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W MIEJSCU WYSTEPOWANIA PILASTROW SCIANY OPOROWEJ, GDZIE POSADZKA WYSTEPUJE W

SPADKU, NALEZY WYKONAC PODLEWKE BETONOWA TAK, ABY NA CAtEJ POWIERZCHNI SCIANY
OPOROWEJ WRAZ Z PILASTRAMI

POZIOM GORNEJ WARSTWY POSADZKI WYNOSIE +0,00=176,97. PODLEWKE, WYKONAC Z BETONU
DROBNOFRAKCYJINEGO B30 LUB ROWNOWAZNEJ SYSTEMOWEJ ZAPRAWY DO PODLEWEK.
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC W NATURZE PRZED DOKONANIEM
ZAMOWIENIA PREFABRYKOWANYCH BLOKOW BETONOWYCH PROJEKTOWANEJ SCIANY OPOROWEJ
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PROJEKTOWANA FRAGMENTARYCZNA WYMIANA POSADZKI
1000 W MIEJSCU SPEKAN POSADZKI ISTNIEJACEJ wg odrebnego opracowania

TEMAT: PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWY STREFY PRZYJECIA
ODPADOW W SORTOWNI NA TERENIE ZGO PUKININ

nr ewid. 40/94/W, 229/83 /WML,
uprawnienia architektoniczne
nr ewid. 5897/16/U/C

OPRACOWANIE:
mgr inz. Joanna Urbaniak

TYTUL: LOKALIZACJA SCIANY OPOROWE
ADRES: Pukinin 140, 96—200 Rawa Mazowiecka
BRANZA: KONSTRUKCJA SKALA- . 500
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