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@ CNP240

520

blacha

r.4mm dospawang

do zbrojenia piyty zelbetowej
wg odre

nego opracowanic

@ KOTWA CHEMICZNA M16x1350

@ L_120x120x10 co 80cm

10,00 = 176,97

2

KOTWA CHEMICZNA M16x150

MONTOWANA NAPRZEMIENNIE co 25-30cm

SCIANA OPOROWA BETON BLOK SYSTEM

SZER. 80cm

@ KOTWA CHEMICZNA M16x150

@ L_120x120x10 co 80cm

blacha gr.4mm dospawana
do zbrojenia pfyty zelbetowe]
wg odrebnego opracowania
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UTWARDZENIE POWIERZCHNIOWE

PEYTA ZELEBTOWA gr. 25¢m

2xFOLIA PE gr. 0,3mm

KRUSZYWO 0-20 STABILIZOWANE
MECHANICZNIE gr. 25cm (po zageszcz.)

ZAGESZCZONY GRUNT RODZIMY

BELKA 7ELBETOWA BI

W MIEJSCU WYSTEPOWANIA PILASTROW SCIANY OPOROWEJ, GDZIE POSADZKA WYSTEPUJE W SPADKU, NALEZY
WYKONAC PODLEWKE BETONOWA TAK, ABY NA CALEJ POWIERZCHNI SCIANY OPOROWEJ WRAZ Z PILASTRAMI
POZIOM GORNEJ WARSTWY POSADZKI WYNOSI £0,00=176,97. PODLEWKE WYKONAC Z BETONU

DROBNOFRAKCYJINEGO B30 LUB ROWNOWAZNEJ SYSTEMOWEJ ZAPRAWY DO PODLEWEK.

TEMAT:PROJEKT KONSTRUKCJI

PRZEBUDOWY STREFY PRZYJECIA

ODPADOW W SORTOWNI NA TERENIE ZGO PUKININ

uprawnienia konstrukcyjno — budowlane
nr ewid. 40/94/We, 229/83 /WML,
uprawnienia architektoniczne
nr ewid. 5897/16/U/C

TYTUE: PRZEKROJ A-A
ADRES: Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka
BRANZA: KONSTRUKCJA SKALA 1 10
PROJEKTANT: DATA:
mgr inz. Stanistaw Keller 1X.2022

NR RYSUNKU:

K3

OPRACOWANIE:
mgqr inz. Joanna Urbaniak




