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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU ARCHITEKTONICZO -
BUDOWLANEGO

Dzialajgc zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane — Dz.U.2020,

poz.1333 o$wiadczam, ze dokumentacja projektowa:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO —- BUDOWLANY

PRZEBUDOWY STREFY PRZYJECIA ODPADOW
W SORTOWNI NA TERENIE ZGO PUKININ

nr 160, 163/1, 164/1, 1081/1 zlokalizowanej w Pukininie 140, 96-200 Rawa Mazowiecka,
sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz

rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przebudowa strefy przyjecia odpadéw na terenie sortowni ZGO Pukinin

Kategoria obiektu budowlanego X VIII

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

3. Parametry techniczne budynku oraz jego wplyw na Srodowisko i zdrowie ludzi.

Projektowana przebudowa strefy przyjgcia odpadéw nie ma szkodliwego wplywu na srodowisko.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na sktadowisku odpadow, projektowana inwestycja nie

wprowadza zmian w sposob oddziatywania obiektu na Srodowisko.
4. Charakterystyczne parametry obiektu

Dane ogblne projektowanej strefy przyjecia odpadéw w istniejgcej hali namiotowe;:
Konstrukeja strefy przyjecia odpadow — $ciana oporowa z masywnych blokéw betonowych
Wymiary w rzucie — 26,40m x 16,00m

Powierzchnia zabudowy — 320,5 m?

Zaprojektowana konstrukcja strefy przyjecia odpadéw nie wprowadza zmian w parametrach

hali namiotowej (sortowni).

5. Spos6b posadowienia obiektu budowlanego
Projektowana konstrukcja strefy przyj¢cia odpadéw posadowiona bedzie na istniejacej ptycie

zelbetowej (posadzce przemystowej) hali namiotowe;.

6. Wplyw obiektu na §rodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
Projektowana konstrukcja strefy przyjecia odpadow zlokalizowana jest na terenie skladowiska
odpadéw ZGO Pukinin i nie powoduje zmiany uzytkowania terenu. Projektowana konstrukeja
strefy przyjecia odpaddw nie powoduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw przedmiotowego skladowiska odpadow. Projektowana konstrukcja nie ma wplywu

na obiekty sgsiednie oraz obiekty istniejgce na terenie skladowiska odpaddw.



7. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego
Nie dotyczy. Projektowana konstrukcja nie bgdzie wyposazona w zadne media. Nie projektuje

si¢ zmian w wyposazeniu budowlano — instalacyjnym hali namiotowej.

8. Ochrona przeciwpozarowa
Projektowana $ciana oporowa z prefabrykatow betonowych wykonana bedzie w klasie
ogniowej: Al
Sciana oporowa, bez zastosowania dodatkowych mas uszczelniajgcych polgczenia
krawedziowe pomiedzy blokami, posiada klasg odpornosci ogniowej REI60.
W celu uzyskania odpornoéci ogniowej REI120 projektuje sig uszczelni¢ krawedziowe
polgczenia pomiedzy blokami ognioodporng zaprawg uszczelniajaea w klasie ogniowej Al.
Uszezelnienie projektuje sic wykonaé systemowg ognioodporng zaprawg przeznaczong do

$cian sztywnych o przebadanej ognioodpornosci do 4h.

9. Rozwigzania techniczno - materialowe

Projektowana konstrukcja w ramach przebudowy strefy przyjecia odpadéw, wykonana
bedzie w postaci $ciany oporowej z masywnych blokéw betonowych w systemie ADZ Beton
Blok System — system BBS800. Rozmiar pojedynczego bloku betonowego to: wysokos¢
400mm, szeroko$é 800mm i dtugosé 1600mm. Wysokosé projektowanej Sciany oporowej
wynosi¢ bedzie 5,2m. Bloki $ciany oporowej wykonane bgdg z betonu klasy C30/37 (beton
wibroprasowany). Sciang oporows zaprojektowano z pilastrami zwigkszajacymi sztywnosé
konstrukcji.
W miejscach wystgpowania pilastrow, gdzie istniejgce podtoze wykonane jest w spadku,
nalezy wykona¢ podlewke betonowa w celu wyréwnania powierzchni tak, aby cala
powierzchnia projektowanej $ciany oporowej posadowiona zostata na poziomie +0,00 =
176,97m. Podlewke wykona¢ z betonu drobnofrakcyjnego B30 lub z réwnowaznej zaprawy
systemowej do podlewek.
Sciana oporowa posadowiona bedzie na konstrukeji posadzki przemystowej, na istniejgcych
belkach zelbetowych.
Mocowanie konstrukeji $ciany oporowej do podtoza zaprojektowano w postaci kagtownikow
stalowych 120x120x10mm. Kgtowniki zaprojektowano jako marki stalowe o diugosci 120mm
montowane w rozstawie co 80cm metodg mijankowg — wg rysunkow konstrukeji. Marki
stalowe kotwione beda do konstrukcji posadzki oraz $ciany oporowej na kotwy wklejane

(chemiczne) M16.



Konstrukcje $ciany oporowej projektuje si¢ zwienczy¢ stalowym profilem z ceownika NP240.
Ceownik kotwiony bedzie do konstrukeji $ciany oporowej przy pomocy kotew chemicznych

M16 w rozstawie co 25-30cm. Kotwy chemiczne nalezy montowa¢ metoda mijankowa.

10. Uwagi koncowe

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j
pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Stosowaé wytyczne i zalecenia producentéw materialdéw budowlanych i catych systemow.
Nalezy przyjaé zasade, ze na poszczegdlne roboty wszystkie materiaty musza pochodzi¢ z
tego samego systemu. Zastosowane materialy budowlane powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia. W sprawach watpliwych
nalezy kontaktowa¢ si¢ z projektantem lub doradcami technicznymi poszczegolnych
systemow. Wykonawca nie jest zobowigzany do zastosowania konkretnych, podanych w
dokumentacji projektowo — kosztorysowej wyrobow i moze stosowa¢ inne, jednakze pod
warunkiem zgody inwestora, projektanta, jak rowniez przy zachowaniu ich zgodnosci z
wyrobami podanymi w dokumentacji pod wzglgdem: gabarytow i konstrukeji (wielkos,
rodzaj i liczba elementéw skladowych); charakteru uzytkowego (tozsamo$¢ funkcji);
charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ tworzywa); parametréw technicznych (np.
wytrzymatosé, trwatodé, konstrukcja, itp.); parametrow bezpieczenstwa uzytkowania
(bezurazowo$é, nietoksycznosé, itp.); wygladu (struktura, faktura, barwa). Wszystkie wyroby
zastosowane przez wykonawce powinny posiada¢ niezbg¢dne, wymagane przez prawo

budowlane aprobaty techniczne i $wiadectwa zgodnosci z Polskg Norma.



