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1.6dz, sierpien 2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU ARCHITEKTONICZO -
BUDOWLANEGO

Dziatajac zgodnie z treécig art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane — Dz.U.2023,

poz.682 z pdzn. zmianami o$wiadczam, Ze dokumentacja projektowa:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
WYMIANY POSADZKI BETONOWEJ W HALI NAMIOTOWEJ ORAZ NA
TERENIE PRZYLEGLYM, BUDOWY KANALU TECHNOLOGICZNEGO,
BUDOWY ODWODNIENIA LINIOWEGO, FUNDAMENTOWANIA SITA
BALISTYCZNEGO, OBROTOWEGO I SLUPOW POD KONSTRUKCIJE
DOBUDOWY HALI NA TERENIE ZGO PUKININ

dziatki nr 160, 163/1, 164/1, 1081/1 zlokalizowanej w Pukininie 140, 96-200 Rawa
Mazowiecka, sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej oraz rozstrzygnigciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

o



1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Wymiana posadzki betonowej w istniejacej hali namiotowej oraz na przyleglym do niej
terenie, Ponadto budowa kanatu technologicznego, budowa odwodnienia liniowego,
fundamentowanie sita balistycznego, obrotowego oraz stupéw pod konstrukcj¢ dobudowy
hali, ktéra wykonana zostanie w pdzniejszym terminie wedtug odrgbnego opracowania.

Kategoria obiektu budowlanego XVIII

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

3. Parametry techniczne budynku oraz jego wplyw na S§rodowisko i zdrowie ludzi.
Projektowane roboty budowlane nie maja szkodliwego wptywu na §rodowisko. Teren inwestycyi
zlokalizowany jest na skladowisku odpaddw, projektowana inwestycja nie wprowadza zmian w
sposobie oddzialywania obiektu na §rodowisko. Zagospodarowanie terenu nieruchomosci pozostaje
bez zmian w stosunku do stanu istniejagcego. Projektowane roboty budowlane nie wplyna w zaden
sposdb na zmiang funkeji 1 przeznaczenia przedmiotowego terenu, a takze na zmiang rodzajow,

ilodci 1 sposobu magazynowania odpadow.

4. Charakterystyczne parametry abiektu
Projektowana wymiana posadzki:
Etap I — 1858m?
Etap 11— 172m*
Laczny obszar posadzki przeznaczonej do wymiany 2030m?,
Projektowany kanat: powierzchnia 128,4m” Gleboko$¢ kanatu 1,5m z przeglgbieniem do
3,0m na odcinku 7,25m. Wymiary kanalu w rzucie 3,5m x 36m z miejscowym poszerzeniem

do 4,5m.

5. Spos6b posadowienia obiektu budowlanego
Po usunieciu starej posadzki oraz nienoénego spulchnionego gruntu nalezy podloze gruntowe
starannie zage$ci¢ walcem wibracyjnym. W przypadku pojawienia sig¢ w podiozu gruntowym
soczewek gruntu nicbudowlanego nalezy go usungé i zastgpi¢ podbudows z projektowanego
kruszywa. Projektowana posadzka przemystowa o grubosci 25cm wykonana bedzie na
warstwie podbudowy z kruszywa 0-20mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci po

zageszezeniu nie mniej niz 25cm. W miejscach przyszlo$ciowej lokalizacji stupdéw dobudowy



hali projektuje si¢ pogrubienie warstwy podbudowy do 30cm. W miejscu projektowanego

ustawienia sita obrotowego projektuje si¢ pogrubienie podbudowy do 30cm.

6. Wplyw obicktu na Srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Projektowana wymiana posadzki zlokalizowana jest na terenie skladowiska odpadow ZGO
Pukinin i nie powoduje zmiany uzytkowania terenu. Projektowana wymiana posadzki oraz
budowa kanalu wraz z robotami towarzyszacymi nie powoduje zagrozenia dla $rodowiska oraz.
higieny i zdrowia uzytkownikow przedmiotowego sktadowiska odpaddw. Projektowana
konstrukcja nic ma wptywu na obickty sasiednie oraz obiekty istniejace na terenie skladowiska

odpadow.

7. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlane — instalacyjnego
Nie dotyczy. Projektowana konstrukcja nie bedzie wyposazona w Zadne media. Nie projektuje

sie zmian w wyposazeniu budowlano — instalacyjnym hali namiotowej.

8. Ochrona przeciwpozarowa
Niniejsze opracowanie nie wymaga uzgodnienia pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej,
poniewaz rozwigzania projektowe nie dotyczg warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu

budowlanego.

9. Rozwigzania techniczno - materialowe

Konstrukcje posadzki przemystowe] na potrzeby Zakiadu Gospodarki Odpadami w
Pukininie projektuje si¢ w postaci plyty zelbetowej o grubosci 25cm wykonczone)
powierzchniowym utwardzeniem (np. w systemic Weber, Bautech lub rownowaznym).
Powierzchniowe utwardzenie posadzki zaprojektowano na obszarze posadzki
zlokalizowanym wewnatrz hali namiotowej oraz na obszarze przysztosciowej dobudowy hali.

Plyte zelbetowsa projektowanej posadzki projektuje sig zbroi¢ podwdjng siatkyg pretow
(gora i dotem) @10mm oraz ®12mm (zbrojenie pretami wiotkimi) o rozmiarze oczka siatki
20x20cm. Beton klasy minimum B-30, Stal zebrowana klasy AIIIN (RB500W),
Plyte posadzki projektuje si¢ w systemie bezdylatacyjnym.

Po usunieciu istniejacej posadzki powierzchnig pod projektowang posadzke nalezy
wykorytowaé. Glebokos¢ korytowania nalezy dobrac tak, aby po wykonaniu posadzka

projektowana zlicowana zostala z posadzkg istniejaca oraz posiadata odpowiednie spadki (wg



rysunkow konstrukeyjnych projektu technicznego). Istnigjace podtoze gruntowe (piasek
pylasty) nalezy zageécic¢ przy uzyciu ubijakéw mechanicznych (walce wibracyjne). W
przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntow nienosnych lub o stabszych
parametrach miz zalozono, nalezy wykona¢ wymiang gruntdw na dobrze zageszczajacg sie
pospolke.

Podbudowg projektowanej plyty zaprojektowano z kruszywa o frakcji 0-20mm
stabilizowanego mechanicznic o grubosci 25cm i 30cm (po zageszczeniu warstwami).

Piytg posadzki projektuje si¢ wykonaé na warstwie poélizgowej w postaci podwéjnej folii PE
o gruboéei 0,3mm.

Krawedz plyty na catym jej obwodzie oraz krawedZ ptyty w miejscach zatozonych dylatacji
roboczych projektuje si¢ wykona¢ w postaci belki krawedziowej o szerokodci 60cm i 30cm i
wysokosci plyty. Belki projektuje sie zbroi¢ poduznie pretami ®12 oraz poprzecznie
strzemionami 8.

Plyte posadzki w strefie przystupowej projektuje sie wykonaé jako nadlew zbrojony o
minimalnej grubosci 15cm. W miejscach gdzie istniejaca plyta w strefie kotwienia stupow
(ram) hali posiada gorng krawedz na poziomie zblizonym do poziomu projektowanej plyty,
nalezy sfrezowac istniejaca plyte, uwazajac aby nie naruszy¢ istniejgcego zbrojenia dolnego.
Nadlew wykona¢ na warstwie sczepnej o minimalnej grubosci 15ecm. Projektowany nadlew
nalezy skotwic z istniejgca phyta pretami hakowymi #10 w rozstawie 50x30cm. Prety hakowe
kotwi¢ w istniejgcej ptycie w ukosnie nawierconych otworach na zaprawic montazowe;j
Ceresit CX15 lub réwnowaznej.

W miejscach gdzie posadowienie istniejgcej ptyty pozwala na wykonanie nadlewu o grubosci
minimalnej 15cm nalezy wykonaé go na warstwie sczepnej po uprzednim oczyszczeniu
istniejacej plyty.

Kanal zaprojektowano w technologii betonu wodoszczelnego, konstrukcja zelbetowa
monolityczna. Sciany kanatu o grubogci 25cm zbrojone podwiéina siatkg pretéw. Dno kanatu
- plyta o grubosci 30cm zbrojone gora i dotem siatkg pretow #12 o rozmiarze 15x15cm.
Kanal zostat czgdciowo zaprojektowany na istniejgcej, niepodlegajgcej wymianie posadzce.
W tym obszarze projektuje si¢ zabezpieczenie wykopu sciankg szczelng w postaci grodzic
stalowych typu Larssen. Grodzice petni¢ beda réwniez rolg szalunku traconego.

Istniejgcy posadzke nalezy skué uwazajgc, aby nie uszkodzi¢ jej zbrojenia. Zbrojenie
istniejgcej posadzki nalezy oczyscic i zagigé do $cian kanalu w celu zmonolityzowania obu

konstrukcji.



10. Uwagi koncowe

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Stosowac¢ wytyczne i zalecenia producentéw materiatdéw budowlanych i calych systemow.
Nalezy przyjac zasade, ze na poszczegdlne roboty wszystkie materialty musza pochodzié z
tego samego systemu. Zastosowane materiaty budowlane powinny odpowiada¢ Polskim
Normom 1 posiada¢ wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia. W sprawach watpliwych
nalezy kontaktowac si¢ z projektantem lub doradcami technicznymi poszczegdlnych
systemow. Wykonawca nie jest zobowigzany do zastosowania konkretnych, podanych w
dokumentacji projektowo — kosztorysowej wyrobow i moze stosowacé inne, jednakze pod
warunkiem zgody inwestora, projektanta, jak rowniez przy zachowaniu ich zgodno$ci z
wyrobami podanymi w dokumentacji pod wzgledem: gabarytow i konstrukeji (wielko$c,
rodzaj i liczba elementoéw sktadowych); charakteru uzytkowego (tozsamos$¢ funkceji);
charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ tworzywa); parametréw technicznych (np.
wytrzymalos¢, trwatos¢, konstrukcja, itp.); parametrow bezpieczenstwa uzytkowania
(bezurazowo$¢, nietoksycznose, itp.); wygladu (struktura, faktura, barwa). Wszystkiec wyroby
zastosowane przez wykonawcg powinny posiada¢ niezbedne, wymagane przez prawo
budowlane aprobaty techniczne 1 §wiadectwa zgodnosci z Polskg Norma i dopuszczone do

stosowania w budownictwie.

Opracowanie mgr inz. Stanislaw Keller
upr. w spec. konstr.—bud. nr 40/94/WL,,
upr. w spec. arch. 5897/1 JU/C




