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DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS

1. DANE OGOLNE

1.1 Temat:

1.2 Inwestor:

1.3 Obiekt:

1.4 Adres inwestycji:

Budowa budynku garazowo - magazynowego

ZGO Aquarium sp. Z 0.0.
ul. Katowicka 20,

96-200 Rawa Mazowiecka

Budowa budynku garazowo - magazynowego

dz.nr 175/1i1176/1

obreb: 0030 Pukinin

jednostka ewidencyjna 101304 _2-Rawa Mazowiecka
gmina Rawa Mazowiecka

woj. todzkie
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1
2.2
235
24
2.5
2.6
2.7
2.8

2.9

Zlecenie Inwestora na wykonanie opracowania.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania.

Fragment mapy zasadniczej do celow projektowych.

Wizja lokalna na terenie.

Wytyczne i opracowania branzowe.

Obowiazujace normy, przepisy i literatura.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 - z poz. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia
25 kwietnia 2012 r.( Dz.U. 2 2012r., poz. 463~ z poZ. zmianami).

210  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegGlowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. z 2012 r., poz. 462~ z poz. zmianami).

P.P.H.U. ,, BUDREM”’ ul. Katowicka 24 E ; 96 — 200 Rawa Mazowiecka ; 5601 28 70 12, 605 56 23 27
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3. PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 175/1 i 176)}1“‘7."

3.1. Przedmiot inwestycji, przeznaczenie, sposdb uzytkowania, usytuowanie

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku garazowo - magazynowego na terenie ZGO
Aguarium w Pukininie. Budynek bedzie wykorzystywany jako miejsce skladowania sprzetu
ogrodniczo - rolniczego i urzadzeri stuzacych do pielegnacji terenéw zielonych wokél budynku

administracyjno - biurowego, takich jak kosiarki, taczki, szpadle, grabie itp.

Projektuje sie budynek o lekkiej konstrukeji stalowej, obudowanej plyta warstwowa PIR, grub
100mm 7 dwoma bramami wijazdowymi i drzwiami wejSciowymi. W elewacji tylnej
zaplanowano 3 okna rozwieralno - uchylne, a z przodu naswietla z przeZroczystych plyt
poliweglanowych. Do budynku doprowadzony bedzie prad tréjfazowy.

Usytuowanie obiektu, przedstawiono na projekcie zagospodarowania dziatki (rys. PZT-01).

3.2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Dziatka oznaczona numerem ewidencyjnym 175/1 i 176/1, polozona w miejscowosci
Pukinin i stanowi wlasno&¢ Inwestora, fj. ZGO Aquarium sp z o.0. Na dziatkach na ktérych
bedzie prowadzona inwestycja, znajduja si¢ nastepujace obiekty:
¢ parterowy budynek socjalno - biurowy,

* parterowy budynek warsztatowo - magazynowy
s parterowy budynek magazynowy,

* podziemny zbiornik p. poz.,

* waga samochodéw cigzarowych,

e drewniana altana.

Do kazdego z budynkéw zapewnione jest dojécie i dojazd utwardzonymi nawierzchniami
z asfaltu i kostki betonowej. Teren wokél obiektow jest zagospodarowany, obsiany trawg z
nasadzeniami drzew i krzewéw. Do budynkéw doprowadzony jest prad tr6jfazowy, woda ze
studni glebinowej, scieki odprowadzane sa do bezodplywowych zbiornikow, wody opadowe na

tereny wlasne. Teren posesji jest ogrodzony i posiada istniejacy zjazd z drogi.

3.3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

- obiekty budowlane:

Projektowany budynek usytuowany bedzie w narozniku placu asfaltowego i drogi z
kostki betonowej. Lokalizacja taka nie zakléca ukladu komunikacyjnego oraz nie wymaga
budowania dodatkowych drég dojazdowych, jedynie rozebrania okolo 20,0m kraweznika oraz
ulozenia okolo 50 m2 podjazdéw z kostki betonowej. Do budynku doprowadzony bedzie prad

tr6jfazowy kablem ziemnym YKY 5x10 z sasiedniego budynku warsztatowo - magazynowego.

P.P.H.U. ,, BUDREM’’ ul. Katowicka 24 E ; 96 — 200 Rawa Muazowiecka ; % 60128 70 12, 605 56 23 27
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- uklad komunikacyjny:
Teren inwestycji dostepny jest z drogi gminnej, poprzez istniejacy zjazd. Teren inwestycji
cze$ciowo utwardzony nawierzchnig z kostki betonowej, wediug planu zagospodarowania

dzialki (rys. PZT-01).

- sieci uzbrojenia terenu:
. energia elektryczna - poprzez istniejace przylacze elektroenergetyczne z istniejgcego
budynku poprzez WLZ, trasa pokazana na rys. PTZ -01;
»  woda - budynek nie bedzie wyposazany w instalacje wody;
" scieki socjalno - budynek nie bedzie wyposazony w instalacje kanalizacyjna;
. powstale odpady stale, gromadzone beda w pojemnikach po czym okresowo wywozone
beda na wysypisko $mieci, miejsce gromadzenia odpadéw pokazane na rys. PZT-01,

. wody opadowe - na teren wlasnej dziatki z wykorzystaniem naturalnej retencji terenu.

3.4. Zestawienie poszczegélnych powierzchni_wedlug projektu zagospodarowania dzialki _nr
175/11176/1:

. : . : Udzial procentowy
Rodzaj powierzchni P0.w1e'rz‘chma Povylerzchma L‘qczna .| powierzchni w stosunku
istniejaca projektowana | powierzchnia d : 5
o terenu mmwestycji
Pow. zabudowy 852,87 113,22 966,09 4,39 %
Teren utwardzony, tarasy 2 303,63 47,66 2 351,29 10,70 %
Teren czynny biologicznie 18 831,30 18 670,42 84,91 %
21 987,80 m’ 21 987,80 m’ 100,00%

3.5 Opinia geotechniczna.

Projektowane budynki nie s podpiwniczone. Podloze gruntowe oceniono metoda
makroskopowa:

- warstwa wierzchnia humusu grub. 15-20 cm nalezacego do gruntéw nienoénych,

- w poziomie posadowienia grunty piaszczyste o nosnosci ok. 1,5 MPa.

W miejscu posadowienia projektowanego budynku znajdujg si¢ grunty nosne, a poziom
lustra wody znajduje si¢ ponizej posadowienia fundamentow. Zgodnie z wyze] wymienionymi
uwarunkowaniami przyjeto pierwsza kategorie geotechniczng obiektu oraz warunki gruntowe
jako proste wedlug rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.

Z uwagi na lekkosé, elastycznosé stalowej konstrukgji budynku, projektuje si¢ jego
posadowienie na plycie zelbetowej, grub 15 cm.

P.P.H.U. ,, BUDREM” ul. Katowicka 24 E ; 96 — 200 Rawa Mazowiecka ; & 601287012, 605562327
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Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia

3.6. Ochrona érodowiska

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na srodowisko
(Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397, tekst jednolity z dnia 18 stycznia 2016 r., Dz. U. 2016 poz. 71) t.
nie nalezy do inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco pogorszy¢ stan
srodowiska.

3.7. Obszar oddzialywania obiektu

a) analiza przepisow rozporzadzenia w_sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadaé budynki i ich usytuowanie:

o ochrona przeciwpozarowa:

Z uwagi na znaczne odleglosci, powyzej 10m pomiedzy projektowanym budynkiem,
a budynkami istniejagcymi, nie wystepuje zagrozenie pozarowe. Warunki usytuowania
projektowanego budynku  ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowq sa spelnione. Usytuowanie
obiektéw i odlegtosci od sasiednich granic przedstawiono na projekcie zagospodarowania dziatki
(rys. PZT-01).

e zacienianie i czas nastoneczniania

Projektowany budynek znajduje si¢ w odleglosci 10m od najblizszego budynku
magazynowego. Projektowany obiekt nie bedzie powodowaé zacieniania pomieszczent
w budynkach przeznaczonych na staly pobyt ludzi, ktére w przyszlosci moga zostac
zlokalizowane na przyleglych dzialkach. Usytuowanie obiektéw i odleglosci od sasiednich granic
przedstawiono na projekcie zagospodarowania dzialki (rys. PZT-01).

. ochrona grodowiska - w projektowanych budynkach nie bedzie prowadzona zadna

dzialalno§¢ emitujaca halas, zapylenie, zanieczyszczenie powietrza i gleby.

J ochrona przyrody - inwestycja nie bedzie realizowana na terenie objetym ochrong
przyrody. Dziatka nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

o ochrona zabytkéw - teren, na ktérym planowana jest budowa budynku nie jest polozony

w obszarze wystepowania i ochrony stanowisk archeologicznych, nie podlega nadzorowi
konserwatorskiemu.

. drogi publiczne - istniejacy zjazdy na dziatke z drogi.

e  prawo wodne - w poblizu projektowanej inwestycji nie znajduja sie ujecia wody - studnie.

Obszar oddzialywania nie wykracza poza dzialki o numerze 175/1 i 176/1, obreb 0030 Pukinin.

Planowana inwestycja swoim zakresem nie bedzie oddzialywa¢ na dzialki sasiednie.

Opracowal
Henryk Wosniak

zﬂfﬂt AT
yk Wozniak

P.P.H.U. ,, BUDREM’’ ul. Katowicka 24 E ; 96 — 200 Rawa Mazowiecka ; & 60128 70 12, 605 56 23 27

mgr inZ

n}gf ifiz. Henr

/

/




S
O

PROJEKT

B "W | A CHTTERTONICZNO - BUDOWLANY

USEUGI PROJEKTOWE :

- domy mieszkalne jedno
i wielorodzinne
- budynki
. inwentarskie
. gospodarcze
. skiadowe

przechovalnie owocow ADRES INWESTYCJI :

i warzyw

- szklarnie, piekarnie Pukiﬂin 140

sRith Mepaie k nr ewid. dziatki 175/1 i 176/1

hale stalowe 1 wiele

innych obiektéw Obreb.' 101304_2 0030 Pukinin
Hobracenani S dpimida s Jednostka ewid. 101304_2 Gmina Rawa Maz.

- przebudowy, rozbudowy
- nadzdér budowlany
kosztorysy

- ekspertyzy techniczne

INWESTOR :

ZGO AQUARIUM Sp. Z ©.0.
ul. Katowicka 20
96-200 Rawa Mazowilecka

TEMAT OPRACOWANIA :

e Budowa budynku garazowo-magazynowego (kat. III ).

Branza: Imie i nazwisko Nr uprawnieri Podpis
e A mgriinz Ife _ryk Wozniak
Architektura/ mgr inz. Henryk Wozniak Sk - ce 37/79 r / / ,,,/n
konstrukcja - projektant Uprg niefiia udéqr?;?ﬂg
Elekiryczna mgr inz. Jozz'ef Wojcieszak 61/90 /Wf -
- projektant il / 4
Vi / ) o s e
/ . LU e
Wrzesieh 2021

BB BUDREN

ul. Katowicka 24 E , 96 - 200 Rawa Mazowiecka &605 56 23 27; 59 e mail : budremsc@interia.pl
OPRACOWANIE PROJEKTOW BUDOWLANYCH ORAZ WYKONAWSTWO ROBOT OGOLNOBUDOWLANYCH



strona nr /\}/[

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO. -

VA7
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«+  Architektura i program uzytkowy projektowanego budynku

Projektowany budynek jest budynkiem parterowym, prostopadtoécienny z dachem jednospadowym.
Wysokos¢ budynku od 5,00 + 5,50m, szer. 7,30 i dlugosci 15,30m. Konstrukcja stalowa wg zalgczonych
rysunkéw, obudowa $cian i dachu plyta warstwowa PIR o grubosci 100mm, wg kolorystyki wybranej przez
Inwestora. Budynek posiada dwie bramy wjazdowe, o wym. 4,50mx4,0m oraz drzwi wejsciowe stalowe,
ocieplane 1,10x2,10m. W elewacji frontowej powyzej wrdt, naéwietla z poliweglanem, a w elewacji tylnej

3 okna uchylno — rozwieralne.

Ponizej przedstawiono wykaz i powierzchnig pomieszczen:

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
1.01. | Pomieszczenie gospodarczo-magazynowe 107,21 m”
RAZEM 107,21 m*

4.2. Zestawienie powierzchni budynku:

§ Aoy
Vi e

15,30 m

Szeroko$¢ budynku 7,30 m

Wysoko$é budynku w kalenicy +5.00 = 5.50 m
E] |

od terenu
Powierzchnia uzytkowa 107,21 m?
Powierzchnia zabudowy 111,69 m*
Kubatura budynku 594,41 m*

4.4. Dane konstrukcyjno — materialowe do stanu projektowanego

- Fundamenty

- Plyta zelbetowa, grubosci 15cm z betonu B - 32, zbrojona zbrojeniem stalowym, rozproszonym w ilosci
20kg/m® oraz siatkg o oczkach 20x20mm z pret @8 mm. Powierzchnia utwardzona posypka mineralna,
zatarta na gladko, zdylatowana na pola o pow. do 20 m’. Dylatacje wypelnione kitem plastycznym.

Podbudowa pod plytg z thucznia 8 + 30 mm, gruboscei 25 cm zaggszezong do 1%,

- Konstrukcja
- Budynek wykonany bedzie w wigkszosci z profili zamknietych 100x100x4 do wykonania wg rysunkow.

P.P.H.U , BUDREM® ul. Katowicka 24 E; 96— 200 Rawa Mazowiecka ; 5 601 28 70 12, 605 56 23 27
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- Sciany z plyty warstwowej PIR 100mm, wg kolorystyki wybranej przez Inwestora. Obrobki blacharskie

- Sciany zewnetrzne

lakierowanej' w kolorze dachu.

- Dach
- dach jednospadowy o kacie pochylenia 6,36% (3,64°),
- konstrukgje gléwng dachu stalowa z profili zamknigtych 100x100x4mm

- pokrycie dachu plyta PIR 100mm.

- Wentylacja
- nawiew powietrza do budynku za pomocg otworow wentylacyjnych o $rednicy @ 150 w Scianie,
zlokalizowanych +/- 0,30 od poziomu ,0°” . Wywiew za pomocg kominkow wentylacyjnych —

anemostatéw @ 150 zamontowanych u géry w $cianach szczytowych.

- Stolarka drzwiowa

- wrota garazowe segmentowe, ocieplane z napgdem lafcuchowym, wg kolorystyki wybranej przez
Inwestora.

- drzwi zewnetrzne, ocieplone wg kolorystyki wybranej przez Inwestora.

- Stolarka okienna

- stolarka okienna PCV uchylno — rozwieralna o wspét. U 1,10, wg kolorystyki wybranej przez Inwestora.

UWAGA :
Wszystkie roboty budowlano — konstrukcyjne winny by¢ przeprowadzone przy uzyciu materialow
odpowiadajacych normom i atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, BHP i pod nadzorem osoby do tego

uprawnionej, zarejestrowanej w okrggowych Izbach Inzynierow Budownictwa.

Opracowal :

mgr inz. Henryk Woszniak

Upfafibrieloud. Nr 37/79

mgr inz. Henryk WozZniak

Wizesien 2021, Rawa Mazowiecka

P.P.H.U. ,, BUDREM”’ ul. Katowicka 24 E ; 96 — 200 Rawa Mazowiecka ; & 601287012, 605562327
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym o$wiadczamy, ze projekt budynku garazowo - magazynowego na dzialce
numer 175/1 i 176/1, obreb 0030 Pukinin, sporzadzony dla ZGO Aquarium, opracowany zostaly
zgodnie z decyzja o warunkach zabudowy gminy Rawa Mazowiecka, wymaganiami ustawy

_.Prawo budowlane”, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr in, Henryk Wozniak

..........................................

mar inz. Jozef Wojcieszak

.............

Rawa Mazowiecka; Wrzesier 2021

P.P.H.U. ,, BUDREM”’ ul. Katowicka 24 E ; 96 — 200 Rawa Mazowiecka ; & 60128 70 12, 605 56 23 27
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKAC]JE OBIEKTU

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Budowa budynku garazowo - magazynowego

dz. nr 175/1 i 176/1, obreb: 0030 Pukinin

gmina Rawa Mazowiecka

Inwestor : ZGO Agquarium sp. z 0.0.
Ul. Katowicka 20
96-200 Rawa Mazowiecka

Projektant : mgy inz. Henryk WoZniak

nr uprawniesi bud Sk-ce 37/79 - konstrukcyjno - budowlane

1. Zakres robot catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow :
Planowana inwestycja polega¢ bedzie na :
- budowie budynku garazowo - magazynowego,
- budowa zewnetrznych przylaczy,
- realizacji pozostalych elementéw zagospodarowania terenu.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :
Dzialka oznaczona nr ewidencyjnym 175/1 i 176/1, polozona w m-§ci Pukinin, gmina Rawa
Mazowiecka jest zabudowana, posiada istniejacy dostep do drogi.

3. FElementy zagospodarowania dzialki, ktére mogg stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Projekt zagospodarowania przewiduje powstanie zewnetrznych dojé¢ w obrebie istniejacej dzialki.
Obiekt dostepny bedzie bezposrednio z terenu. Elementy te beda wykonane zgodnie z warunkami
technicznymi, jakim winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dzial VII - Bezpieczeristwo

uzytkowania. Na tych terenach nie bedg przebywac osoby postronne.
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4. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot budd{ﬂéﬁych, skala

i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Przewiduje si¢ realizacje obiektu nieskomplikowanymi, tradycyjnymi metodami nie stwarzajacymi
szczegblnych zagrozeni zdrowia i bezpieczeristwa fudzi.
W trakcie realizacji inwestycji nie beda wykonane roboty, ktérych charakter, organizacja Iub miejsce
prowadzenia stwarza szczeg6lnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi,
ktore zostaly wyszczegélnione w § 6 pkt. 1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dziennik Ustaw nr
120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r. za wyjatkiem:
- robot, przy ktorych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku 2 wysokosci ponad 5,00 m. Zagrozenie nastapi
w trakcie wykonania prac dekarskich.

5. Sposob instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczeg6lnie niebezpiecznych :

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach roboczych, przeprowadza sig jako :
- szkolenia wslgpne,

- szkolenia okresowe.

Szkolenia te prowadzone sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogélne { ,instruktaz ogdlny” ) przechodzag wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy
przed przystapieniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi
przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych prac i regulaminach pracy,
zasadami BHP obowigzujgcymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielenia pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy ( ,Instruktaz stanowiskowy ) powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagroZeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonania prac na tym stanowisku,

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogé6lnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe a zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym
niz 6 miesiecy - od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byé przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowisku pracy, na ktérych wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia
wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku .

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukgje
bezpieczefistwa i higieny pracy dotyczace::

- wykonania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikéow,
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- obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy,

W/w instrukcje powinny okregla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnoéci do wykonania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownikéw do pracy, do ktérej wykonanie nie posiadaja wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i higiena pracy na stanowisku pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzk6w.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen :

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana :

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

- dba¢ o sprawnos¢ érodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeri pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnoé¢ érodkéw ochrony zbiorowej ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem
Na podstawie :

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonaniu rob6t na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych

- okreslenie podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

- wykazu prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizycznej
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnié organizacje i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych

- zapewni¢ likwidacje zagrozeni dla zdrowia i Zycia pracownikow gléwnie przez stosowanie

technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozer .

W razie stwierdzenia zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami, obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialart w celu usunigcia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydzialu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bézpieézeﬁstwa uzytkownikéw tych
érodkéw powinny zapewni¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokoéci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, sluchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach poslugiwania sie tymi
$rodkami.

Wszystkie pozostale prace na terenie budowy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i przepisami BHP.

Teren nalezy o$wietli¢, a wykopy zabezpieczy¢ barierkami.

Plac budowy nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy.

Osoby wykonujagce prace na wysokosci musza by¢ wyposazone w odpowiedni sprzet
i zabezpieczenia.

Roboty wykoriczeniowe na zewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci

i przy odpowiednich zabezpieczeniach.

UWAGA :

Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ze wzgledu na specyfikacje obiektu, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfikacje obiektu budowlanego

i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

Opracowat :

A
onryk WoZmes
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mgr inz. Henryk WoZniak
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-U5U-3XJ-J5G *

Pan Jézef WOICIESZAK o numerze ewidencyjnym £OD/IE/0768/02

adres zamieszkania ul. Wyszyriskiego 70 m. 31, 94-047 t6dz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-20 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numerd weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem w aiciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-KG5-VGD-4EK *

Pan Henryk WOZNIAK o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/0956/02

adres zamieszkania ul. Katowicka 24B m. 15, 96-200 Rawa Maz.

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-22 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

™ * Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




