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nr strony

- PRZEKROJ A-A-

LEGENDA

POSADZKA NA GRUNCIE

SCIANA ZEWNETRZNA

DACH

- Posypka mineralna zatarta na gtadko,
zdylatowana na pola o powierzchni do 20
m2.

- Ptyta zelbetowa grubosci 15 cm z betonu
B32, zbrojona zbrojeniem stalowym
rozproszonym w ilosci 20kg/m3 oraz
siatkg o oczkach 20cm x 20cm, pret @ 8.

- Folia PE 0,5cm

- Podsypka z tlucznia grubosci 25 cm,
frakcja tlucznia 0-18 mm

- ptyta warstwowa gr. 100 mm z
rdzeniem poliuretanowym PIR100 (ukfad
poziomy)

- plyta warstwowa gr. 100 mm z
rdzeniem poliuretanowym PIR 100

S2  Stup stalowy z ptaskownika zamknietego

100 x 100 x 4; wys. 2,09 m - 1 szt.

S3  Stup stalowy z ptaskownika zamknietego

100 x 100 x 4; wys. 4,25 m - 4 szt.

S4  Shup stalowy z ptaskownika zamknietego

100 x 100 x 4; wys. 4,73 m- 1 szt.

g5  Stup stalowy z ptaskownika zamknigtego

100 x 100 x 4; wys. 4,41 m- 1szt.

Szczegét mocowania plyty
Sciennej PIR

NAZWA OBIEKTU: Budynek garazowo - magazynowy
nr ewid. dziatki 175/1 i 176/1, obreb 30 Pukinin,
ADRES OBIEKTU: 96-200 Rawa Mazowiecka
BUDREM
INWESTOR : ZGO AQUARIUM Sp. z o.0.
TYTUL RYSUNKU : KONSTRUKCJIA HALI
Imie i nazwisko .
Nr i specjalnosc uprawnieri Podpis
mgr inz. Henryk Wozniak
projektant
37/79 Sk - ce
konstrukcyjno - budowlane
Skala Data , Nrrys.
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