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Lodz, sierpien 2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU ARCHITEKTONICZO -
BUDOWLANEGO

Dzialajae zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane — Dz.U.2023,

p0z.682 z p67n. zmianami oswiadezam, ze dokumentacja projektowa:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
ZADASZENIA BOKSOW MAGAZYNOWYCH nr 3 i 3A

zlokalizowanych na terenie ZGO w Pukininie

dzialki nr 164/1, 165/1, 166/1, 167/1 i 168/1zlokalizowanej w Pukininie 140, 96-200 Rawa
Mazowiecka, sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Podpis projektanta



1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
7Zadaszenie istniejgcych bokséw magazynowych nr 3 i 3A dachem jednospadowym w
konstrukcji stalowej.

Kategoria obiektu budowlanego XVIII

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy

Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

3. Parametry techniczne budynku oraz jego wplyw na Srodowisko i zdrowie ludzi.
Projektowane roboty budowlane nie maja szkodiiwego wplywu na srodowisko. Teren inwestycji
zlokalizowany jest na sktadowisku odpadow, projektowana inwestycja nie wprowadza zmian w
sposobie oddziatywania obicktu na $rodowisko. Zagospodarowanie terenu nieruchomosci
pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Projektowane roboty budowlane nie
wplyng w zaden sposob na zmiang funkcji i przeznaczenia przedmiotowego terenu, a takze na

zmiane rodzajéw, ilosci i sposobu magazynowania odpadow.

4, Charakterystyczne parametry obiektu
Faczna powierzchnia zabudowy istniejgcych bokséw magazynowych nr 3 i 3A wynosi
551,78m?2.
Laczna powierzchnia uzytkowa (magazynowania) bokséw nr 3 i 3A wynosi 465,48m2.

Wysokos¢ w kalenicy 7,65m

5. Spos6b posadowienia obiektu budowlanego
Projektowane zadaszenie zamocowane bedzie w istniejacych $cianach oporowych boksow
magazynowych. Siupy konstrukeji zadaszenia projektuje si¢ zamocowac w projektowanym
wieficu $cian oporowych poprzez kotwy wklejane do Zelbetu za podrednictwem blach

stopowych,

6. Wplyw obiektu na srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Przedmiotowe boksy magazynowe, dla ktorych projektuje si¢ zadaszenie, zlokalizowane sg na
terenic sktadowiska odpadéw ZGO Pukinin. Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zmiany
uzytkowania terenu. Projektowane roboty budowlane nie powodujg zagrozenia dla $rodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw przedmiotowego skiadowiska odpadow. Projektowana



konstrukcja nie ma wplywu na obiekty sasiednie oraz obiekty istniejgee na terenie sktadowiska

odpaddow.

7. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego
Nie dotyczy. Projektowana konstrukcja nie bgdzie wyposazona w zadne media. Nie projektuje

sig zmian w wyposazeniu budowlano — instalacyjnym boks6w magazynowych.

8. Ochrona przeciwpozarowa
Niniejsze opracowanie nie wymaga uzgodnienia pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowey,
poniewaz rozwigzania projektowe nie dotyczg warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu

budowlanego.

9. Rozwigzania techniczno - materialowe
Przedmiotowe zadaszenie wykonane zostanie na istniejacych $cianach oporowych boksow
magazynowych. W miejscach znacznie odbiegajgcych od osi nalezy skorygowac ustawienie
$cian bokséw, Podczas wykonywania robdt zwigzanych z zadaszeniem boksow
magazynowych nalezy zapewni¢ stata obstugg geodezyjng.
W celu usztywnienia istniejacych scian oporowych bokséw magazynowych projektuje sig
wieniec zelbetowy oczepowy o przekroju 60x25¢m. Wieniec projekiuje sig kotwic z
konstrukejg cian oporowych poprzez prety #12 osadzone na zaprawie montazowej w ukoénie
nawierconych otworach — wg projektu branzy konstrukcyjne;.
Konstrukeje zadaszenia zaprojektowano jako stalowa. Stupy zadaszenia o przekroju IPLZ 160
zakotwione zostang w projektowanym wieficu kotwami wklejanymi do zelbetu poprzez
blachy stopowe. Rygle ram konstrukcji zadaszenia projekiuje si¢ wykonac z profilu
dwuteowego IPE240. Polgczenia rygla ze stupami projektuje si¢ wykona¢ jako polaczenia
$rubowe. Platwie wykonane zostang z profili cienkosciennych zetowych, montowanymi na
zaklad (schemat belki cigglej wieloprzgstowej). Projektuje sig tgzniki potaciowe platwi z
pretow wiotkich #10.
W celu zabezpieczenia rygla przez zwichrzeniem przy jego polgczeniu z platwiami projektuje
sie stezenia przeciwskretne — wg projektu konstrukeji.
Stezenie polaciowe konstrukeji zadaszenia wykonane zostanie w postaci pretow wiotkich #12
wyposazonych w srubg rzymska (nacigg o wartosci 10% wytrzymatosci).

Pokrycie zadaszenia projektuje si¢ wykonac z blachy trapezowej TS5,



W celu usztywnienia konstrukceji w kierunku poprzecznym zaprojektowano zastrzaly

frontowych stupéw projektowanego zadaszenia.

10. Uwagi koncowe

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;
pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Stosowaé wytyczne i zalecenia producentéw materiatdw budowlanych i calych systemow.
Nalezy przyjaé zasade, ze na poszczegolne roboty wszystkie materiaty muszg pochodzic z
tego samego systemu. Zastosowane materiaty budowlane powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ wymagane prawem certyfikaty i dopuszezenia. W sprawach watpliwych
nalezy kontaktowaé sie z projektantem lub doradcami technicznymi poszczegolnych
systeméw. Wykonawca nie jest zobowiazany do zastosowania konkretnych, podanych w
dokumentacji projektowo — kosztorysowej wyrobéw i moze stosowac inne, jednakze pod
warunkiem zgody inwestora, projektanta, jak réwniez przy zachowaniu ich zgodnosci z
wyrobami podanymi w dokumentacji pod wzgledem: gabarytéw i konstrukeji (wielkos¢,
rodzaj i liczba elementow sktadowych); charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji);
charakterystyki materiatowe] (rodzaj i jako$¢ tworzywa); parametrow technicznych (np.
wytrzymatos¢, trwalosé, konstrukeja, itp.); parametréw bezpieczenstwa uzytkowania
(bezurazowo$é, nietoksycznose, itp.); wygladu (struktura, faktura, barwa). Wszystkie wyroby
zastosowane przez wykonawee powinny posiadaé niezbgdne, wymagane przez prawo
budowlane aprobaty techniczne i $wiadectwa zgodnodci z Polskg Norma i dopuszezone do

stosowania w budownictwie.
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