KONSTRUKCJA KANALU istniejqeq pfyte zelbetowq nalezy sku¢

tak, aby nie naruszy¢ jej zbrojenia.

PRZEKROJ C-C Prety zbrojeniowe istniejgce] ptyty nalezy oczyscic i zagigt
SKALA 1:25 w celu zakotwienia w Scianie projektowanego kanafu.
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1. W miejscu kolizji projektowanego kanafu §
7 istniejqgcq instalacjq kanalizacji deszczowej N
nalezy przerwac Scianke szczelng. Wykonat wykop reczny © 12 co 19em L=3640mm 1. Beton:  €25/30 (B30)
i zinwentaryzowat przewdd kanalizacji deszczowe. ! o
Po okresleniu pofozenia kanalizacji cianke szczelng zastosowaé do jej glebokosci. 2. Stal ZbroJ‘?”'?‘”“:
2. Zagfebienie scianki szczelnej ponize] projektowanego kanafu powinno wynosic minimum 1,20m. — zbrojenie gfowne: A-IIN (RB500W)
3. Projektowana $cianka szczelna pefnic bedzie funkcje szalunku traconego. 3. Otulenie zbrojenia: Cnom=30mm
4. Podczas betonowania zwracad uwage, aby tasma uszczelniajgca nie ulegfa znieksztafceniu. dolne: Cnom=70mm
TEMAT:
Wymiana posadzki betonowej w hali namiotowej oraz na terenie przylegtym, budowa
RZUT KANALU
_ kanatu technologicznego, budowa odwodnienia liniowego, fundamentowanie sita
SKALA 1:250 DETAL A balistycznego, obrotowego i stupéw pod konstrukcje dobudowy hali w ZGO Pukinin
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