PRZEKROJ PRZEZ POSADZKE A-A
SKALA 1:100

PLYTA ZELBETOWA 25cm BETON B30
2xFOLIA PE 0,3mm
‘ KRUSZYWO  0-20mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE 25¢m
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PRZEKROJ PRZEZ POSADZKE B-B
SKALA 1:100

PLYTA ZELBETOWA 25cm BETON B30

2xFOLIA PE 0,3mm

KRUSZYWO  0—20mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE 25¢m
ZAGESZCZONY GRUNT RODZIMY
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POWIERZCHNIOWE UTWARDZENIE
PEYTA ZELBETOWA 25¢cm BETON B30
2xFOLIA PE 0,3mm
KRUSZYWO  0-20mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE 25¢m
r ZAGESZCZONY GRUNT RODZIMY
PRZEKROJ PRZEZ POSADZKE C-C POWERZCHNIONE UTWARDZENIE
PLYTA ZELBETOWA 25¢cm BETON B30
SKALA 1:100 2XFOLIA PE 0,3mm
KRUSZYWO  0-20mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE 30cm
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SZCZEGOL ZBROJENIA STREFY KOTWIENIA ISTNIEJACYCH StUPOW HALI
SKALA 1:50

PROJEKTOWANY NADLEW (zbrojony) STREFY KO[TIWENIA
SLUPGW 0 GRUBOSCI MINIMALNEJ 15¢m

w celu uzyskania nadlewu o grubosci min. 15cm
nalezy sfrezowac istniejgcg piyte do wymaganej gfebokosci. 0,00 = 176,80
Nadlew wykonaé na warstwie sczepnej. Podczas frezowania .
zwrcit szczegding uwage aby nie naruszyé pretow zbrojeniowych
istniejgcej piyty (dola siatka).

BELKA KRAWEDZIOWA BKT

ISTNIEJACA PYYTA — STREFA KOTWIENIA
SLUPOW o gr. 17cm
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1. Beton:

€25/30 (B30)

2. Stal zbrojeniowa:
— zbrojenie gtéwne: A—IIIN (RB500W)

3. Otulenie zbrojenia: Cnom=30mm

gorne: Cnom=70mm

TEMAT:

Wymiana posadzki betonowej w hali namiotowej oraz na terenie przylegtym, budowa
kanatu technologicznego, budowa odwodnienia liniowego, fundamentowanie sita
balistycznego, obrotowego i stupdw pod konstrukcje dobudowy hali w ZGO Pukinin

nr ewid. 40/94/W, 229/83 /WML,

uprawnienia architektoniczne
nr ewid. 5897/16/U/C

OPRACOWANIE:
mgqr inz. Joanna Urbaniak

TYTUE: PRZEKROJE PRZEZ POSADZKE
ADRES: Pukinin 140, 96—-200 Rawa Mazowiecka
BRANZA: KONSTRUKCJA SKALA 1 100
PROJEKTANT: DATA:
mqr inz. Stanistaw Keller ViIl. 2025
uprowieia konstukcyno — budowone NR RYSUNKU:

K3




