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DOSTOSOWAC PROJEKTOWANA POSADZKE DO ISTNIJEACE NAWIERZCH“I
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UWAGA!
1. Posadzka przemystowa zaprojektowana w systemie bezdylatacyjnym.
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DOSTOSOWAC PROJEKTOWANA POSADZKE DO ISTNIJEACEJ NAWIERZCHNI

2. Wewngtrz hali namiotowej oraz na obszarze projektowanej (wg odrebnego opracowania) rozbudowy istniejgcej

hali namiotowe] zastosowa& utwardzenie powierzchniowe (np. Bautech).

3. Konstrukcje posadzki przemystowej zaprojektowano w postaci pfyty zelbetowej grubosci 25cm, zbrojonej gdrq
i dofem siatkq z pretéw 810 w rozstawie 20x20cm (Poz.1). W miejscu zwiekszonych obcigzefi (w miejscu
ustawienia sita obrotowego) posadzke zaprojektowano o grubosci 25cm zbrojonqg gdrq i dofem siatkq pretdw

#12 w rozstawie 20x20cm (Poz.2).

4. W przypadku posadzki Poz.2 (etap ) zaprojektowano pogrubionqg warstwe podbudowy do 30cm.

DOSTOSOWAC, ISTNIEJACA NAWERZCHNIE DO PROJEKTOWANEJ POSADZKI

Na obszarze zastosowat utwardzenie powierzchniowe
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TEMAT:

Wymiana posadzki betonowej w hali namiotowej oraz na terenie przylegtym, budowa
kanatu technologicznego, budowa odwodnienia liniowego, fundamentowanie sita
balistycznego, obrotowego i stupéw pod konstrukcje dobudowy hali w ZGO Pukinin

nr ewid. 40/94/W, 229/83/WML,

uprawnienia architektoniczne
nr ewid. 5897/16/U/C
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