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z istniejgcq instalacjq kanalizacji deszczowej
nalezy przerwa¢ Scianke szczelng. Wykona¢ wykop reczny
i zinwentaryzowat przewdd kanalizacji deszczowej.

Po okresleniu pofozenia kandlizacji Scianke szczelng
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. ISTN. POSADZKA ZELBETOWA
3 7 PODOINA SIATKA ZBROJ.
NIEPODLEGAJACA WYMIANIE

ISTNIEJACA POSADZKA NIEPODLEGAJACA

7 WZGLEDU NA PROJEKTOWANE

= USYTUOWANE KANATU NA TSTNEJACE]
B POSADZCE NIEPODLEGAJACE. WYMIANIE
KONIECZNE JEST WYCIECE ISTNIEJACE
POSADZL e g

W CELU ZABEZPIECZENIA WYKOPU ‘ Scianka szczeln q
NALEZY WYKONAC OBUDOWE W POSTAC | grodzice stalowe

§ SCIANKI SZCZELNEJ Z GRODZIC STALOWYCH
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w miejscach oznaczonych SF1 (stopy fundamentowe
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1.Wewngtrz hali namiotowej oraz na obszarze projektowanej wg odrebnego opracowania rozbudowy hali
namiotowej zastosowa¢ wykofczenie posadzki w postaci utwardzenia powierzchniowego.

2.W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych lub o stabszych parametrach niz
zafozono, nalezy wykona€ ich wymiane.

J. W miejscach oznaczonych SF1 nalezy wykona¢ stopy fundamentowe pod projektowang, wg odrebnego
opracowania, dobudowe hali. Stopy wykonaé o wymiarach 150x150cm i wysokoSci pfyty rownej 25cm. Stopy
zazbroié siatkq pretéw #10 o rozmiarze oczka 15x15¢m (gérq i dofem). Grubosé podbudowy w rejonie
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projektowanych stdp fundamentowych zwigkszy¢ do 0cm:

PRZEKROJ A-A
SKALA 1:20

UTWARDZENIE POMERZCHNIOWE
PEYTA ZELEBTOWA gr. 25cm

2xFQUIA PE gr. 0,5mm ) 1500
KRUSZYWO 0-20 STABILIZOWANE g

10 15x15cm

MECHANICZNIE gr. 25¢m (po zageszcz.)
/AGESZCZONY GRUNT RODZIMY
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W REJONIE FUNDAMENTOWANIA StUPOW DOBUDOWY HAL
ZWIEKSZYC GRUBOSC PODBUDOWY DO 30cm

W REJONIE FUNDAMENTOWANIA StUPOW DOBUDOWY HALI
/‘ NIE PRZERYWAC ZBROJENIA PLYTY POSADZKOWEJ
7

7 —pod-projektowane sfupy hali stalowej = wq odrgbnego opracowania)
“ nalezy pogrubi¢ podbudowe do 30cm.

Stopy SF1 wykona¢ o wymiarze 150x150x25¢cm.

‘ Stopy SF1 zbrojone gdrq i dofem siatkq pretdw #10 w rozstawie 15x15¢m
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1. Beton:  min. C25/30 (B30)

2. Stal zbrojeniowa:

— zbrojenie gtéwne:  A—IIIN (RB500W)

3. Otulenie zbrojenia: Cnom=30mm
gorne: Cnom=70mm
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{ PROJEKTOWANY NADLEW ISTNIEJACEJ STREFY KOTWIENIA
SEUPOW (RAM) HALI
gorna krawed? dopasowana do spadkdw

~ ~posadzki. Szerokost strefyskorygowa¢ na budowie
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TEMAT:

Wymiana posadzki betonowej w hali namiotowej oraz na terenie przylegtym, budowa
kanatu technologicznego, budowa odwodnienia liniowego, fundamentowanie sita
balistycznego, obrotowego i stupéw pod konstrukcje dobudowy hali w ZGO Pukinin

nr ewid. 40/94/W, 229/83/WML,
uprawnienia architektoniczne
nr ewid. 5897/16/U/C

OPRACOWANIE: .
mgr inz. Joanna Urbaniak

MUt RZUT KONSTRUKCJI PLYTY POSADZKI
ADRES: Pukinin 140, 96—200 Rawa Mazowiecka
BRANZA: KONSTRUKCJA SKALA- . 550
PROJEKTANT: DATA:
mqr inz. Stanisfaw Keller VIII.2023
uprawnienia konstrukcyjo — budowlane NR RYSUNKU:
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