PRZEKROJ PRZEZ POSADZKE WEWNATRZ HALI NAMIOTOWE]J Poz.1 (Etap. I) POWIERZCHNIOWE UTWARDZENIE
SKALA 1:20 PLYTA 7ELBETOWA 25¢cm BETON B30
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PRZEKROJ PRZEZ POSADZKE NA ZEWNATRZ HALI NAMIOTOWE] Poz.1 (Etap I)
SKALA 1:20 .
PLYTA /ELBETOWA 25cm BETON B30
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PRZEKROJ PRZEZ POSADZKE WEWNATRZ HALI NAMIOTOWE] Poz.2 (Etap II)
SKALA 120 POWIERZCHNIOWE UTWARDZENIE 1. Beton:  €25/30 (B30)
ZKE;/D‘AZEPLEBEOT(S)WA 25cm BETON B30 2. Stal zbrojeniowa:
dystans pod zbrojenie gdrne ! ’7mn:nm o — zbrojenie gféwne: A-IIN (RB500W)
tzw."kobytka” #10 w rozstawie 1szt./2m2 PO/DOWJNA SIATKA PRETOW éiggggCW?ONg GZFSUNT sgé%‘WOWANE AL 3. Otulenie zbrojenia: Cron=30mm
(gorq i dofem) 812 20x20cm gorne: Cnom=70mm
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L kanatu technologicznego, budowa odwodnienia liniowego, fundamentowanie sita
balistycznego, obrotowego i stupdw pod konstrukcje dobudowy hali w ZGO Pukinin

e PRZEKROJ OGOLNY PRZEZ POSADZKE
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Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka
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1. Posadzka przemysfowa zaprojektowana w systemie bezdylatacyjnym. BRANZA: KONSTRUKCJA SKALA: 1: 20
2. Wewngtrz hali namiotowe]j oraz na obszarze projektowanej (wg odrebnego opracowania) rozbudowy istniejqcej PROJEKTANT: DATA:
hali namiotowej zastosowaé utwardzenie powierzchniowe (np. Bautech). ' )
3. Konstrukcje posadzki przemysfowej zaprojektowano w postaci piyty Zelbetowej grubosci 25cm, zbrojonej gérg mgr inz. Stanistaw Keller VIILL.20235
i dofem siatkq z pretow #10 w rozstawie 20x20cm (Poz.1). W miejscu zwiekszonych obcigzefi (w miejscu uprawnienia konstrukcyjno — budowlane NR RYSUNKU:
ustawienia sita obrotowego) posadzke zaprojektowano o grubosci 25cm zbrojonq gdrq i dofem siatkq pretdw " ﬁgﬁﬂmﬁﬂn/.?ﬁ.tﬁfoﬁfm/im
#12 w rozstawie 20x20cm (Poz.2). nr ewid. 5897/16/U/C
4. W przypadku posadzki Poz.2 (etap ) zaprojektowano pogrubionqg warstwe podbudowy do 30cm. K5

5. Nalezy zastosowa¢ asymetrycznq grubo$¢ otuliny — od gory 7cm, od dofu 3cm. OPRACOWANIE:
mgqr inz. Joanna Urbaniak




