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Spis tresci
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym; -

£OD-VVV-8MC-DIP *

Pan Stanistaw KELLER © numerze ewidencyjny'm t0D/BO/3385/03
adres zamieszkania ul. Qlechowska 2A, 92—40_3 todz

jest czonkiem tédzkie ‘Okregowej Izby Ihiynieréw Budownictwa i posiada wymaga‘n_é
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej. ' o

Niniejsze zawiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaéwiadczenie z0stalo wygenerowane elektronicinie i opa_trzohe bezpiecznyin podpisem e!ektronicznifm-
weryfikowanym przy p

omocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-12-08 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastgpca Prrewedniczacego Rady Lodzkie] Okeggowe] 1zby Iniynieréw Budownictwa.

-

) Zgodnie zart, 78! K.

" § 1. Do zachowania elektroniczne] formy crynnodci prawne] wystacaza zloienie odwiadczenia woli w postaci elektreniczne] t opatezenie go
kwalifikowanym pedpisem elektronicznym.

§ 7. Oéwiadczenie woli ziotone w formie elektronicinej jest rdwnowaine x odwiadczentem woli zloionym w formie pisemnej.

¥

4

* Werylikacje poprawnesti danych w niniejszym zadwiadczeniv moina sprawdzi¢ za pomocg numery weryfikacyjnego raswiadeczenia na
stronie Polskiej kby Infynierdw Budownictwa veww.piitb.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wladciwe] Ckregowe] Izby Iniynieréw T
Budownictwa, ’
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1. sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzan konstrukgyjno-

. budewlanych budynkéw oraz innych budowli, z wylgczeniem

© 1linidi weziow i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych
drbég startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydro-
technicznych i,g@lioracji wodnych. ‘

2. sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan architekto~

' nicznych budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptaeii
projektéw powtarzalnych innych budynkKdw oraz sporzgdzania
planéw zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacjg,

Ea

tych budynkéw.
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GLOWNY INSPEXTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warssawa, 2016-09-13

DSW.600.6176.2016 EDW

DECYZJIA

i tawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo buda

Na podstawi . .
sn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postepo

(Dz'. 1J. z 2016 r. poZ. 290, z pdin ‘
administracyjnego (DZ. U. 22016 r. poz. 23, 2 poin. Zm.),

- STANISEAW KELLER
magister inzynier
: uprawniony na mocy decyzjl '
Okregowe] Komisji.KwaIiﬁkacyjnej 1L6dzkiej Okregowej Izby Architektow RY
' » dnia 24.06.2016 1., znak sprawy: 1502/LOOKK/2016, '
pumer decyzjt: 05/1.0O0KK/2016
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie -
* w specjalnosei architektoniczne] ' :
© obejmujacej proj ektowanie - _ o
W OgraniCzZOonym sakresie okre§lonym W poWyZsze] decyzji

zostal wpis-any :
BUDOWLAN

DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA
~ pod pozycia 5891/16/U/C '

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca W calodci zadanic strony, zgodnié z ait. 107 § ¢

nie wymaga uzasadnienia. A
podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem © pOROWNE rozpatrzenie

Stropa moZe wystapié na

w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji. o
Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestry, 0 Jtdrym mowa w. art. 88a ust. 1 plt 3 lit..

ct "_5wlanego, stanowi podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. .
7 uwagl, iZ nipicjsm decyzja uwzglednia W caloéci 7adanie strony, na podstawie art.130 § 4 Kpa,
wykonaniu przed uplywerm terminu do wystapienia strony Z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja: '
1) Pan Stanistaw Keller

1 ATaabheela TA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjaym:

+tOD-HWY-ZLH-2F9 *

Pan Grzegorz WASZCZYKOWSK!I o numerze ewidencyjnym £tOD/1S/3765/03

adres zamieszkania ul. Narutowicza 71/73 m. 17, 90-132 téd:

jest czlonkiem todzkiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-10 roku przez:

| Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektroniczne]j formy czynnoéci prawnej wystarcza ztokenie odwiadczenia woli w postact elektronicznej i opatrzenie go

kwatifikowanym podpisem elektroniczaym.
§ 2. Diwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznef jest rdwnowaine z odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Woeryfikacje poprawnosdci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numera weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Dzialajge zgodnie z trecig art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane — Dz.U.2023,

poz.682 z pozn. zmianami oéwiadczam, Z¢ dokumentacja projektowa:

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT KONSTRUKCIJI WYMIANY POSADZKI BETONOWEJ W HALI
NAMIOTOWEJ ORAZ NA TERENIE PRZYLEGLYM, BUDOWY KANALU
TECHNOLOGICZNEGO, BUDOWY ODWODNIENIA LINIOWEGO,
FUNDAMENTOWANIA SITA BALISTYCZNEGO, OBROTOWEGO 1 SELUPOW POD
KONSTRUKCIE DOBUDOWY HALIL NA TERENIE ZGO PUKININ

dzialki nr 160, 163/1, 164/1, 1081/1 zlokalizowanej W Pukininie 140, 96-200 Raw
Mazowiecka, sporzadzony zostal zgodnie Z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wied:

technicznej oraz rozstrzygnigciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

upr. pro|. keraift-oud N

Upr. F‘?if'«!_ arcisl. ~Nr boy lf‘}()_f!\}jk

Podpis projektanta



1. Podstawa opracowania
- umowa z Inwestorem
- uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem
- aktualne normy i przepisy prawne
- wizja w ferenie

- dokumentacja techniczna hali namiotowej na tereniec ZGO w Pukininie

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy wymiany posadzki
przemystowej w hali namiotowej oraz na obszarze do niej przyleglym, zlokalizowanych
na terenie Zakladu Gospodarki Odpadami w Pukininie przy zatozeniu usunigcia posadzki
istniejace;.
Ponadto projektuje si¢ budowe kanatu technologicznego, budowe odwodnienia liniowego,
fundamentowanie sita balistycznego, obrotowego oraz stupow pod konstrukceje dobudowy
hali, ktéra wykonana zostanie w poznicjszym terminie wedtug odrgbnego opracowania.
Projektowane roboty budowlane podzielone bgdg na dwa etapy. W picrwszym etapic
przewiduje si¢ realizacjg:
- kanalu technologicznego
- odwodnienia liniowego
- fundamentowanie stupéw pod konstrukeje dobudowy haki
- wymiany posadzki na czeéci istniejacej hali namiotowej oraz na catodei terenu przyleglego
(1858m2).
W drugim etapic wykonana zostanic wymiana posadzki w rejonie projektowanego ustawienia
sita balistycznego, obrotowego (172m2).
Inwestor: ZGO AQUARIUM Sp. z o.0.

ul. Katowicka 20

96-200 Rawa Mazowiecka
3. Zalozenia przyjete do obliczen

Obcigzenie éniegiem wg: PN-EN 1991-1-3:2005 Oddzialywania na konstrukcje - Czgéé 1-3:
Oddzialywania ogdlne - Obcigzenie $niegiem. I strefa obcigZenia $niegiem

przyjeto obcigzenie charakterystyczne §niegiem: Sk = 0,9 kN/m?



Obcigzenie wiatrem wg: PN-EN 1991-1-4:2008 Oddzialywania na konstrukcje. Czgsé 1-4:
Oddzialywania ogdlne, Oddziatywania wiatru. I strefa obciazenia wiatrem
przyjeto cisnienie prgdkosci wiatru: Qb= 0,3kN/m?
Obciazenia stale i zmienne wg: PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziatywania na konstrukcje - Cresé I-1:
Oddzialywania ogolne -Cigzar objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach
Normy stosowane w obliczeniach
PN-EN 1990:2004/ NA:2010 Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1992-1-1:2008/ AC:2011 Projektowanie konstrukefi z betonmy - Czescl-1:
Reguly ogdlne i reguly dla budynkéw
PN-EN 1992-1-2:2008/ NA:2010 Projektowanie konstrukcji z betonu - Czeséi-2:
Reguly ogdine - Projektowanie z uwagi na
warunki pozarowe
PN-EN 1996-1-1:2010/ NA:2010 Projektowanie konstrukefi murowych - Czgsél-1: Reguly
bgéhw dla zbrojonyceh i niezbrojonych konstrukcji
murowych
PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukeji drewnianych - Czesé 1-1
Postanowienia ogolne — Regufy ogolne i reguly dotyczqce
budynkoéw
PN-EN 1997-2:2009/ AC:2010 Projektowanie geotechniczne - Czesé 2.
Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego
PN-EN 1997-1:2008/ NA:201 1 Projektowanie geotechniczne - Czesé 1.
Zasady ogdine
Obliczenia przeprowadzono metodg standéw graniczaych przy zastosowaniu podstawowych

wzorow mechaniki budowli oraz programéw komputerowych.

4. Kategoria geotechniczna obiektow

W oparciu o rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r, w sprawie ustalania geotechnicznych warankéw posadowienia obiektow
budowlanych ustala sig, ze projektowany budynek nalezy do I kategorii geotechnicznej.
Przedmiotowa nieruchomo$¢ lezy na terenach réwninnych.
W poziomie posadowienia projektowanych obiektoéw wystepuja proste warunki gruntowe:
Teren w rejonie projektowanych obiektow jest piaslgi i nic obserwuje sig na nim nickorzystnych
zjawisk geologicznych i procesow geodynamicznych, zwigzanych z ruchami mas ziemnych.
Po usunigeiu starej posadzki oraz nieno$nego spulchnionego gruntu nalezy podloze gruntowe

starannie zagesécié¢ walcem wibracyjnym. W przypadku pojawienia si¢ w podiozu gruntowym



soczewek gruntu niebudowlanego nalezy go usuna¢ 1 zastgpi¢ podbudows z projektowanego

kruszywa.

5. Materialy konstrukcyjne

Beton klasy minimum C25/30 (B30)
Stal zbrojenia gléwnego klasy AIIIN, gatunku RB500W

6. Zestawienie obcigzen
Na konstrukcje zadano nastepujace obceiazenia:
a) ciezar wlasny plyty fundamentowej
b) obciazenie gruntu $niegiem (plyta na zewnatrz hali)
Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowo obfitych opadow $niegu 1 brak
wyjatkowych zamiect)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejiciowa
- Obciazenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg zalgeznika krajowego):
Strefa obcigzenia $niegiem 2
sk = 0,9 kN/m?
c) obcigzenie naziomu ruchem pojazddw o wartodci 15kN/m2
d) obcigzenie od skladowania odpadow o wartosei 5kN/m2
e) obcigzenia od sita obrotowego oraz separatowa balistycznego zgodnie z wytycznymi

budowlanymi producenta

7. Podstawowe wyniki obliczen

7.1. Phyta zelbetowa

Obliczenia statyczne i wymiarowanie przeprowadzono przy uzyciu programu ABC Plyta.
Zatozenia materiatowe

- beton B30,

- grubo$¢ plyty 25cm,

- stal zebrowana AIIIN (RB500W)

Podloze

Brak badan geologicznych. Zatozono podloze jednorodne.

Podtoze jednorodne — piasck pylasty

Modut Sciéliwosci 38,63MPa
Liczba Poisson’a 0,3

Ciezar wlasciwy 17,84 kKN/m®
Stopief zaggszezenia gruntu 0,4




Wrykresy sil przekrojowych

Mapy momentow Mx - obwiednia

Mapy momentéw My - obwiednia

Mapy sil tngcych X - obwiednia

Mapy sil tnacych Y - obwiednia




Odpor gruntu

Na podstawie przeprowadzonych obliczefi zaprojektowano plytg zelbetowa o grubosci 25cm zbrojong siatka
pretéw #10 20x20cm gora i dolem (Poz. 1) oraz siatka pretow #12 gérg i dolem 20x20cm (Poz.2). Na catym
obszarze plyty zaprojektowano belke krawedziowa BK1 o wymiarze 60x25cm (o wysokosci plyty) oraz BK2 w
miejscu projektowanych przerw roboczych — wg rysunkéw konstrukeyjnych.

7.3. Sciana oporowa kanatu

Sprawdzenie stanu granicznego nosnosci gruntu

Nosnosé gruntu bezposrednio pod ptyta fundamentowa.
Nos$nosé nie jest OK. G = 91.17 kN > m*Quf = 0.81 * 13.11 = 10.62 kN.

Naprezenia pod plyta fundamentowgy

——"
2,95 1

1

e

6.52 kN/m2

64.98 kN/m2 |~



Naprezenia w narozach ptyty fundamentowej.
Wartos$é qp = 6.52 kN/m?

Warto$é gp = 64.98 kN/m?
Statecznoéé fundamentu

Statecznosé na obrét
Stateczno$é OK. Mgy = 93.39 kNm/m < mg*Myy = 0.90 * 151.82 = 136.64 kNm/m

Stateczno$é na przesuw
Przesuw na styku fundamentu i gruntu
Obliczenie statecznosci z uwzglednieniem wspdiczynnika tarcia gruntu pod
podstawa fundamentu,
Statecznos$é zta. Qpp = 71.38 kN/m > m*Qrfp = 0.95 * 31.56 = 29,98 kN/m
Obliczenie statecznos$ci z uwzglednieniem kata tarcia wewnetrznego gruntu
pod
podstawa fundamentu.
Stateczno$é zia. Qfy = 71.38 kN/m > m*Qpgp = 0.95 * 36.43 = 34.61 kN/m

7.1. Scianka szczelna
Geometria

R
3 |
=
Parametry s$cianki l
Typ $cianki Scianka wspor. obc. w sposdb ciagly
Nazwa Larssen 600
Warunki pracy $cianka o mniejszym znaczeniu
Giebokos¢ basenu/wykopu [m] 180
(H)
Wskaznik wytrzymalosci na [em3/m) 510.00
zginanie Wg)
Warstwy gruntu
Warstwa Rodzaj gruntu Migzszosce p(n) IL(n)/ID @u(n) Cu(n}
(n)
[m] [t/m3] [9] [kPa]
1 Piasek drobny, piasek 549 1.9 0.40 29.9 0.0
pylasty

Wykres parcia i odporu w Sciance od naziomu i wody

parcie —
odpor —

[kN/m]

[kN/m]




Wykres przebiegu momentu

M= if.43 K= 1. Blns

[khm] ¥ im)

Podstawowe wyniki obliczen

Glebokosdé wbicia Scianki:
-~ Obliczona gilebokos¢ whicia scianki: tg = 3.00 m
- Zalecana giebokodé¢ whkicia Scianki: t = 1.25%tp = 3.70 m
Sprawdzenie warunku wytrzymalosci dla wybranego profilu Scianki szczelnej:

18.425 kN

G £ Cdop = = 36127.707 = = 36.128 MPa ¢ 215.000 MPa
5L0.000 * 10°¢ m?

Warunek speinicny

Sprawdzenie warunku wytrzymalogci dla wybranego profilu dcianki szezelnej:

54.8¢61
G £ OCdep = = 107571.244 _—
510.000 * 10°* m?

= 107.571 MPa g 215.000 MFa

Warunek speiniony

8. Rozwiazania konstrukcyjno ~ materialowe

Usuniecie starej posadzki

Usuniccie istniejgeej posadzki cementowej nalezy wykonac poprzez skucie. Pozostale
nieréwnosci nalezy usungé za pomoca frezowania lub szlifowania . Zaleca si¢ uzycie
szlifierki z mozliwoscig podlaczenia do odkurzacza przemyslowego.

Opis technologii wykonania posadzki przemyslowej

Konstrukcje posadzki przemystowej na potrzeby Zakladu Gospodarki Odpadami w
Pukininie projektuje si¢ w postaci plyty zelbetowej o grubosei 25cm wykonczonej
powierzchniowym utwardzeniem (np. w systemie Weber, Bautech lub réwnowaznym).
Plyte zelbetowg projektuje si¢ zbroi¢ podwdjng siatkg pretow (gora i dolem) @10mm
(zbrojenie pretami wiotkimi) o rozmiarze oczka siatki 20x20cm. Beton klasy B-30. Stal

zebrowana klasy AIIIN (RB500W). W miejscu planowanego ustawienia sita obrotowego



projektuje si¢ plyte zbrojong podwdjng siatkg pretow (gorg i dotem) ®12mm (zbrojenie
pretami wiotkimi) o rozmiarze oczka siatki 20x20cm.

W miejscu projektowanych stref kotwienia stupéw hali po jej rozbudowie wg odrgbnego
opracowania, projektuje si¢ zagesdci¢ zbrojenie 1 wykona¢ siatke prgtow gorg i dotem #10 w
rozstawie 15x15cm. Strefa kotwienia pojedynczego stupa powinna posiadaé wymiary
minimalne 150x150cm. Wysoko$¢ rowna wysokosei projektowanej plyty — 25cm.

Piyte posadzki projektuje sig w systemie bezdylatacyjnym.

Plyte wewngtrz hali namiotowe]j oraz na obszarze planowanej wg odrgbnego opracowania
dobudowy hali projektuje si¢ poddaé powierzchniowemu utwardzeniu, a wige uzyskaniu
ulepszonej warstwy powierzchniowej za pomocg preparatu utwardzajacego zwigzanego z
wlasciwym podktadem betonowym przy pomocy zacieraczek mechanicznych. Odpowiednie
wymagania musi spelniaé beton, m.in.: klasa betonu min. B25 — projektowana klasa betonu
minimum B30. Utwardzenie nawierzchni wykonane zostanie technika DST (Dry Shake
Topping - rozsianie suchej posypki utwardzajgcej). Technika DST polega na:

- zageszezeniu betonu plyty nawierzchni listwg wibracyjng i poprzecznym jego wyrdwnaniu
specjalng trzymetrows tatg przegubna, a nastgpnie

- rozsianiu trudnoécieralnego materiatu np.: Bautech, Flor-Top, Panbex, Addiment HEM, Hard-
Top w iloéci ok. 4 kg/m2,

- wyréwnaniu rozsianego utwardzacza specjalng trzymetrows latg przegubna, mechanicznym
zatarciu, do kidrego przystepuje sig, gdy beton zaczyna wigzac i but pracownika pozostawia
§lad gigbokosci 2 do 3 mm, az do uzyskania szklistego polysku (zacieranie samojezdnymi lub
recznymi mechanicznymi zacieraczkami),

- natrysku $rodka powlokotwoérczego i impregnujacego np.: pielggnatorami Addiment NBI,
Addiment BGWK lub impregnatem CB 2000 na wilgotny jeszcze beton.

Podstawowym wymogiem techniki DST jest rozsypanie posypki utwardzajgcej w odpowiednie;
ilodci natychmiast po zageszczeniu betonu plyty nawierzchni, tak by beton samej plyty
i materiat posypki, na bazie cementu i specjalnego odpornego na $cieranie kruszywa, wigzaly
w jednym czasie, tworzac monolit.

Po usunigciu istnicjacej posadzki powierzehni¢ pod projektowang posadzke nalezy
wykorytowaé. Glebokosé korytowania nalezy dobrac tak, aby po wykonaniu posadzka
projektowana zlicowana zostala z posadzkg istniejgcq oraz posiadata odpowiednie spadki (wg
rysunkéw konstrukeyjnych). Istniejgce podloze gruntowe (piasek pylasty) nalezy zagedcié

przy uzyciu ubijakéw mechanicznych (walce wibracyjne). W przypadku wystapienia w



poziomie posadowienia gruntow nieno$nych lub o slabszych parametrach niz zalozono,
nalezy wykona¢ wymiang gruntéw na dobrze zaggszczajaca si¢ pospoike.

Podbudowe projektowanej ptyty zaprojektowano z kruszywa o frakeji 0-20mm
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 25cm (po zaggszezeniu warstwami). W miejscu
planowanego ustawienia sita obrotowego projektuje si¢ pogrubienie warstwy podbudowy do
30cm. W miegjscach projektowanego fundamentowania rozbudowy stupow hali réwniez
projektuje sig pogrubienie podbudowy do 30cm.

Plyte posadzki projektuje si¢ wykonac na warstwie po§lizgowej w postaci podwojnej folii PE
o grubosci 0,3mm.

KrawedzZ plyty na calym jej obwodzie projektuje si¢ wykona¢ w postaci belki krawedziowej o
szerokoéci 60cm 1 wysokosci plyty. Belke projektuje si¢ zbroi¢ podhuznie pretami ®12 oraz
poprzecznie podwdjnymi strzemionami ©6.

Zaprojektowano dylatacje robocze w miejscach planowanych przerw roboczych. Dylatacje
projektuje sic wykonac w postaci dybli o $rednicy #22mm i dlugose 60cm — wg rysunkow
konstrukeyjnych. Krawedz plyty przy dylatacjach roboczych projektuje si¢ wykonaé w
postaci belki krawedziowej o szeroko$ci 30cm 1 wysokoSci plyty.

Piyte posadzki w istniejgcej strefie przystupowej projektuje si¢ wykona¢ jako nadlew
zbrojony o minimalnej grubosci 15cm. W miejscach gdzie istniejaea plyta w strefie kotwienia
stupdw (ram) hali posiada gorng krawgdz na poziomie zblizZonym do poziomu projektowane;j
plyty, nalezy sfrezowac istniejgca plyte, uwazajgc aby nie naruszy¢ istniejgcego zbrojenia
dolnego. Nadlew wykonaé na warstwie sczepnej o minimalnej grubosci 15cm. Projektowany
nadlew nalezy skotwi¢ z istniejgcg plyta pretami hakowymi #10 w rozstawie 50x30cm. Prety
hakowe kotwi¢ w istniejacej plycie w ukosnie nawierconych otworach na zaprawie
montazowej Ceresit CX15 lub rownowaznej.

W miejscach gdzie posadowienie istnicjacej ptyty pozwala na wykonanie nadlewu o grubosci
minimalnej 15cm nalezy wykonaé go na warstwie sczepnej po uprzednim oczyszczeniu

istniejgce] plyty.

Konstrukeja kanatu technologicznego

Kanal technologiczny zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej monolitycznej. Sciany kanahu
(Sciany oporowe) zaprojektowano o gruboscei 25¢m zbrojone podwdjng siatka pretow #10 1
#12 w rozstawach wg rysunkéw konstrukeyjnych.

Plyte kanalu zaprojektowano o grubosct 30cm zbrojong siatkg pretow #12 w rozstawie

15x15cm.



Czegé¢ kanatu projektuje sie usytuowac na istniejacej posadzce. W tym celu nalezy sku¢
istniejgca posadzke tak, aby nic naruszy¢ jej zbrojenia. W celu zabezpieczenia gruntu pod
posadzkg istniejacg nalezy obudowac¢ kanat i wykona¢ §ciang szczelng z grodzic stalowych
typu Larssen 600. Sciang szczelng zaglebi¢ minimum 1,20m ponizej projektowanego kanatu.
W miejscu kolizji projektowanego kanatu z instalacja kanalizacji deszczowej nalezy przerwac
$cianke szczelng i wykona¢ wykop reczny. Po zinwentaryzowaniu przewodu uzupelnic
$cianke szczelng do glgbokoécei istniejacej kanalizaci.

Po wykonaniu $cianki szczelnej nalezy przystapi¢ do robot zwigzanych z budowg kanatu,
Odkute zbrojenie istnicjacej posadzki nalezy starannie oczyscic i zagig¢ do $cian
projektowanego kanatu w celu zmonolityzowania obu konstrukeji.

Scianka szczelna pelni¢ bedzie rolg szalunku traconego — przestrzen pomigdzy $ciankg
szczelng a §ciang kanatu nalezy wypetni¢ mieszankg betonowa.

Kanat technologiczny nalezy wykona¢ w technologii betonu wodoszczelnego.
9. Uwagi ogélne

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Stosowaé wytyczne i zalecenia producentdéw materialéw budowlanych i catych systemow.
Nalezy przyjaé zasadg, Ze na poszczegdlne roboty wszystkie materialy muszg pochodzic z
tego samego systemu. Zastosowane materialy budowlane powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiadaé wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia. W sprawach watpliwych
nalezy kontaktowac sie z projektantem lub doradcami technicznymi poszczegolnych
systemdw. Wykonawca nie jest zobowigzany do zastosowania konkretnych, podanych w
dokumentacji projektowo — kosztorysowej wyrobow i moze stosowa¢ inne, jednakze pod
warunkiem zgody inwestora, projektanta, jak rowniez przy zachowaniu ich zgodnosei z
wyrobami podanymi w dokumentacji pod wzgledem: gabarytow i konstrukcji (wielkos¢,
rodzaj i liczba elementow skladowych); charakteru uzytkowego (tozsamos$¢ funkcji);
charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ tworzywa); parametrow technicznych (np.
wytrzymalo$¢, trwatosé, konstrukeja, itp.); parametrow bezpieczenstwa uzytkowania
(bezurazowo$¢, nietoksycznosé, itp.); wygladu (struktura, faktura, barwa). Wszystkie wyroby
zastosowane przez wykonawceg powinny posiada¢ niezbgdne, wymagane przez prawo

budowlane aprobaty techniczne i §wiadectwa zgodnosci z Polskg Norma.
Opracowanie mgr inz. Stanistaw Keller

upr. w spec. kongtt—pud. nr 40/94/W¥,,
mar g, Bidnistaw Kell:
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1. Opis stanu projektowanego - odwodnienie

1.1. Odwodnienie.

Projektuje si¢c wykonanie systemowego odwodnienia liniowego ACO DRAIN typu S100K
z zamknigciem zatrzaskowym dla wszystkich klas obcigzenia, dookofa projektowanej prasy
wg. rysunku architektury, w hali namiotowej ZGO w Pukininie. Odwodnienie wykonac
z systemowych korytek S100K z polimerbetonu o wymiarach 100x16x16,5 cm. Korytka
laczyé ze sobg przez wpusty i weigeia na obudowie. Do przykrycia uzy¢ systemowego
rusztu na zatrzaski w poprzeczne mostki ( szezeliny ) szerokosci 23mm z zeliwa
sferoidalnego o dlugosci 50cm. Prawidlowe wbudowanie kanatu odptywowego ( korytka )
jest warunkiem koniecznym jego bezawaryjnej eksploatacji. Dlatego tez podczas montazu
korytek odplywowych nalezy przestrzega¢ Instrukcji Producenta systemow ACO DRAIN,
a w szczegolnosei:
- wytyczyé trase kanatu i wykona¢ wykop na glebokos¢ zgodnie ze schematem
wbudowania ok. 17 cm. Jezeli struktura gruntu w dnie wykopu zostala naruszona,
konieczne jest zageszczenie.
- w wykopie wyla¢ tawe fundamentowa z betonu B25. Beton powinien by¢ o konsystencji
potsuchej, ewentualnie gesto plastyczne;. '
- na $wiezo wylanym fundamencie ukiadaé kolejne elementy kanatu. Korytka powinny
mie¢ zdjete ruszty i wstawione do §rodka drewniane rozporki dystansowe.
- po doktadnym ustawieniu korytek na tawie fundamentowej przeprowadzi¢ stabilizacjg
boczng, wypelniajac przestrzen wzdtuz kanatu do wymaganej wysokoécei ok. 7.5 cm,
betonem tej samej klasy B25 co w fundamencie. W przypadku dugich odeinkow, gdy
istnicje obawa, ze beton zwigze przed zakonczeniem ustawiania korytek, zaleca sig
prowadzi¢ wylewanie fundamentu kolejno na krétszych odcinkach.
- ulozenie korytek w planie powinno by¢ zgodne z kierunkiem strzatki wyttoczonej na
obudowie ( kierunek strzatki = kierunek przeptywu wody ).
- przy zageszczaniu powierzchni pod nawierzchni¢ w poblizu kanatu nalezy wykonac
odpowiednie zabezpieczenie, wykluczajgce mechaniczne uszkodzenie korytek.
- po zwigzaniu betonu usuna¢ rozporki i natozy¢ ruszty.
- ostateczna nawierzchnia powinna zosta¢ ulozona ok. 3-5 mm wyzej, niz korytko
Z rusztem.

Odplyw do studzienki istniejacego wpustu z osadnikiem ze skrzyni odplywowej
wykonaé z rur kanalizacyjnych z PVC SN8 o pogrubionych $ciankach, taczac przewody
z uszezelkg umieszezona w kielichu.

2. Uwagi dotyczace wykonania i odbioru.

2.1. Calo§¢ instalacji wykonaé¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych ” tom II “ Instalacje sanitarne

i przemystowe ” oraz przepisami BHP i instrukcjg Producenta.

2.2. Wszystkie eclementy uzyte do wykonania instalacji winny posiada¢ stosowne
dopuszczenia i by¢ zgodnie z nimi wykorzystane.

2.3. Wszelkie odstepstwa od projektu w trakcie wykonawstwa nalezy uzgadniaé

z Inspektorem nadzoru lub projektantem.

Opracowat :
Mgr inz. Grzegorz. Waszczykowski
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SCHEMAT MONTAZOWY ODWODNIENIA SYSTEMOWEGO ACO DRAIN
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LEGENDA:

1. KORYTKO S100K TYP 0.0 — SZT. 31, NR KAT. 00841
2. KORYTKO Z ODPLYWEM PIONOWYM D100, S100K TYP 0.0 — SZT. 1, NR KAT. 00841
3. KORYTKO S100K DO POLACZEN KATOWYCH TYP 0.1 — SZT. 4, NR KAT. 00844
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