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Zakres i kolejnos¢ robdt

Projekt obejmuje wykonanie konstrukeji przebudowy strefy przyjecia odpadow w
sortowni na terenie Zaktadu Gospodarki Odpadami w Pukininie.
Zakres wykonywanych prac konstrukcyjnych obejmuje:

1) Ustawienie konstrukeji $ciany oporowej z blokéw betonowych

2) Kotwienie $ciany oporowej do konstrukeji posadzki

3) Zwienczenie konstrukcji sciany oporowej profilem ceowym
Istniejgce obiekty budowlane, elementy zagospodarowania dzialki i terenu, ktore mogq
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi

Na terenie prowadzenia prac nie istniejg zadne obiekty, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przewidywane zagrozenia

W trakcie realizacji robét wystapig strefy o zwigkszonych wymogach zabezpieczen.
Ogdlny stopien zwigkszenia zagrozen nalezy okresli¢, jako maty z powodu braku
prowadzenia rob6t szczegolnie niebezpiecznych.
Zrodlem zagrozen jakie mogg wystapi¢ podczas prac sg w szezegolnosce:
Prace przy uzyciu elektronarzedzi,
Prace transportowe za i wyladunkowe,
Prace w sgsiedztwie ciezkiego sprzgtu budowlanego,
Mozliwo$é jednoczesnego wykonywania prac przez réznych pracodawcow.
Nieprawidiowo wykonane i niesprawdzone zabezpieczenia budowy,

Roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C

Przygotowanie pracownikow

Zgodnie z wymogami przepiséw bhp na budowie kierujgcy robotami jest zobowigzany do
przeprowadzenia instruktazy dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy na kilku
poziomach: szkolenia wstgpne, okresowe, stanowiskowe i dorazne. Przed wykonywaniem
w/w prac nalezy udzieli¢ instruktazy stanowiskowych i w miarg potrzeby doraznych. Nalezy
wzia¢ pod uwage zakres robot, usprzetowienie, predyspozycje pracownikow oraz inne
okolicznosci w miarg potrzeby. O pracach szczegdlnie niebezpiecznych, w ztych warunkach
pogodowych, w strefach szczegolnego zagrozenia pracownicy powinni by¢ powiadomieni w
trakcie szkolenia stanowiskowego lub doraznego. Kierownik robét jest zobowigzany do
sprawdzenia czy pracownicy przeszli wspomniane szkolenia i czy nalezycie rozumiejg

wskazania przepiséw BHP. Do jego obowigzkow nalezy réwniez sprawdzenie czy



pracownicy majg odpowiednie kwalifikacje, w tym badania lekarskie, do pracy na
okreglonych stanowiskach, czy przestrzegane sg przepisy stosowania przez pracownikow

$rodkéw ochrony osobiste;j.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH,
ZAPOBIEGAJACY NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Roboty zwigzane z niniejsza inwestycjg wykonywac zgodnie og6lnymi przepisami
BHP. Przestrzeganie tych przepiséw zapobiegnie niebezpieczenstwom wynikajgcym z
prowadzenia robot budowlanych w strefach szezegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie . Nalezy przy tym zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Niezbedne jest
przestrzeganie zasad podanych w obowigzujgeych przepisach budowlanych oraz dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

WYDZIELENIE I OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT W
ZALEZNOSCI OD WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN

Na budowie nalezy wywiesié tablice informacyjng budowy wraz z wykazem
podstawowych numerow telefonicznych i innych informacji zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Przed przystapieniem do rob6t nalezy wygrodzié plac budowy, powiesi¢
tablice ostrzegawcze i powiadomic¢ okolicznych mieszkancow o planowanych robotach
i zwigzanych z tym ucigzliwosciach jak 1 niebezpieczenstwach. Uzytkownicy swoich sieci
zostang poinformowani o prowadzonych robotach i niebezpieczenstwach oraz o $rodkach
bezpieczefistwa, jakie nalezy stosowaé w czasie trwania prac na terenie obiektu. Na kazdym
etapie prowadzonych robot nalezy sprawdzi¢ stan i jakosé elementow zagospodarowania
placu budowy, w szczegdlnodei ogrodzen i wygrodzen, drog, zasilania energetycznego oraz
zaplecza. Przej$cia i miejsca niebezpieczne dostgpne dla 0séb nie zatrudnionych przy
robotach wygrodzi¢ barierkami ochronnymi i oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi i tablicami
m. in. jak :" TEREN BUDOWY - NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY”.
Miejsca pracy, drogi dojécia i dojazdy - w szezegblnosei na czas wykonywania robot - nalezy
dostatecznie dogwietli¢ o zmroku i w nocy. Skrzynki rozdzielcze pradu nalezy zabezpieczy¢
przed dostgpem 0s6b niepowotanych. Calos¢ robot wykonywaé zgodnie z Technicznymi

Projektami Wykonawczymi, Projektem organizacji 1 technologii robot, ,, Warunkami



Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych, przestrzegajgc

odpowiednich, obowigzujacych przepisow BHP.

PROFILAKTYKA PRZED WYSTEPUJACYMI ZAGROZENIAMI, ZASADY
POSTEPOWANIA W RAZIE ZAGROZENIA, NADZOR NAD PROWADZONYMI
ROBOTAML

Nie dopuszcezaé do pracy urzadzen i sprzgtu niesprawnych technicznie lub nie
posiadajacych aktualnych dokumentoéw dopuszczeniowych do eksploatacji jak: Protokoly z
badafi skutecznosci zerowania, protokoly z badan elektroenergetycznych, badan technicznych,
atestow, certyfikatow itp. W oparciu o dokumentacjg techniczng okresli¢ bezpieczny sposob
prowadzenia rob6t ziemnych i montazowych, ponadto pracownicy powinni by¢ wyposazeni w
indywidualny sprzet bhp jak np. kaski, rekawice, szelki bezpieczenstwa, itp. W miejscach
widoeznych nalezy umieci¢ tablice informacyjne o trybie postgpowania w razie
nieszczesliwego wypadku. Co najmniej jedna z brygad roboczych powinna by¢ wyposazona
w przeno$ng apteczke pierwszej pomocy z podstawowymi lekami i $rodkami opatrunkowymi.
W przypadku pozaru kazdy zalgzek ognia likwidowac przy pomocy wody lub gasnic. Sprzet
gadniczy musi by¢ sprawny oraz dostepny podczas prowadzenia rob6t. Bezwzglednie nalezy
uzywaé otrzymane srodki ochrony indywidualnej zgodnie z przeznaczeniem i wymogami
przepiséw bhp ( hetmy, ochronniki stuchu, okulary przeciwodpryskowe, maski spawalnicze 1
przeciwodpryskowe, kamizelki odblaskowe itp.) Prace szczegdlnie niebezpieczne nalezy
prowadzié pod stalym nadzorem kierownika robét, budowy przestrzegajac wymogow

technologii robot.

WYMAGANIA PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY REALIZOWANIU
ZADANIA

Przed przystapieniem do robdt nalezy okresli¢ z Kierownikiem budowy bezpieczny
spos6b prowadzenia robot, rodzaje srodkéw zapobiegawezych oraz wymagany rodzaj sprz¢tu
ochrony indywidualnej i p.poz.. Pracownikéw nalezy zapozna¢ z instrukcjg p.poz. i zasadami
BHP, a w szczeg6lnosci: z Projektem Budowlano-Wykonawezym inwestycji z niniejszym
planem bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, z technologig robot, metodami pracy, srodkami
zapobiegawezymi w razie zagrozenia wypadkowego, rozmieszezeniem sprzetu ochronnego 1
drogami poruszania si¢ po budowie. Pracownicy musza posiadac aktualne badania lekarskie.
Otwarty wykop nalezy ogrodzi¢ barierkami i oznakowac¢ zgodnie z przepisami. Przestrzegac

zasad wykonawstwa rob6t ziemnych w bezposredniej bliskosci instalacji podziemnych i



nadziemnych. Prace ziemne i montazowe w bezposredniej bliskosci podziemnych lub
naziemnych instalacji uzbrojenia nalezy wykonywa¢ po uzgodnieniu z wlascicielem danej
instalacji. Prace wykonywaé w helmach ochronnych i innych srodkach ochrony
indywidualnej wg istniejacych zagrozen (przylbice przeciw odpryskowe, stuchawki przeciw

halasowe, rekawice robocze, kamizelki odblaskowe itp. )

PRZEPISY BHP I P.POZ. OBOWIAZUJACE PODCZAS PROWADZENIA ROBOT
eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz.401 ).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczefistwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129 poz. 844

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewn, w sprawie ochrony p.poz. (Dz.U. Nr 92/ poz.469).
e Zarzadzenie Nr 7/74 Komendanta Gl. Strazy Pozarnej w sprawie wytycznych
zabezpieczenia p.poz. proceséw spawalniczych podezas prac remontowych i budowlanych.
e Normy i przepisy wymienione w Projekcie Technicznym.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I'i I .

e Instrukcja okreslajaca szczegdtowe wymagania bhp dla wykonawstwa robot ziemnych.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych. Instrukcje BHP, Ppoz. i pierwszej pomocy wystepujace na
stanowisku pracy.

e Norma PN-B-10736/99 r. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e Norma PN- 86/ B- 02480 Grunty budowlane.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegdlowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie

bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

UWAGI OGOLNE
Przy realizacji inwestycji nalezy uwzglednié:

e wytyczne producenta,



e Wymiary nalezy przeliczy¢ i sprawdzi¢ na budowie, a niezgodnosci wyjasni¢ z
projektantami na budowie.

Wszelkie prace budowlane wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang 1
obowiazujacymi przepisami, a w szczegdlnoscei przed przystapieniem do robot budowlanych
nalezy wykonaé zgodnie z wymogami art.21A ust.4 ustawy z 4 lipca 1994 Prawo Budowlane
opracowania wymagane rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia i innymi przepisami.
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