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D. ZAŁĄCZNIKI 

D.1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

 

 

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

Abonencka, kontenerowa stacja transformatorowa 15/0,4kV  nr 2-A398 (ZGO 

AQUARIUM) oraz sieć elektroenergetyczna 15kV i 0,4kV dla zasilania zakładu 

przetwarzania odpadów komunalnych w miejsc. Pukinin dz. nr 163,1, 164/1, 1081/1 gm. 

Rawa Mazowiecka 

 

INWESTOR: 

ZGO „Aquarium” Spółka z.o.o. 

 

96-200 Rawa Mazowiecka 

ul. Katowicka 20  

 

 

PROJEKTANT: 

technik Andrzej Bartosik 

Uprawnienia Budowlane w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej 

W zakresie instalacji elektrycznych 

nr upr. 4/84/Sk-ce 

mgr inżynier Bogdan Uzar 

Uprawnienia Budowlane w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej 

W zakresie instalacji elektrycznych 

do projektowania bez ograniczeń nr upr. 61/75/OP 
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ZAKRES ROBÓT 

Zakres robót obejmuje budowę przyłącza 15kV i stacji transformatorowej 15/0,4kV. 

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

lokalizacja kolizji 

− Linia SN 15kV 

− Linia nN 0,4kV 

−  

WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH 

− praca w pobliżu napięcia 15kV i 0,4kV 

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI PRAC 

BUDOWLANYCH 

- Praca na wysokości – montaż konstrukcji słupowych i osprzętu  

- Praca w pobliżu drogi 

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ 

STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI NA BUDOWIE 

− Istniejąca linia napowietrzne 15kV 

− Istniejąca linia kablowe 0,4kV 

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGOŻENIA ZDROWIA 

− W czasie prac w pasie drogowym, miejsce pracy należy oznakować i zabezpieczyć 

zgodnie z wymaganiami przepisów o drogach i ustaleniami z zarządcą drogi 

− Ludzie pracujący na budowie powinni być wyposażeni w odzież ochronną, twarde 

obuwie ,kaski rękawice. Podczas wykonywania robót na wysokościach należy 

wyposażyć pracowników w sprzęt asekuracyjny do pracy na wysokościach. 

− Materiały użyte do realizacji obiektu powinny posiadać atesty techniczne i spełniać 

obowiązujące normy techniczne. 

− Przy montażu przewodów należy korzystać z podnośnika montażowego z balkonem 

− Podłączenie przyłączy do linii napowietrznej NN wykonać przez osoby posiadające 

upoważnienia do wykonywania prac pod napięciem, zgodnie z instrukcją organizacji i 

wykonywania prac pod napięciem i wg właściwej karty technologicznej egzemplarz   

 

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
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Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego ze szczególnym uwzględnieniem zasad 

postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, obowiązku stosowania przez pracowników 

ochrony indywidualnej (szelki bezpieczeństwa, kaski ochronne, rękawice). Do wykonania prac 

szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczani pracownicy, którzy oprócz wymogów 

regulowanych przepisami bhp, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach, ze 

szczególnym uwzględnienie konkretnych warunków na budowie. 

Bezpośredni nadzór nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, który udzieli pracownikom 

instruktażu i ustali imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań oraz przypomni 

wymagania BHP przy poszczególnych czynnościach. Każdy pracownik budowy ma obowiązek 

zapoznać się z przedstawionymi przez kierownika budowy następującymi instrukcjami: 

1. organizacji pierwszej pomocy w nagłych przypadkach 

2. wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. tzn. 

− praca w wykopach 

− praca mechanicznych środków transportu 

− praca na wysokości 

3. sposobu postępowania w sytuacji, która wymaga natychmiastowego odcięcia mediów, a 

w szczególności elektryczności, sieci gazowej, sieci wodociągowej. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy – do której nie posiada wymaganych kwalifikacji lub 

potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana : 

− organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 

higieny pracy 

− dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz stosować ich zgodnie z 

przeznaczeniem 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, 

Osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego przerwania prac i podjęcia 

działań w celu usunięcia zagrożenia.      

 
 

 
           

     

 

 

 

  

 

 

 

............................................................................................. 
(pieczęć i podpis projektanta) 
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D.2 WARUNKI PGE 
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D.3 UZGODNIENIE PGE 

 



 40 

 

 


