C. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANEGO
C.1 KOPIE UPRAWNIEN
%75
| Skierniewice 407 lubego: .o 84 |
(ploczqd)

Obywatel(ka)

INr4/84 Skmce

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelienia samodzielngch funkcji techniczngch w budowsictwie

Lo ’

Na pods-tawie § 2»u‘st.2,j§ 2 U'St.‘z’§ 6 u_st'f"§§137ust§-1 pkt. 4 lit. d

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony $rodowiska z dnia 20 Iuiego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

ANDRZEJ BARTOSIK

o

(imie | nozwisko)

(tytul naukowy ~ zawodowy)

13 stycznis 190 271 Godzianowie

urodzony(a) dnia r.w.

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajqce do wykonywania samodzielnej funkeji .Kig=

rownike budow, i 1TobOL.=
: p (rodzaj funkeji) *

w specjalnosci

instalacy jno=inzyniery Jnej

(rodzaj specjal

w zakresie . instalacjli elektrycznych

(specjalizacjo zawodowa)

on-8 1080/82 900 : “id- K. 1468/80.
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Obwdtel(kd) . ANDRZEJ BARTCS IK ‘ .’est upowoinbny(a) do:

(tmiq | nazwisko)
1/ kierowanis,nadzorowenia i kontrolowanis budowy i robdt,kierowania i
kontrolowania wytwarzaenia konstrukey jnych elementédw instalacji

.oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji
elektrycznych o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych

2/ sporzgdzenia w budownictwie 0s0b figycznych Erdjektéw instalacji
elektrycziych o po%sZéchﬁie znady ¢h rozwidzaniach konstrukey jnych i
schematach technicznyche=

otrzymuje , | ; Zupowainiepiq Wolewody
TR e T s < Koncll e o6 G ‘;:.:
ObeAndrze]j Bartosik : o mod. i, A bi

Zastgyc&; 3 Nadzorn
Budowlanego

zam.Skierniewlice
ul.Bolestawa Brusa 4/28 i o ,

- (podpls 1 plecaet),
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% Opole, dnia 14 . list,'op.ada 1975 T.

WOJEWODA OPOLSKI

61/75/0p

Nr ewid.

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO -
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5 ust., 1, 8§ 7 - - - - - ST ST T T ==

i § 13 ust. 1 pkt..v‘i.v, lit.d rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w bu-
downictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

" Obywatel . _. BOGDAN. — JOZEF U Z AR i

magister inzynier elektryk

urodzopy dnia 14wrzeénia ..... 1 .947 r. w Ostaszewie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji

w specjalnosci .instalacyjno-inzynieryjnej :

w zakresie instalacji elektrycznych

Obywatel ... . FOE e OO SOOI . jest upowazniony do:
1/ sporzadzania projektdédw instalacji eléktrycznych,

2/ kierowania, nadzorowania i keontrolowania budowy 1 robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania elementdéw konstruk-
cyjnych instalacji oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego w zakresie iﬂgﬁg&aeji~elektrycznych. e

mgr/S nistaw Dolai

Opol 204-75 3000
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C.2 KOPIE SWIADECTW PRZYNALEZNOSCI DO OIIB

B A
- INZYNIEROW
UL BuDowNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-PAX-7]Y-D17 *

Pan Andrzej BARTOSIK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/1832/02

adres zamieszkania ul. Prusa 1 m. 28, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-16 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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12 B A
© INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XZI-GB7-DXF *

Pan BOGDAN JOZEF UZAR o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0002/07

adres zamieszkania WOLA POLSKA 5, 96-330 PUSZCZA MARIANSKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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C.3 KATEGORIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria XXVI

C.4 OPIS TECHNICZNY

C.4.1 Podstawa prawna i techniczna opracowania projektu

— Zlecenie inwestora.

— Warunki techniczne przytagczenia.
— Wizja w terenie

— Mapa zasadnicza

— Obowigzujace normy i przepisy.

C.4.2 Stan Istniejacy

Aktualnie zaklad zasilany jest ze stlupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 2-A397
Aquarium z transformatorem 400kVA. Ze stacji tej zasilane sa rozdzielni 0,4kV do

kompostowni i przerdbki $§mieci.

C.4.3 Stan Projektowany
Zgodnie z warunkami przytaczenia z dnia 28.02.2022r nr 21-DO/WP/01674 wydane przez PGE

Dystrybucja S.A. oddzial L.6dz, nalezy wybudowaé kontenerowa stacje transformatorowa
15/0,4kV typu MRw-bpp 20/2500-3, ktéra zasilana bedzie istniejagcym przytaczem kablowym
zdemontowanym z abonenckiej stacji stupowej. Z nowo projektowanej stacji nalezy
wyprowadzi¢ dwa obwody kablowe zasilajace istniejgce rozdzielnie nN oraz projektowany
kabel typu 3x(4xYKXs (1x240 mm?)) zwigzany z rozbudowa zaktadu. Po wybudowaniu stacji
kontenerowej j.w. nalezy zdemontowac istniejaca stupowa stacj¢ transformatorowa.

Stacja przewozona jest na miejsce zainstalowania jako kompletnie wyposazona. Po

usytuowaniu wymaga jedynie podtaczenia kabli SN, nN, instalacji uziemiajacej, wstawienia i

podiaczenia transformatora 1600 KVA

C.4.4 Sie¢ elektroenergetyczna 15kV

Istniejgce przytacze kablowe wykonane kablem 3*XRUHAKXS 120 mm? od linii magistralnej
15kV ,Rawa Mazowiecka — Cieladz” nalezy zdemontowac z istniejacej transformatorowe;j
stacji stupowej 15/0,4kV i prowadzi¢ do pola liniowego projektowanej stacji kontenerowej typu
MRw-bpp 20/2500-3. Kabel ten nalezy okopac¢ i przed projektowana stacjg transformatorowa

zostawi¢ zapas kablowy. Trase przytacza kablowego pokazano na rys nr 1.
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Istniejacy kabel na odcinku nowej trasy nalezy uktada¢ w ziemi na glebokosci 1 m na podsypce
piaskowej 10 cm i przykry¢ 10 cm warstwa piasku. W odlegtosci 0.25 m nad powierzchnig
kabla nalezy ulozy¢ foli¢ z PCW-E koloru czerwonego o grubo$ci 0.5 mm. Na koncach linii
kablowej nalezy pozostawi¢ zapasy kabla w postaci p¢tli o promieniu ugigcia wigkszym niz 10-
krotna zewng¢trzna $rednica kabla.
Roboty nalezy prowadzi¢ wedlug zalecen opinii ZUD. W odstgpach co 10m nalezy zaktada¢
na kabel opaski z trwale naniesionymi cechami:

—symbol i numer ewidencyjny linii

—typ kabla, przekrdj i napigcie

—rok utozenia kabla

Catos¢ nalezy wykona¢ zgodnie z PN. Przed zataczeniem napigcia wykonaé badanie linii

kablowe;j.

C.4.5 Siec elektroenergetyczna 0,4kV

Z projektowanej rozdzielni nN kontenerowe;j stacji transformatorowej nalezy wyprowadzi¢
dwie linie kablowe kablem YAKXS 4*240mm? i potaczyé je z istniejacymi kablami
zasilajacymi rozdzielnie nN kompostowni i rozdzielni nN przerdbki §mieci. Trase kabli nN
pokazano narys nr 1.
Projektowany kabel typu 3x(4xYKXs (1x240 mm?)) nalezy prowadzi¢ w odleglosci 2m od
fundamentow hali namiotowej w trzech rurach SRS160 nastepnie wprowadzi¢ do hali i w hali
prowadzi¢ korytkach kablowych mocowanych do konstrukcji stalowej hali co 1 m. 1
wprowadzi¢ proj. rozdzielni nN wg odrebnego opracowania. Przy hali przewidziano ulozenie
dodatkowo rur ostonowych 1* SRS160 1 2*SRS 75 do zasilani rozbudowywanego zaktadu.
Projektowane kable nalezy uktada¢ w ziemi na glebokosci 0,8 m na podsypce piaskowej 10 cm
1 przykry¢ 10 cm warstwa piasku. W odlegtosci 0.25 m nad powierzchnig kabla nalezy ulozy¢
folie z PCW-E koloru czerwonego o grubosci 0.5 mm. Na koncach linii kablowej nalezy
pozostawi¢ zapasy kabla w postaci petli o promieniu ugigcia wigkszym niz 10-krotna
zewnetrzna $rednica kabla.
Roboty nalezy prowadzi¢ wedtug zalecen opinii ZUD. Zblizenia z urzadzeniami podziemnymi
wykona¢ w rurach ochronnych Arota DVK 160 koloru niebieskiego.
W odstepach co 10m nalezy zaktada¢ na kabel opaski z trwale naniesionymi cechami:
—symbol i numer ewidencyjny linii
—typ kabla, przekroj 1 napiecie

—rok ulozenia kabla
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Tras¢ linii w terenie nalezy oznaczy¢ oznacznikami kablowymi. Cato$¢ nalezy wykonad

zgodnie z PN.
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