D. ZALACZNIKI

D.1 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Abonencka, kontenerowa stacja transformatorowa 15/0,4kV nr 2-A398 (ZGO

AQUARIUM) oraz sie¢ elektroenergetyczna 15kV i 0,4kV dla zasilania zaktadu
przetwarzania odpadéw komunalnych w miejsc. Pukinin dz. nr 163,1, 164/1, 1081/1 gm.

Rawa Mazowiecka

INWESTOR:
ZGO ,,Aquarium” Spotka z.0.0.

96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Katowicka 20

PROJEKTANT:

technik Andrzej Bartosik
Uprawnienia Budowlane w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej
W zakresie instalacji elektrycznych
nr upr. 4/84/Sk-ce
mgr inzynier Bogdan Uzar
Uprawnienia Budowlane w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej

W zakresie instalacji elektrycznych

do projektowania bez ograniczen nr upr. 61/75/OP
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ZAKRES ROBOT
Zakres robot obejmuje budowe przytacza 15kV i stacji transformatorowej 15/0,4kV.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
lokalizacja kolizji

— Linia SN 15kV

— LinianN 0,4kV

WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH
— praca w poblizu napiecia 15kV i 0,4kV

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI PRAC
BUDOWLANYCH

- Praca na wysokosci — montaz konstrukcji stupowych i osprzetu
- Praca w poblizu drogi

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB_TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI NA BUDOWIE

— Istniejaca linia napowietrzne 15kV
— Istniejaca linia kablowe 0,4kV

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM _ WYNIKAJACYM _ Z  WYKONYWANIA  ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGOZENIA ZDROWIA

— W czasie prac w pasie drogowym, miejsce pracy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢
zgodnie z wymaganiami przepisOw o drogach i ustaleniami z zarzadcg drogi

— Ludzie pracujacy na budowie powinni by¢é wyposazeni w odziez ochronng, twarde
obuwie ,kaski rgkawice. Podczas wykonywania robot na wysoko$ciach nalezy
wyposazy¢ pracownikow w sprzet asekuracyjny do pracy na wysokos$ciach.

— Materialy uzyte do realizacji obiektu powinny posiadaé atesty techniczne i speiniaé
obowigzujace normy techniczne.

— Przy montazu przewodow nalezy korzysta¢ z podno$nika montazowego z balkonem

— Podtaczenie przylaczy do linii napowietrznej NN wykona¢ przez osoby posiadajace
upowaznienia do wykonywania prac pod napigciem, zgodnie z instrukcjg organizacji i
wykonywania prac pod napigciem i wg wlasciwej karty technologicznej egzemplarz

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
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Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego ze szczegolnym uwzglednieniem  zasad
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, obowigzku stosowania przez pracownikow
ochrony indywidualnej (szelki bezpieczenstwa, kaski ochronne, re¢kawice). Do wykonania prac
szczegOlnie niebezpiecznych beda dopuszczani pracownicy, ktorzy oprocz wymogow
regulowanych przepisami bhp, beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach, ze
szczegdlnym uwzglednienie konkretnych warunkow na budowie.

Bezposredni nadzor nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktory udzieli pracownikom
instruktazu 1 ustali imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan oraz przypomni
wymagania BHP przy poszczegélnych czynnosciach. Kazdy pracownik budowy ma obowigzek
zapoznac si¢ z przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujgcymi instrukcjami:

1. organizacji pierwszej pomocy w naglych przypadkach
2. wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych. tzn.
— praca w wykopach
— praca mechanicznych §rodkow transportu
— praca na wysokosci

3. sposobu postgpowania w sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia mediow, a
w szczegblnoscei elektrycznoscei, sieci gazowej, sieci wodociggowe;.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy — do ktérej nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnos$ci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana :

— organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i

higieny pracy

— dba¢ o sprawno$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowaé ich zgodnie z
przeznaczeniem

W razie stwierdzenia bezpos$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow,

Osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego przerwania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia zagrozenia.

(pieczgé 1 podpis projektanta)
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D.2 WARUNKI PGE

wp-2
/N\ (wz01.10.2019)
N\ todZ, 28-02-2022r.

PGE 21-D0/5/01674/TD

Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-D0/UP/01674 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.
ZGO ,,AQUARIUM” Sp. z 0.0.

ul. Katowicka 20
96-200 Rawa Mazowiecka

Warunki przytaczenia nr 21-D0/WP/01674 dla Podmiotu il grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: zaktad przetwarzania odpadéw komunalnych (obiekt istniejacy - zwigkszenie
poboru mocy).
Lokalizacja: gmina Rawa Mazowiecka, miejscowo$¢ Pukinin 140, dz. nr 40, 83, 88, 89, 91, 92, 113, 114, 118/1, 118/2,
145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 163/1, 163/2, 164/1, 165/1,
166/1, 167/1, 168/1, 169/1, 170/1, 170/2, 171, 174/1, 175/1, 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 177/4, 178/1,
178/2,178/3,179/1, 179/2, 180/1, 180/2, 1081/1, 1081/2, 1082, 1083/1, 1083/2.

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 09-02-2022r., okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1. Miejsce przytaczenia: istniejgcy stup w linii napowietrznej PGE Dystrybucja S.A. 15 kV ,Rawa Mazowiecka - Cieladz”,
w miejscu odgatezienia do stacji transformatorowej Podmiotu Przytaczanego 15/0,4 kV nr 2-A397 ,,ZGO Aquarium”.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewodéw na stupie
odejéciowym w linii napowietrznej PGE Dystrybucja S.A. 15kV ,Rawa Mazowiecka - Cieladz”, w kierunku instalacji
Podmiotu Przytgczanego.
3. Moc przytaczeniowa: 1 100 kW (moc istniejaca 630 kW) — zasilanie podstawowe.
4. Rodzaj przytacza: istniejace przytacze napowietrzno-kablowe 15 kV z przewodami typu 3 x AFL-6 35mm? i kablami
typu 3 x XRUHAKXS 1x120mm?2.
5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przyfaczeniem:
5.1. przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w siec.
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytgczanego:
6.1. przystosowac stacje transformatorowa Podmiotu Przytaczanego 15/0,4kV nr 2-A397 ,ZGO Aquarium” wraz
z zasilajgcym ja przytaczem 15 kV do zwiekszonego poboru mocy.
7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa Podmiotu Przytgczanego
15/0,4 kV nr 2-A397 ,,ZGO Aquarium”.
8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1. zastosowaé uktad pomiarowo-rozliczeniowy posredni na napigciu SN z 3-fazowym licznikiem energii elektrycznej
umozliwiajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracja profili
obcigzenia,

8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla ukiadéw i systeméw pomiarowych
w szczegblnosci wymagania dla wiasciwej kategorii B okreslone w Jinstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

8.3. licznik energii elektrycznej winien posiadac zabezpieczenie przed wplywem zewnetrznych pdl magnetycznych
(z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinien posiadac elektroniczny systemem informujacy o wystgpieniu
takiego wptywu na licznik (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, $wiecenie). System ten ma wykazywac wyfacznie
czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym, o ktérym mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne
Lgotym okiem” bez potrzeby demontazu licznika,

8.4. licznik energii elektrycznej winien byé dostosowany do rozliczeri w wybranej grupie taryfowej — zaprogramowany
i sparametryzowany,

8.5. uktad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w uktad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu
Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A.,

8.6. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje Podmiot Przytaczany. W przypadku zastosowania urzadzen
telekomunikacyjnych umozliwiajacych realizacje transmisji danych za pomoca sieci GSM w standardzie GPRS karte
SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. zabezpieczenia przekaznikowe lub wktadki bezpiecznikowe SN w stacji transformatorowej Podmiotu Przytaczanego

15/0,4 kV nr 2-A397 ,,ZGO Aquarium”.
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10. Do obliczen przyjgé:

10.1. sie¢ SN - 15 kV pracuje w uktadzie z kompensacjg,

10.2. prad zwar¢ wielofazowych 10 kA przy czasie t = 1,0 s w miejscu przytaczenia,

10.3. prad ziemnozwarciowy 15 A przy czasie t = 5,0 s trwania zwarcia.

11. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé uziemianie w sieci SN.

12. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

13.  Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

14. Dane znamionowe urzadzer, instalacji isieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy: okreélone
w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych
do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

15. Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
i systemowej: okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” obowigzujacej w PGE
Dystrybucja S.A.

16. Wymagania w zakresie:

16.1. przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych:
transmisja danych z uktadu pomiarowego poprzez urzadzenia tacznosci GSM,

16.2. zabezpieczenia sieci przed zaktéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
Podmiotu Przytgczanego: zastosowaé odpowiednie $rodki uniemozliwiajgce przenoszenie zaktéceri na sie¢ PGE
Dystrybucja S.A.,,

16.3. wyposazenia urzadzeri, instalacji Iub sieci, niezbednego do wspéfpracy zsiecig, do ktérej ma nastgpi¢
przytaczenie:

- ograniczniki przepie¢ o parametrach: prad znamionowy wytadowczy 10 kA, napigcie pracy ciagtej od 16,5 kV
do 18 kV, napiecie ograniczone 65 kV,

- roztgcznik (wytacznik) z uziemnikiem w czesci zasilajacej (prad znamionowy ciggty 400 A),

- uziemienie stacji odbiorczej o rezystancji <3,3 Q,

- zabezpieczenia odbiornikow tréjfazowych przed ich uszkodzeniem w przypadku awaryjnego zasilania
niepetnofazowego.

16.4. wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia
robét elektrycznych.

17. Podmiot Przytaczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6édZ, w terminie do dnia przytaczenia,
Instrukcje wspdtpracy ruchowej.

18. Informacje dodatkowe:

18.1. warunki przyfaczenia sy wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

18.2. realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Podmiotu Przytaczanego bedzie dokonywana
na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia
(w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytagczenia umowy
o przytaczenie.

19. Uwagi dodatkowe:

19.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzer. Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie
wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przyfaczenie,

19.2. projekt techniczny podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi warunkami przytaczenia,

19.3. minimalna moc wymagana dla zapewnienia bezpieczeristwa oséb i mienia w przypadku wprowadzenia
ograniczeri w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej (moc bezpieczna): 600 kW.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit:
Tomasz Depczyniski
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D.3 UZGODNIENIE PGE

/\\ PGE Dystrybucja S.A.
PGE Oddziat L6dz
90-021 £6dz, ul. Tuwima 58

_— tel.: (42) 675 10 00, fax: (42) 675 10 60
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: kontakt.old@pgedystrybucja.pl

£6dz, dn. 25.04.2022 r.

L.dz. RZ/ZU/PK/p.8720/w.5373/2022

KOMPLEKSOWE UStUGI
ELEKTRO-ENERGETYCZNE
Megr inz. Bogdan J. Uzar
Wola Polska 5

96-330 Puszcza Marianska

Na pismo znak: 8720 (nr kancelaryjny) z dnia: 25.03.2022r. (zarejestrowane w PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat £6dz w todzi w dniu 25.03.2022r.)

Dotyczy: uzgodnienia projektu : Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV w miejsce
napowietrznej stacji nr 2-A398 ( ZGO AQUARIUM) w m. Pukinin, gm. Rawa Mazowiecka.

Uzgodnienie nr 418/2022

Nazwa obiektu: Stacja transformatorowa 15/0,4kV i przytagcze 15kV
Adres obiektu: Pukinin dz. Nr 163/1, 164/1, 1081/1 gm. Rawa Mazowiecka
Inwestor: ZGO ,, Aquarium” Sp. z 0.0. 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Katowicka 20

Jednostka projektowa: KOMPLEKSOWE UStUGI ELEKTRO-ENERGETYCZNE mgr inz. Bogdan J. Uzar 96-
330 Puszcza Marianska , Wola Polska 5

Przedmiot projektu: Przytacze el-en. SN-15kV oraz kontenerowa stacja transformatorowa 15/0,4kV
Zakres projektu objety | - projekt zagospodarowania terenu (mapa)
uzgodnieniem: - urzadzenia elektroenergetyczne

- punkt pomiaru energii —wraz z uktadem transmisji danych pomiarowych

- parametry i dane techniczne

- schematy elektryczne

Podstawa uzgodnienia: Warunki przytaczenia z dnia 28.02.2022r. nr 21-DO/WP/01674 okres$lone przez
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £t6dz po sprawdzeniu zgodnosci

z ww. warunkami przytgczenia uzgadnia przedtozony projekt

Uwagi i zalecenia dla jednostki projektowej (w celu wprowadzenia zmian i uzupetnier w projekcie):
Bez uwag.
Ustalenia koricowe:
1. Uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty wydania niniejszego pisma.
2. Za poprawno$¢ rozwigzania techniczno-ekonomicznego oraz zgodno$¢ z przepisami
odpowiada jednostka projektowa.
3. Opracowat: Piotr Kedzierski , tel. 42675 1359, adres do korespondencji tdédz,
ul. Tuwima 58, 90-021 t4dz.
Zalecenia do wykonania na etapie realizacji:

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ Wydziat Majgtku Sieciowego Rejonu
Energetycznego Zyrardéw , Nadulski Grzegorz tel.46 854 5210, w lokalizacji Zyrardéw ul.
Mazowiecka 1 , z ktérym nalezy ustali¢ szczegétowy harmonogram prac.

»

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcdw prowadzonego przez
Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400
Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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