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C. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - 

BUDOWLANEGO 

C.1 KOPIE UPRAWNIEŃ 
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C.2 KOPIE ŚWIADECTW  PRZYNALEŻNOŚCI DO OIIB   
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C.3 KATEGORIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Kategoria XXVI 

C.4 OPIS TECHNICZNY 

C.4.1 Podstawa prawna i techniczna opracowania projektu 

− Zlecenie inwestora. 

− Warunki  techniczne przyłączenia. 

− Wizja w terenie 

− Mapa zasadnicza 

− Obowiązujące normy i przepisy. 

C.4.2 Stan Istniejący  

Aktualnie zakład zasilany jest ze słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 2-A397 

Aquarium z transformatorem 400kVA. Ze stacji tej zasilane są rozdzielni 0,4kV do 

kompostowni i przeróbki śmieci. 

C.4.3 Stan Projektowany   

Zgodnie z warunkami przyłączenia z dnia 28.02.2022r nr 21-DO/WP/01674 wydane przez PGE 

Dystrybucja S.A. oddział Łódź, należy wybudować kontenerową stację transformatorową 

15/0,4kV typu MRw-bpp 20/2500-3, która zasilana będzie istniejącym przyłączem kablowym 

zdemontowanym z abonenckiej stacji słupowej. Z nowo projektowanej stacji należy 

wyprowadzić dwa obwody kablowe zasilające istniejące rozdzielnie nN oraz projektowany 

kabel typu  3x(4xYKXs (1x240 mm²)) związany z rozbudowa zakładu. Po wybudowaniu stacji 

kontenerowej j.w. należy zdemontować istniejącą słupową stację transformatorową. 

Stacja przewożona jest na miejsce zainstalowania jako kompletnie wyposażona. Po 

usytuowaniu wymaga jedynie podłączenia kabli SN, nN, instalacji uziemiającej,  wstawienia i 

podłączenia transformatora 1600 kVA 

C.4.4 Sieć elektroenergetyczna 15kV 

Istniejące przyłącze kablowe wykonane kablem 3*XRUHAKXS 120 mm2 od linii magistralnej 

15kV „Rawa Mazowiecka – Cielądz” należy zdemontować z istniejącej transformatorowej 

stacji słupowej 15/0,4kV i prowadzić do pola liniowego projektowanej stacji kontenerowej typu 

MRw-bpp 20/2500-3. Kabel ten należy okopać i przed projektowana stacją transformatorową 

zostawić zapas kablowy. Trasę przyłącza kablowego pokazano na rys nr 1. 
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Istniejący kabel na odcinku nowej trasy należy układać w ziemi na głębokości 1 m na podsypce 

piaskowej 10 cm i przykryć 10 cm warstwą piasku. W odległości 0.25 m nad powierzchnią 

kabla należy ułożyć folię z PCW-E koloru czerwonego o grubości 0.5 mm. Na końcach linii 

kablowej należy pozostawić zapasy kabla w postaci pętli o promieniu ugięcia większym niż 10-

krotna zewnętrzna średnica kabla. 

Roboty należy prowadzić według zaleceń opinii ZUD. W odstępach co 10m należy zakładać 

na kabel opaski z trwale naniesionymi cechami: 

− symbol i numer ewidencyjny linii 

− typ kabla, przekrój i napięcie 

− rok ułożenia kabla 

Całość należy wykonać zgodnie z PN. Przed załączeniem napięcia wykonać badanie linii 

kablowej. 

C.4.5 Sieć elektroenergetyczna 0,4kV 

Z projektowanej rozdzielni nN kontenerowej stacji transformatorowej należy wyprowadzić 

dwie linie kablowe kablem YAKXS 4*240mm2 i połączyć je z istniejącymi kablami 

zasilającymi rozdzielnie nN kompostowni i rozdzielni nN przeróbki śmieci. Trasę kabli nN 

pokazano na rys nr 1. 

Projektowany kabel typu  3x(4xYKXs (1x240 mm²)) należy prowadzić w odległości 2m od 

fundamentów hali namiotowej w trzech rurach SRS160 następnie wprowadzić do hali i w hali 

prowadzić korytkach kablowych mocowanych do konstrukcji stalowej hali co 1 m. i 

wprowadzić proj. rozdzielni nN wg odrębnego opracowania. Przy hali przewidziano ułożenie 

dodatkowo rur osłonowych  1* SRS160 i 2*SRS 75 do zasilani rozbudowywanego zakładu. 

Projektowane kable należy układać w ziemi na głębokości 0,8 m na podsypce piaskowej 10 cm 

i przykryć 10 cm warstwą piasku. W odległości 0.25 m nad powierzchnią kabla należy ułożyć 

folię z PCW-E koloru czerwonego o grubości 0.5 mm. Na końcach linii kablowej należy 

pozostawić zapasy kabla w postaci pętli o promieniu ugięcia większym niż 10-krotna 

zewnętrzna średnica kabla. 

Roboty należy prowadzić według zaleceń opinii ZUD. Zbliżenia z urządzeniami podziemnymi 

wykonać w rurach ochronnych Arota DVK 160 koloru niebieskiego.  

W odstępach co 10m należy zakładać na kabel opaski z trwale naniesionymi cechami: 

− symbol i numer ewidencyjny linii 

− typ kabla, przekrój i napięcie 

− rok ułożenia kabla 
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Trasę linii w terenie należy oznaczyć oznacznikami kablowymi. Całość należy wykonać 

zgodnie z PN. 

 

  


