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Na obszarze zastosowal utwardzenie powierzchniowe
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Wymiana posadzki betonowej w hali namiotowej oraz na terenie przylegtym, budowa
1493 . 2000 ) kanatu technologicznego, budowa odwodnienia liniowego, fundamentowanie sita
balistycznego, obrotowego i stupéw pod konstrukcje dobudowy hali w ZGO Pukinin
TYTUL:
RZUT PROJEKTOWANEJ POSADZKI
) DOSTOSOWAC PROJEKTOWANA POSADZKE DO ISTNIEACES NAWERZCHNI y ADRES: Pukinin 140, 96—200 Rawa Mazowiecka
: SKALA:
UWAGA BRANZA KONSTRUKCJA 1250
1. Posadzka przemystowa zaprojektowana w systemie bezdylatacyjnym. PROJEKTANT: DATA:
2. Wewngtrz hali namiotowej oraz na obszarze projektowanej (wg odrebnego opracowania) rozbudowy istniejqce] .. .
hali namiotowe] zastosowaé utwardzenie powierzchniowe (np. Bautech). Tpguzngé'konssfggﬁiq_wbuﬁug VIIl. 2025
3. Konstrukcje posadzki przemystowej zaprojektowano w postaci pfyty zelbetowej grubosci 25cm, zbrojonej gdrq nr ewid, 40/04/ME, 229/83 /W, NR RYSUNKU:
i dofem siatkq z pretéw 810 w rozstawie 20x20cm (Poz.1). W miejscu zwiekszonych obcigzefi (w miejscu uprawnienia architektoniczne
ustawienia sita obrotowego) posadzke zaprojektowano o grubosci 25cm zbrojonq gérq i dofem siatkq pretdw e SB97/16/0/¢
$12 w rozstawie 20x20cm (Poz.2) A2
4. W przypadku posadzki Poz.2 (etop II) zaprojektowano pogrubiong warstwe podbudowy do 30cm. OPRACOWANIE:
mgr inz. Joanna Urbaniak




