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i wielorodzinne

- budynki

. inwentarskie
. gospodarcze

. skladowe
przechowalnie owocéw ADRES INWES TYCJI :
e Pukinin 140
szklarnie, piekarnie
- sklepy, warsztaty nr ewid. dziatki 1 75/1 g 76/.1
bale: skglneg wisle Obreb: 101304 2.0030 Pukinin

innych obiektéw

opracowania indywidualne Jednostka ewid. 101304 _2 Gmina Rawa Maz.
- przebudowy, rozbudowy

nadzdér budowlany

kosztorysy

- ekspertyzy techniczne

INWESTOR :

ZGO AQUARIUM sp. Z ©.O.
ul. Katowicka 20

USHUGE 96-200 Rawa Mazowiecka

0GOLNOBUDOWLANE _:

- konstrukcje stalowe

- konstrukcje Zelbetowe

- docieplenie budynkéw

ﬁ
- pokrycia i konstrukcje
dachéw
- roboty wykoliczeniowe
. tynki, giadzie
e piytki

e Scianki g - k

- TEMAT OPRACOWANIA :

e Budowa budynku garazowo-magazynowego (kat. III D

Brania: Imie i nazwisko Nr uprawnier Podpis
Architektura/ mgr inz. Henryk Wozniak Skeco3re  ThETIAZ enryk Woznia
konstrukcja - projektant ﬁ/f
v ieniabud. Nr 37/79
Elektryczna mgr inz. Joze'af Wojcieszak 61/90 /WL
- projektant
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N

R RW.U. BUDRENM

ul. Katowicka 24 E , 96 - 200 Rawa Mazowiecka F605 56 23 27; 59 e mail : budremsc@interia.pl
OPRACOWANIE PROJEKTOW BUDOWLANYCH ORAZ WYKONAWSTWO ROBOT OGOLNOBUDOWLANYCH
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

| Strona tytulowa

Zawarto$¢ opracowania 2

Opis techniczny 3-5

Rysunki konstrukcyjne 6-8a

Opis instalacji elektrycznych 9-12

Rysunki instalacyjne

P.P.HU. , BUDREM” ul. Katowicka 24 E ; 96— 200 Rawa Muazowiecka ; W 605562327, 601287012
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1. DANE OGOLNE

1.1 Temat :

1.2 Inwestor:

1.3 Obiekt:

1.4 Adres inwestycji:

OPIS TECHNICZNY

Budowa budynku garazowo - magazynowego

ZGO Aquarium sp. z 0.0.
ul. Katowicka 20,

96-200 Rawa Mazowiecka

Budowa budynku garazowo - magazynowego

dz.nr 175/11 176/1

obreb: 0030 Pukinin

jednostka ewidencyjna 101304 2-Rawa Mazowiecka
gmina Rawa Mazowiecka

woj. todzkie

PPAHU ,, BUDREM™ ul Katowicka 24 E ; 96 — 200 Rawa Mazowiecka ; 601287012, 605562327



OPIS TECHNICZNY

Dane konstrukeyjno — materiatowe do stanu projektowanego

- Fundamenty

- Piyta zelbetowa, grubosci 15em z betonu B - 32, zbrojona zbrojeniem stalowym, rozproszonym w
ilodei 20kg/m’® oraz siatkg o oczkach 20x20mm z pret @8 mm. Powierzchnia utwardzona posypka
mineralna, zatarta na gladko, zdylatowana na pola o pow. do 20 m?. Dylatacje wypelnione kitem

plastycznym. Podbudowa pod plyta z thucznia B+ 30mm, grubosei 25 cm zaggszezona do 1°,

- Konstiukeja
- Budynek wykonany bedzie w wigkszosci z profili zamknigtych 100x100x4 do wykonania wg

rysunkow.

- Sciany zewnetrzne

- Sciany z plyty warstwowej PIR 100mm, wg kolorystyki wybranej przez Inwestora. Obrébki

blacharskie lakierowanej w kolorze dachu.

- Dach
- dach jednospadowy o kacie pochylenia 6,33% (3,62°),

- konstrukcje gléwng dachu stalowa z profili zamknigtych 100x100x4mm
- pokrycie dachu piyta PIR 100mm.

- Wentylacja

- nawiew powietrza do budynku za pomocg otworéw wentylacyjnych o $rednicy @ 150 w Scianie,
zlokalizowanych +/- 0,30 od poziomu ,0” . Wywiew za pomocg kominkéw wentylacyjnych —

anemostatéw @ 150 zamontowanych u géry w Scianach szczytowych.

- Stolarka drzwiowa

- wrota garazowe segmentowe, ocieplane z napgdem taricuchowym, wg kolorystyki wybranej przez

Inwestora.

- drzwi zewnetrzne, ocieplone wg kolorystyki wybranej przez Inwestora.



- Stolarka okienna

- stolarka okienna PCV uchylno — rozwieralna o wspdt. U 1,10, wg kolorystyki wybranej przez

Inwestora.

UWAGA :

Wszystkie roboty budowlano — konstrukcyjne winny by¢ przeprowadzone przy uzyciu
materialéw odpowiadajacych normom i atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, BHP i
pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, zarejestrowane] w okregowych Izbach InZynierow

Budownictwa.

Opracowal :

2 /,Hemyi» Wosniak
/memmd Nr37!79
/ mgr inz. Hemyk Wozmak

(

Wrzesieni 2021, Rawa Mazowiecka



INSTALACJE ELEKTRYCZNE



DANE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej w budynku garazowo -
magazynowym. Obiekt zlokalizowany begdzie w miejscowosci Pukinin na dzialkach nr 175/1 1 176/1
obreb 0030 Rawa Mazowiecka, 96 — 200 Rawa Mazowiecka.

2. Inwestor
Inwestor: 7ZGO Pukinin Sp. z 0.0., ul. Katowicka 20
' 96-200 Rawa Mazowiecka

N

. Adres inwestycji
ZGO Pukinin Sp. z 0.0, Pukinin 140
96-200 Rawa Mazowiecka

5, Podstawa formalna opracowania.
Podstawa formalng opracowania jest umowa o wykonanie projektu budowlano - wykonawczego.

Podklad geodezyjny terenu

Podktady budowlane
e  Wizja lokalna.
e Konsultacje z architektem i uzytkownikiem.
¢ Normy i przepisy prawa budowlanego.

6. Podstawa merytoryczna opracowania.
L ]
L]



OPIS TECHNICZNY

1. Zasilanie budynku, przylacze, informacje ogélne.

Obickt zasilany bedzie kablowg linig zasilania WZL z istnicjacego budynku warsztatowo -
magazynowego. Moc zapotrzebowana to okolo 7,00 kW. W przylaczu zastosowano przewody YAKY
5x10,0mm? z zylg ochronng zéltozielong.

System ochrony dodatkowej uziemienie i szybkie wylaczenie zasilania przy pomocy wylgcznikow
réznicowo-pragdowych. s
We wszystkich obwodach gniazd zostang zastosowane przewody YAKY 3x10:9mm” z zyla ochronng
z6Htozielong. W obwodach o$wietlenia nalezy réwniez uzy¢ przewodow Bxﬁg‘mmz, jezeli oprawy
posiadajg zaciski ochronne. Zasilacze do urzadzen nalezy dobra¢ indywidualnie na podstawie mocy
urzadzenia. Instalacja nascienna, prowadzona w korytkach i w rurkach instalacyjnych.

2. Tablica rozdzieleza TE.

Projektuje sig tablice rozdzielcza pod aparatur¢ modulows typu, RP 2x8 i 1x8. Rozdzielnice nalezy
zamontowaé na $cianie szezytowej budynku zgodnie z rysunkiem. Z rozdzielnicy wyprowadzic
obwody o$wietlenia i gniazd, oraz pozostawi¢ rezerweg miejsca na ewentualne dodatkowe obwody
i aparaty.

Przewiduje sie wytgczniki réznicowo-pradowe 101 16mA zabezpieczajace wszystkie obwody.
Instalacja odbiorcza 3 i Scio przewodowa z wydzielonym przewodem ochronnym PE o izolacji zéito-
zielonej. System ochrony dodatkowej — uziemiona sie¢ ochronna i szybkie wylaczenie zasilania przy
pomocy wylacznikow nadmiarowo-zwarciowych i réznicowo-pradowych.

Wymagana oporno$é uziemienia punktu PEN R<30Q.
Projektuje si¢ umieszczenie ogranicznikow przepieé klasy ,,C” Np. typu DEHN guard 275T
przy liczniku.

3. Instalacja elektryczna,

Instalacja wykonana jest natynkowo w korytkach 1 w listwach izolacyjnych przewodami
kabelkowymi. Jedno korytko poprowadzi¢ pod samym sufitem i puszki rozgal¢zne pod tym korytkiem
dla instalacji o$wietlenia. Zaleca sig¢ uzycie opraw Jedowych /plafoniery lub do wbudowania/ ze
wzgledu na oszczednosci w zuzyciu pradu i duzg trwalosc.

Gniazda wtyczkowe 230V, natynkowe zasili¢ przez poprowadzenie przewodéw w wylewce podiogi
w kanalach lub w rurkach instalacyjnych.

Wysokos¢ instalowania gniazd i lacznikow oraz ich lokalizacje uzgodni¢ z uzytkownikiem
dostosowujac je do przewidywanego wyposazenia.

4. Ochrona przeciwporazeniowa,

Ochrong dodatkowg przed porazeniem pradem elekirycznym stanowig zabezpieczenia w postaci
oslon oraz system polegajacy na szybkim wylaczeniu uszkodzonego obwodu przez wylgczniki
nadmiarowo pradowe i wylaczniki réznicowo-pradowe o pradzie wyzwalania 30mA
Wylgczniki réznicowo-pradowe 30mA stanowig doskonalg ochrong przed porazeniem elektrycznym,
w pewnych jednak sytuacjach moga doprowadzac do niepotrzebnych wylaczen obwodu.

5. Uwagi koncowe.

o Calo$é robdt wykonaé¢ z materialow fabrycznie nowych, posiadajacych atesty i $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania na terenic kraju.

e Prace nalezy prowadzi¢ przez osoby posiadajace wlasciwe uprawnienia budowlane
do prowadzenia prac w zakresie instalacji elektrycznych.

e Przy wykonywaniu robét nalezy Scisle stosowaé sie do postanowien zawartych
w obowiazujacych przepisach, normach i zarzadzeniach oraz w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — czesé V — Instalacje Elektryczne.
Prace prowadzi¢ przestrzegajac zasad BHP.



W

W szerokim zakresie konsultowa¢ sie z inspektorem nadzoru i przysztym uzytkownikiem tak,
aby dostosowa¢ si¢ do ich wymagan, oczywiscie nie obnizajac stopnia bezpieczenstwa
i parametréw technicznych rozwigzania.
Na biezgco dokumentowa¢ wprowadzone zmiany i sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawcza.
Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na bezpieczenstwo pracy w poblizu czynnych urzadzen
i instalacji elektrycznych.
Po wykonaniu wszystkich prac elektrycznych dokonac wymaganych badan i pomiarow
po montazowych zgodnie z normg PN — IEC 60364-6-61:

- rezystancji uziemienia przewodu ochronnego

- rezystancji izolacji przewodow

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- testu wylacznikow réznicowopradowych.
Protokoly badaf i pomiaréw oraz atesty i $wiadectwa nalezy dolaczy¢ do protokolu odbioru
koncowego.

Opracowal:

...........................................

mgr inz. Jozef Wojcieszak
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A4



/

strona nr 1 0,

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym o$wiadczamy, ze projekt budynku garazowo - magazynowego na dzialce
numer 175/1 i 176/1, obreb 0030 Pukinin, sporzadzony dla ZGO Aquarium, opracowany zostaly
zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy gminy Rawa Mazowiecka, wymaganiami ustawy

,,Prawo budowlane”, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Hefigyl Wo. nmk
/ g /2%
Z nighia ud Nr 3
gr inz. Henryk Wozniak

M/;i— (.,L( (< /”

.........................................................

mgr inz. Jozef Wojcieszak

Rawa Mazowiecka; Wrzesieri 2021

P.P.H.U. , BUDREM’ ul. Katowicka 24 E ; 96 — 200 Rawa Mazowiecka ; 601287012, 605562327
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-U5U-3XJ-J5G *

Pan Jézef WOICIESZAK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0768/02

adres zamieszkania ul. Wyszynskiego 70 m. 31, 94-047 +6di

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Za¢wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-20 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

+ Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zatwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numerd weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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POLSKA
| 72 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaéwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-KG5-VGD-4EK *

pan Henryk WOZNIAK o numerze ewidencyjnym +tOD/B0O/0956/02

ania ul. Katowicka 24B m. 15, 96-200 Rawa Maz.

adres zamieszk
zby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej |

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

nicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

7a¢wiadczenie zostato wygenerowane elektro
u 2020-12-22 roku przez:

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dni

Jacek Szer, Zastgpca Przewodniczacego Rady t6dzkiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2
anego certyfikatu s3

cznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikow
kéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

{zgodnie art. 5 ust 2 ustawy
elektronicznej opatrzone bezpie
réwnowaine pod wzgledem skut

aswiadczenia na

a sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego z

h w niniejszym zaswiadczeniu moin
kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynierow

* weryfikacjg poprawnosci danyc!
Budownictwa www.piib.org.pl lub

stronie Polskiej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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