PROJEKT BUDOWLANOD - WYKONAWCZY WYMIANY POSADZKI BETONOWE) W HALI NAMIOTOWES W ZGO PUKININ
Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka

Obliczenia statyczne ptyty fundamentowej

Obliczenia statyczne i wymiarowanie przeprowadzono przy uzyciu programu ABC Plyta.
Zatozenia materiatowe

- beton B30,

- grubos¢ phyty 25cm,

- stal Zebrowana AllIN (RB500W)

Schemat geometryczny ptyty

7014

3164

Podtoie
Brak badan geologicznych. Zatozono podtoie jednorodne.

Podioie jednorodne — piasek pylasty

Modut scisliwosci 38,63MPa
Liczba Poisson’a 0,3

Cigzar wlasciwy 17,84 kN/m?
Stopien zageszczenia gruntu 0,4
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Podtoze jednorodne

70,14

Grubosci ptyty

3164

Giubodci

70,14

0.64
025

[
=

64




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWGCZY WYMIANY POSADZKS BETONOWEJ W HALI NAMIOTOWES W ZGO PUKININ
Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka

Belki w plycie — belka krawedziowa

71,34 |

Na plyte zadano nastepujace obcigienia:

- cigzar wlasny

- obcigZenie gruntu $niegiem {plyta na zewnatrz hali)

- obcigzenie naziomu ruchem pojazddw o wartosci 10kN/m2

- obcigienie od sktadowania odpaddw o wartosci 5SkN/m2

- obcigzenie ruchem pojazdu o nacisku 26t — wspotczynnik dynamiczny 2,0 (kola twarde).

Schematyczny tor ruchu pojazdu o nacisku 26t:




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WYMIANY POSADZKI BETONOWEJ W HALI NAMIOTOWEJ W ZGO PUKININ

Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka

Wyniki przeprowadzonych obliczen

Momenty

Momenly mX [kNm/m]

-24, 1kNm/m

281,3kMm/m

Obwiedria - Automat wg EN (Max)

Ly
<

Momenty mY [kNm/m)

-35,5%kNm/m

K.

162 3kNm/m

Obwiednia - Automat wg EN (Max)
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Momenty mS [kNm/m] Obwiednia - Automat wg EN (Max)

-59,68kNrn/m

Odpor gruntu

Odpér podtoza jednorodnego [kPa) Obwiednia - Automat wg EN (Max)
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Zbrojenie wymagane

Liczba wkkadek szt/m na géize phyly - kietunek X PMN-EN 1992_1_1:2008 Obwiednia - Automat wg EN ()
Zbrojenie niezbgdne (110) (c=35) (RB500W)
1.Dane: 1

71.34 B

sat/m Y
41410
Liczba wkkadek szt/m na gérze phyty - kietunek 'Y PN-EN 1992_1_1:2008 Obwiednia - Automat wg EN ()

Zbrojenie niezbedne (#10) (c=35) (RB500W)

1.DT&: 1

f 71,34
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Liczba wkkadek s2t/m na dole phyty - kierunek X PN-EN 1992_1_1:2008 Obwiednia - Automat wg EN ()
Zbiojenie niezbgdne (H10) (c=75) (ABS00W)

1.Dane: 1

Y
ke

Liczba wktadek szt/m na dole phyty - kietunek Y PN-EN 1932_1_1:2008 Obwiednia - Automat wg EM ()
Zbiojenie niezbgdne (#10) (c=75) (RB500W)

1.0Te: 1
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Zatozono podwdjng siatke pretow #10 w rozstawie 20x20cm.

Liczba wkradek szt/m na gérze phyty - kisnunek X PN-EN 1992_1_1:2008 Dbwiednia - Automat wg EN ()
Zhiojenie zatozone i niezbgdne (#10) (c=35) (RBS00W)
1.Dane: 1

s 71,34 i

g |

szt/m
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Liczba wkradek szt/m na géize phyty - kienunek Y PN-EN 1992_1_1:2008
Zbiojenie zatoZone i niezbedne (#10) (c=35) (RB 500W)

1.DTe:‘I
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Obwiednia - Automat wg EN ()
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Liczba wkbadek szt/m na dole phyly - kierunek X
%blr)oienie zstodone i niezbadne (#10) (c=75) (RB500W)
Dane: 1

PN-EN 1992_1_1:2008

71,34

Obwiednia - Automat wg EN [

ko

Liczba wktadek szt/m na dole phyly - kietunek
Zhiojenie zatozone i niezbedne [#10] (c=75) (RB500W)

1.DT=: 1

PN-EN 1992_1_1:2008

71.34

Dbwiednia - Automat wg EN ()

3284
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Whioski

Z powyzszych obliczeri wynika, ze zaprojektowane zbrojenie ptyty fundamentowej w postaci
podwajnej siatki z pretéw #10 w rozstawie 20x20cm jest wystarczajace do przeniesienia istniejacych
obciazen i posiada dostateczny zapas bezpieczeristwa. W miejscu ustawienia $ciany oporowej w
postaci blokéw betonowych zaprojektowano dozbrojenie ptyty fundamentowej w postaci belki B1
oraz B2 — wg rysunkéw konstrukcyjnych. Na calym obszarze ptyty zaprojektowano belke krawedziowa
BK1 o wymiarze 60x25cm (o wysokosci plyty) —wg rysunkéw konstrukcyjnych.
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