1. Opis stanu projektowanego - odwodnienie

1.1. Odwodnienie.

Projektuje si¢ wykonanie systemowego odwodnienia liniowego ACO DRAIN typu S100K
z zamknigciem zatrzaskowym dla wszystkich klas obcigzenia na dlugosci wymienianej
posadzki zgodnie z czeg$cig graficzng opracowania w hali namiotowej ZGO w Pukininie.
Odwodnienie wykona¢ z systemowych korytek S100K z polimerbetonu o wymiarach
100x16x16,5 cm. Korytka taczy¢ ze sobg przez wpusty 1 wcigcia na obudowie. Do
przykrycia uzy¢ systemowego rusztu na zatrzaski w poprzeczne mostki ( szczeliny ) sz. 23
mm z zeliwa sferoidalnego o dhugosci 50 cm. Prawidlowe wbudowanie kanatu
odptywowego ( korytka ) jest warunkiem koniecznym jego bezawaryjnej eksploatacji.
Dlatego tez podczas montazu korytek odplywowych nalezy przestrzega¢ Instrukcji
Producenta systeméw ACO DRAIN, a w szczegolnosci:
- wytyczy¢ tras¢ kanalu i1 wykona¢ wykop na glebokos¢ zgodnie ze schematem
wbudowania ok. 27 cm. Jezeli struktura gruntu w dnie wykopu zostala naruszona,
konieczne jest zaggszczenie.
- w wykopie wyla¢ tawe fundamentowa z betonu B25. Beton powinien by¢ o konsystencji
potsuchej, ewentualnie gesto plastyczne;.
- na $wiezo wylanym fundamencie uktada¢ kolejne elementy kanatlu, zaczynajac od
najglebszego elementu - skrzynka odptywowa. Korytka powinny mie¢ zdjete ruszty
1 wstawione do $rodka drewniane rozporki dystansowe.
- po doktadnym ustawieniu korytek na tawie fundamentowej przeprowadzi¢ stabilizacje
boczng, wypehiajac przestrzen wzdhuz kanalu do wymaganej wysokosci ok. 7.5 cm,
betonem tej samej klasy B25 co w fundamencie. W przypadku dtugich odcinkéw, gdy
istnieje obawa, ze beton zwigze przed zakonczeniem ustawiania korytek, zaleca si¢
prowadzi¢ wylewanie fundamentu kolejno na krétszych odcinkach.
- ulozenie korytek w planie powinno by¢ zgodne z kierunkiem strzatki wyttoczonej na
obudowie ( kierunek strzatki = kierunek przeptywu wody ).
- przy zageszczaniu powierzchni pod nawierzchni¢ w poblizu kanatu nalezy wykonad
odpowiednie zabezpieczenie, wykluczajace mechaniczne uszkodzenie korytek.
- po zwigzaniu betonu usuna¢ rozporki i natozy¢ ruszty.
- ostateczna nawierzchnia powinna zosta¢ ulozona ok. 3-5 mm wyzej, niz korytko
Z rusztem.

Odplyw do studzienki istniejgcego wpustu z osadnikiem ze skrzyni odplywowe;j
wykonac¢ z rur kanalizacyjnych z PVC SN8 o pogrubionych $ciankach, taczac przewody
z uszczelka umieszczong w kielichu.

2. Uwagi dotyczace wykonania 1 odbioru.

2.1. Calo$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania

1 Odbioru Robot Budowlano-Montazowych ” tom II “ Instalacje sanitarne

1 przemystowe ” oraz przepisami BHP i instrukcja Producenta.

2.2. Wszystkie elementy uzyte do wykonania instalacji winny posiada¢ stosowne
dopuszczenia 1 by¢ zgodnie z nimi wykorzystane.

2.3. Wszelkie odstgpstwa od projektu w trakcie wykonawstwa nalezy uzgadniaé

z Inspektorem nadzoru lub projektantem.
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