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Rozdrabniacy wstebay M&J 20008.5 110 Ky nozy:
Sfacjonarny rozdrabniacz Mg Jest zaprojektowany'moduiowo i zawiera;:

Stét tngey 2 wafem thgcym:

Dostepne 54 hoze rofujace M&J » zehami 2x2 ng Kazdyrn nozy, dzieki temy mozliwe jest
rozdrabnianie duzej ilogci Kazdego rodzaju odpadgéw

N6Z na rotorze WYposazony w dwie Przednie i dwie tylne.krawedzie_tnqce, obraca' si@..bl_.i.sz_kb.
nozy Kontrujge ch. Pomiedzy nozami stolu tngcego Znajduje sig $zczelina, dzigki ktorej piasek,

Ziemia, ‘2w, 'male__.{ragmenly ‘melalowe ‘Wpadajg beZp_oéreano bez niszczenia nozy i nozy

kdn_t_rujgcych_.' W ten sposeb 'rqzdrabm‘_acz Wsigpny zu_iywa_ moc ty_l_ko_: 'n_a_ proces ro_zdrabniani_a._ 3

Cenfr alnysystem Kontrolf _s":mér'm@h'm_."z_a'p.e:“_."ﬁia_ automalyczne :':s'm_a_rbmnie dwéch gféWhyéh
Sk w ke umloszzony sty 2UemElycens smaroy R

Osiagnigaie  Paristwo onlymalny  rexitat ¢ WYdaIn06 . rozdrabnianta . - takse - jakoss
0opizez utrzymywar

ro'zdr'abniane_

nego materialy o : ywane napefnionego stofy fnacego przez Mieszanke
rozdrabnianych __qdpa_déw tak diugo jak to tylko mollive, - e e EEEADTER R

System h)}drauliczny skiada sie z Pompy Zimiennej z systemem sterowania, Zintegrowanei
pompy p'o_dajqcej i silnika hydraulicznego Wait, Taka forma hydrostatycznego systermuy
(obieg Zamkniety) Zapewnia maksymaing Wydajnogé mocy,

W przypadiu brzecigzenia, kazdy wat Zaczyna obracgd sie w Przeciwnym kierunku,
rozprowadzajae materiaf | Kontynuujae prace. Obracanie Wywolane Przecigzeniem na jednym

wale nig 0zZnacza obracanig sig drugiego, przez co un_ike_;my stral wydajnosci | zachowujem}_’_ SRR T

cigglosd podawanig materialu, .

- Systemmoze byg chlodzony powietrzem lub wodg,

I Y
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Sterowanie:

Rozdrabniacz jest sterowany pizez sterownik (prog;amowalr}_y) SIEMENS_S__T PLC o napigciu
kontrolnym 24V DC. :

Po uruchomieniu rozdrabniacza pracuje on w pefni automalycznie. Nadzor alektroniczny z
alarmem informujg o problemach powstalych na wale, pasle Iransportulacym, ‘systemie

sig pigciokrotnie w zaprogramowanyin czasie, Urzadzenie poinformuje nas o tym sygnafem
alarmowym, R

Zaoferowane rozwigzanie do rozdrabniania zawlera prze\"mody 'hydrautio;ne, _przylgcza
elekiryczne do szafy konfrolnej, szafe kontroing i kable o diugoseibm, - AT
Panel kontrolny / wyposazenie elekfryczne:

Na panelu kontrolnym znajdujgeym sig na plycie gl_éwn_ej,_wsz}stkie_funkcje _ro_zdrabniacza

w,.. Moga byd sterowane recznie,

Panel kontrolny zawiera sygnaly ostrzegawcze o nastepujgeych powyzszych alarmach, a takze
6 zaprogramowanych programéw rozdrabniania o stalych ‘przerwach i zmianach kierunku
rozdrabniania wats, W ten $posob najwyzsza wydajnodd zostaje osiggana dla kazdego rodzaju
odpaddéw, Panef kontrolny wyposazony jest w zegar iczgey 1gczny czas pragy maszyny,. .

Gléwna phyta  kontrolna jest wyposazona w roziuch gwiazda — _'_{r_éjk_at,.:_ "fwy{qcznik
bezpieczefistwa, termometr napgdu gldwnego, Plyla gléwna jest zbudowana Zgodnle ze
standardami P54, - - L RN R A

Kolor:

Standardowym koforem maszyny jest pomarancz, RAL 2011, Klasa antykdro'zgfjna 2.”._Proced.ura
malowania zawiera piaskowanie / Srutowanie, 2 (dwie) warstwy podkiadu 0 minimalnych
grubosciach 50 pm + 70 pm, kolor ostateczny. e L o
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Dane techniczne W& 20008-8 Hb £ 110 jowy:
’_ Stél tnacy:

Wymiary stojy tngcego:
_ciez‘:a_r gtot_u_ thacego: -

i S
- Podstawa: R
i wymia_ry_podstawy (na Podiozy):
- Cigzar Podstawy (bez tasmy):
~ Komora ciegia:
, Wymiary komory ciecla:
i pojemnoé_é ko_m_ory_ciecia (z Zasypem):

* System rozdrabnfa['gcy: o
flogé NoZy na wale:

ilogé koricowek na nozy (przednich):

ilosé koricéwek N&a nozy (tylnych):

grubogé NOZY na walach: _

o$¢ nozy ko_ntrujqcyc_h: L e
szerokosé szczeliny Pomigdzy nozami:

ﬁ_ preqko.:é_é' _6brotowa waléw (sfandard): :

«Power Pagk:
Wymiary Napedu , Power Pa_ck"g(standard):
~MO¢ napedy (standarq):
Moc chlodzeniy olgju hydraulr'cznego:
ilogé oleju hydraulicznego:

cigzar ,Power Pack",

Spec ikaca_elel_d ‘Czng;
Wymagan'ezjnapiecie:

4000 2,400

9t

3.575 x 2,030 mm

16t

2.420 X 991 mm
 dme

2
2

T s
-~ 150 mm
13—~ 40 obr./min,
2.307 X 2,020 myy,
110 ki
40 kw

600 |
-1

3x400v/ 50 Hz

pobér mocy (na pusto): S0 A
nominakny pobay mocy: 189 A
zabezpieczenje (roziuch gwiazdg .- trajkgh); 870 A
Ochrona:

kolor: OMmararicz RA| 2011/ jasny Szary RAL 7035
klasa odpornoscj na korozje:

“2aslizega sfe prawg do 2mlan

" Cena 2awiora:
=28Na zawigra;

stol thgoy 7 Walemn z 8 nozam;

centrainy system Smarowanjg — bodawania 4 g/h smary

Podstawe maszyny

«FPower Pack 110 kw > kablamj i Przewodamj o diugosci 7500 mm
i i o dt 4,50 i

v
v

v

v .

v tasmocigg Podajacy do sita 0 di. 8.500 mm, szer, 1.
v

v

v
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v jednostka Zapobiegajaca “amarzaniy olejy hydrauliczn_ego _
Separator Magneiyeczny o C

’

-
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Warunki techniczne dostawy:

Instalacja, rozruch i odbidr techniczny:

warunki transportu wymagajg czesciowego demontazy,
Razem 2z maszyng dostarczana jest instrukcja obstugi, w ktérej opisane $g
czynnosci, jakie nalezy wykona¢, aby zamontowag urzgdzenie i przygotowaé je do

Dodatkowo w cenie:

v odbi6r techniczny U producenta
v odbiér techniczny u Klienta
v instalacia urzadzenia

Gwarancja:

uwzgledniajge fakt, ze Klient respektuje wszystkie zalecenia wynikajace z zapisow
instrukefi  obstugi Urzadzenia. Istnisje mozliwosé przediuzenia okresu trwania
gwarancfi. Gwarancja moze zostad przediuzona do 3.000 roboczogodzin za cene 1%

wartosci zamowienia jednak warunkiem jest wykonanie test z Uzyciem materialu
Klienta. : .

Instrulccje obstugi:

Do maszyny dostarczana jest instrukcja obstugi w jezyku poiskim bedgca réwnies

instrukciy DTR zawierajgacy niezbedne certyfikaty, deklaracje producenta oraz
dekiaracje spefniania Przez maszyne wszelkich norm, :

Istnieje mozliwosé dostarczenia dodatlowych kapii instrulji lub wersjl w innych
fezykach (anglelski, niemlecki) — kosztami zostanie obcigzony Kiient. Mozliwe jest
ofrzymanie instrukejl w wersji drukowanej lub elektronicznej,

Ta oferta:

Jest sporzagdzona na Zyczenie Klienta j w oparciu o dane przez niego dostarczone,
Nie odpowiad

adamy za ewentualne _pr_g_b_l_emy..spowedowane---niedostosowaniéﬁﬁ'
“uzytych do  sporzadzenia oferty danych do rzeczywistych parametiéw procesu

produkeyjnego.




Warunki handlowe:

Czas dostawy:
v 12 tygodni od podpisania umowy

Warunki dostawy:
v DDU ZGO Pukinin

Warunii ptatnosci:
v 100% - do 30 dni po dostawie
Ve

Waznosé oferty:
v 60 dni od daty przygotowania

Pozostaje do dyspozycji w celu udzislenia dalszych informaqji.

R W1y, ¥ Yo,

e e

. TOmaSZ Z '.’K.i..‘e ié,é D S TV
N ?iJ é‘yluﬂif'[";,‘} o ibﬁl

tel..+48°22.353 77 66

fax :+48 22 353/88 ag

mob.:+48 500 226 348

e. t.zujkiewicz@mtrecyk'!ing.pl

www.mirecykling.pl
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Dokumentacja Techniczno — Ruchowa,

Zakl'ad Gospodarkl Odpadam :
‘Pukinin 140
96-200 Rawa Mazowiecka

Przeno$nik Tasmowo Lancuchowy
Wznoszacy 1400/5/10,5

Wykonawca: Segi-Eko Sp. z 0.0. .
67-321 Leszno Gorne ul Szprotawska 10

tel\kom.: 68 355 50 48
fax.: 68 355 50 59
e-mail: segi.eko@gmail.com

Rok produkeji : 2016

KIEROWRIK BUDOWY

myr inz.

CThy . (3




3. Przeznaczenie i charakterystyka techniczna.

Przenosnik przeznaczony jest do transportowania odpadéw komunalniych i surowcow
wtdrnych wysortowanych z odpadéw komunalnych itp.

W przypadku nieprzestrzegania powyzszego producent nie ponosi odpowiedzialnosci za
wystepujace uszkodzenia,

Z przyczyn bezpieczefistwa zabronione sg przerébki oraz zmiany maszyny wykonywane na
wiasng reke |

Podane w mme_]szej mstrukc_u warunki pracy, konselwacp oraz. utlzymama w ruchu muszg
by¢ dotrzymane pod grozba utraty gwarancji.

3.1 Opis kenstrukeji.

Urzadzenie samonosne. Konstrukcja z blach stalowych i ksztaltownikéw hutniczych. Naped
taSmy stacjg napgdows, za poSrednictwem laficuchéw i watu. Nad tasmg obustronnie
zamontowane blachy boczne (burty) tworzace rynne zapob1egaja,cq przesypywamu si¢
odpaddéw na zewngtiz przenosnika. Urzgdzenie wyposazone w stacje napinajgea (bqben z
uktadem do naciggu ta$my). Uklad elektryczny zasilany pla;dem tléjfazowym 0 napigeiu
roboczym 400 V. . _ .

Wyposazenie standardowe;

konstrukeja nosna — stalowa

prowadzenie tasmy laficuchami napf;dowyml

rolki tafncuchéw tozyskowane focznie

wal napedowy, tozyskowany tocznie

wal napinajgcy taficuchy, fozyskowany tocznie

taSma gumowa, olejowo i kwasoodporna z przekladniami poliestrowo —
poliamidowymi

stacja napgdowa: silnik elekiryczny zblokowany z przekiadnig stozkows
klasa bezpieczenstwa: IP-54

konstrukcja noéna napedu

stacja napinajgca

oslony dolne
Uktad smarowania laficucha

...E..Q.

KIEROWNIK BUDOWY

¢
' J e ¢
i odzumen‘: Gielniak

mering.

<4y A0

ochrona antykorozyjia: podklad epoksydowy, Nawieizehinia poliuretanowa

1.




4 Dane techniczne,

Ponizej przedstawiamy dane techniczne przenosnika podajacego tasmowego.

1 Przenosnik Ta§mowo Laticuchowy Wznoszacy 1400/5/10,5

e @& ¢ @ o © 0 © @ © © © & o 6 o

Przeznaczenie

Typ

Szeroko$¢ tasmy
Szerokoéé Robocza
Dhugo$¢ cz. pozioma
Dlugo$¢ cz. wznoszgca
Wysoko$¢ burt

Kat pochylenia

Srednica bgbna napedowego
Srednica bebna napinajgcego
NORD SK9052.1AZDH-132S/4 BREG)O TF

Typ motoreduktora

Dodatkowe chlodzenie silnika

Obroty

Moc motoreduktora
Zasilanie silnika
Typ tasmy

Wyposazenie specjalne :

Uklad smarowania laficucha

Przykrycie kanatu
Scianka oporowa
Wylacznik linkowy

e A

podajacy-wznoszacy
Tasmowo laficuchowy
1400 mm

1300 mm

5 000 mm

10 5060mm

550/800

0/32

$427 mm

$427 mm

12/min

55 kW
U=3x230/400V
EP400/3:4:2

KIERO

IK BUDOWY
N « €
}6&*’45 ’

mgr in/z'./ odzimierz Gielnia‘k’g
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DOKUMENTACJA TECHNICZNO — RUCHOWA

INSTRUKCJA OBSLUGI

SITO BEBNOWE (TRS) -

ZAPOZNAC SIE 1 ZACHOWAC DO PRZYSZEEGO UZYTKU

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

30 .03 2016 B

data odpis

Ste. 49 - ‘
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SITO BEBNOWE (TRS)
DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

ul. Hutnicza 10
41-241 Katowice
tel.: +48 32-73-03-800
fax: +48 32-73-03-801

2. OPIS KONSTRUKCJI | DZIALANIA ZESPOLOW SITA BEBNOWEGO

2.1. Budowa sita bebnowego

Sito bebnowe zamontowane jest na zespawanej stabilnej podstawie ramowej z profili
stalowych.
Do ramy sita sg zamontowane:

¢ rynna wlotowa materialu,

e Tynna wylotowa pozostato$ci materiatu z sita,

e rynna materialu odsianego wzdiuz bebna,

e obudowa przeciwpytowa, '

o krotee do podigczenia instalacji odpylajacej (wyposazenie opcjonalne),
Beben sita zbudowany jest z korpusu wykonanego z profili stalowych walcowanych, do
ktérego mocowane sg wymienne blachy sitowe. Zapewnia to fatwa wymiane zuzytej

blachy oraz umozliwia takZze zmiang wielkosci oczek sita

2.1.1. Rama no$na, konstrukcja wsporcza

Konstrukcja spawana skfadajgca sie z gietych elementéw blaszanych, gietych blasza-

hych profili skrzynkowych i natozonych gietych segmentow blaszanych jako elementy

~ zsuwni. Podpory sita bebnowego wykonane sa z walcowanych profili stalowych.
Podpory przytwierdzone sa do obudowy potgczeniem érubpwym. Stopy posiadajg otwory
montazowe, dzieki ktorym podpora jest mocowana za pomocg kotew wklejanych lub roz-

preznych do posadzki.

ZA ZGODNOSCE 2 ORYGINALEM

.

20050006 Uil
data podpls

Stan: 02.2016 Rew. Nr.: Strona 7
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SITO BEBNOWE (TRS)
DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

ul. Hutnicza 10
41-241 Katowice
tel.: +48 32-73-03-800
faxc +48 32-73-03-801

2.1.2. Naped sita hebnowego

Sito bebnowe napedzane jest za pomocg rolek sprzezonych z motoreduktorem umiesz-
czonym od strony wrzutowej sita. W zaleznoéci od wymaganej liczby obrotow bebna
stosuje sie plaski motoreduktor ze zmiennikiem czestotliwosci. W zalezno$ci od pozgda-
nej wydajnosci sita stosuje sie 1 lub 2 motoreduktory wraz z obudowg, umocowane z

 lewsj lub/i z prawej strony.

e rodzaj napgdu:
e moc napedu (sumarycznay):
o predkosé obrotowa silnika patrz zatgeznik nr 1

o predkosé obrotowa przekiadni

e napiecie znamionowe

NALEZY SPRAWDZIC STAN OLEJU W PRZEKLADNI

PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM SITA BEBNOWEGO 1

[ REJONNAFEDU SITA STANOWI STREFE, NIEBEZPIECZNA |

2.1.3. Polaczenia spawane

Polgczenia spawane elementdw sita bebnowego wykonane sg metoda spawania MAG.
Poziom jako$ci ztacz spawanych — poziom jakosci C — wymagania $rednie zgodnie z
PN-EN ISO 5817:2005 ,Zigcza stalowe spawane fukowo. Wytyczne do okreslania po-

+ £GODNOSC Z onvcmm.tu .
om 2{ ‘Jakosm wedlug niezgodno&ci spawalniczych”.

' zi
/70 05 M/C é;ft?
data '4:’@.5

Stan:  02.2016 Rew. Nr.: Strona 8
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SITO BEBNOWE (TRS) .
DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA bt o

41-241 Katowice
tel.: +48 32-73-03-800
fax: +48 32-73-03-801

2.1.4. Polaczenia srubowe

Polaczenia gwintowe sg wykonane jako $rednio dokfadne zgodnie z PN-1S0O 965-3:2001
,Gwinty metryczne 1SO ogolnego przeznaczenia. Tolerancje. Czeé¢é 3: Odchyiki gwin-

tow maszyn.”

2.1.5. Zabezpieczenia antykorozyjne

Powierzchnie obrobione, nie przewidziane do malowania zabezpieczono smarem an-
tykorozyjnym Valvoline TECTYL 506.

Przygotowanie powierzchni oraz pokrycia malarskie nalezy wykonaé zgodnie z Specyfi-
kacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia, umowg lub kontraktem. Kolor ustala producent,
jezeli nie jest on zastrzezony przez Zamawiajacego. | |

W/w zabezpieczenie przed korozjg nie dotyczy elementéw wykonanych z blach ocynko-

wanych.

2.2. _Q_pis_budowv giéwnych podzespolow

2.2.1. Beben sita
W zalezno$ci od rodzaju materiatu przesiewanego korpus sita bebnowego przy wlocie i

mm, blacha 12 mm, blacha 156 mm).

Blachy sitowe sg wykonane jako blachy wymienne, co umozliwia ich wymiane, gdy sg

zuzyte.
A 2GODNOSC Z ORYGINALEA
daia podpis
Star: 02.2016 Rew. Nr.: - Strona 9

gty 48




SITO BEBNOWE (TRS)
DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

ul, Hutnicza 10
41-241 Katowice
tel.: +48 32.73-03-800
fax: +48 32-73-03-801

2.2.2. Lozyskowanie korpusu bebna

e Korpus posadowiony jest na rolkach podporowych ktére sg ulozyskowane i
przykrecone do ramy nosnej; sity osiowe, ktére powstajg w skutek nachylenia bebna,
zostajg zniwelowane przez rolke dociskowa oddziatujgcg na bieznie po stronie
wyjéciowej bebna,

e rotki podporowe, w zaleznos$ci od obcigzenia sg zblokowane w zespoty po 1 do 3
rolek; stalowa obrecz rolki pokryta jest zewnetrznym pierscieniem poliuretanowym;

e predko$é obrotowa bebna wynosi od 8 do 12 obr./min;

o dzieki usytudwaniu punkfu smarowania na zewnatrz, nie jest wymagany demontaz

urzadzenia;

2.2.3. Drzwi obslugowe

Sito bebnowe w obszarze wylotowym wyposazone jest w drzwi (wejscie 1800 x 750 mm)
i pomost obstugowy umozliwiajgcy prace serwisowe. W zaleznoséci od kierunku obrotu
sita, drzwi znajdujg sig po lewej lub po prawej strome jego obudowy W k;erunku podawa-

nia materiatu. Opcjonalnie wykonywane sag réwniez na tylnej obudowie sita,

2.2.4. Ochrona przed haiasem ochrona przed zuzvc:em obudowv s:ta
BEEHSWEEE o

W celu zredukowania halasu oraz zapobieganiu $cierania blach wnetrze rynny wy-

lotowej sita wylozone jest guma. Czesci gumowe przymocowane sg na listwach za-

ciskowych i w przypadku zuzycia mozna je w latwy spos6b wymienié. W razie po-
Z4 zdmwzr@mggthpgmktach dachu mozna zainstalowaé kotnierze odpylajgce.

29.93.20/6.. fodmé
data podpis

Stan: 02.2016 Rew. Nr.: Strona 10

aty A%




SITO BEBNOWE (TRS)
DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

GONN IE R H Rt

ul, Hulnicza 10
41-241 Kalowice
tel.: +48.32-73-03-800
fax: +48 32-73-03-801

2.3.  Warunki eksploatacji sita bebnowego

Zabudowa sita bebnowego w hali powinna uwzgledniaé wygodny doétep do:
o wejsé na podest obstugowy,

o napedu przenoénika - maszyny podajacej materiat przesiewany,

SITO BE,BNOWE NIE MOZE BYC uwugz;one w KONSTRUKCJI
; NOSNEJ HA_LI POMIE,DZY_STROPAMI BELKAMI 'LUB'-SLUPAM! B

)

Sito bebnowe powinno by¢ montowane w calosci.

Nie zezwala si¢ na rozkrgcanie podzespoléw sita bebnowego bez zgody producenta,
pod rygorem utraty gwarancji.

2.4, Dane producenta urzadzenia

SUTCO-POLSKA Sp. z o.0.
ul. Hutnicza 10

tel. 32 73 03 800, fax 32 73 03 801

LH GROUP
www.sutco.pl

7A ZGODNOSC Z ORYGINALEM

al o
T Gata </ podpis
Stan: 02.2016 Rew. Nr.: Strona 11
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SITO BEBNOWE (TRS)
DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

i, Hutnicza 10
41-241 Katowice
tel.: +48 32-73-03-800
fax: +48 32.73-03-801

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

3.1. Dane ogélne

Patrz zatgcznik nr 1.

3.2.  Zespoly sygnalizacji i blokady

Zespoly sygnalizacii i blokady sa elementami montowanymi na sicie bebn__owyfn (wy{qc&

niki awaryjne, zespoly facznosci z maszynami i urzadzeniami catej linii technologicznej).

- SPRAWNOSC WYLACZNIKOW AWARYJNYCH
~ POWODUJACYCH ZATRZYMANIE NAPEDU SITA
BEBNOWEGO | CALEJ LINII TECHNOLOG!.C.Z.NEJ MUSI BYC_
SPRAWDZANA PRZED KAZDORAZOWYM JEJ.

URUCHOMIENIEM

3.3. Wyposazenie i instalacja elektryczna

Jednostka napedowa sita bebnowego skiada si¢ z silnika elektrycznego indukcyjnego o
wirniku klatkowym wraz z wyposazeniem elektrycznym.

Zalecane parametry napedu:

e  Stopien ochrony min. IP 54,

e lzolacja silnika - klasa materiatu F zgodnie z normg VDE 0530.

ZA ZGODNOSE Z ORYC .

4908.1¢....

dala

-4 Stan / ’\")’W ?2016 Rew. Nr.: Strona 12
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SITO BEBNOWE (TRS)
DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

o foonr o

ul. Hutnlcza 10
41-241 Katowlce
tel.: +48 32-73-03-800
fax: +48 32-73-03-801

OBWODY ZASILANIA SILNIKA ELEKTRYCZNEGO
MUSZA BYC ZABEZPIECZONE PRZED SKUTKAMI ZWARGC,
PRZECIAZEN ORAZ PRACY NIEPELNOFAZOWEJ

OKABLOWANIE (ZALECANE PRZEKROJE ORAZ TYPY
PRZEWODOW) MUS1 ZOSTAC DOBRANE | WYKONANE
PRZEZ OSOBY POSIADAJACE STOSOWNE UPRAWNIENIA
ELEKTRYCZNE

3.4. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Sito bebnowe jest jedng z maszyn pracujchch w technologicznym ciagu sortowni, ktory
powinien by¢ wyposazony w czujniki dymu, czujniki temperatury i urzadzenia do samo-
_czynnego gaszenia zrédet zaptonuw,

Zabezpieczenie przeciwpozarowe zapewnia uzytkownik instalacji.

T4 ZGODNOSE Z ORYGINALEM

data ’ podpls
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Sito bebnowé (TRS)
Zatgeznik nr 1

E-a

ul. Huteleza 10

Charakterystyka techniczna

41-241 Katowice
tel,: #48 32-73-03-800
{ax: +48 32-73-03-801

' CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

TYP SITA BEBNOWEGO

TRS @ 2500

Przeznaczenie

rozdziat przesiewanego materialu na frakcje roznej

wielkosci,

Wymiary sita bebnowe- érednica bebna: 2 2 500 mm
go diugos¢ begbna: - 8 080 mm
Kat nachylenia bebna 4°

Liczba p6! przesiewania: 8

losé / wymiar pol 8 xd=80mm,
przesiewania:

Predkosé obrotowa na-
pedu

69 min™ przy czestotliwosci 50 Hz
sterowanie przemiennikiem czestotliwosci

Naped SEW - FA87/G DRE180M4/TF
moc napedu - 15,0 kW
predkoéé obrotowa silnika - 1470 min™
ERIGEE ZATIORON = 8007 B0 Y-~ rerrwsese
Predkos¢ obrotowa od 8 + 12 min”
bebna

Masa sita bebhowego

~20492,2 kg
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Dokumentacja Techniczno — Ruchowa.

Zak%ad Gospodarks Odpadam S
~ Pukinin 140
96- 200 Rawa Mazownecka

Przenosnik Rolkowo- Shzgowy Wznoszacy
800/10, S

Wykonawca: Segi-Eko Sp. z 0.0. '
_ 67-321 Leszno Gérne, ul. Szprotawska10

tel\kom.: 68 355 50 48
fax.: 68 355 50 59
e-mail: segi.eko@gmail.com

Rok produkeji : 2016
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3. Przeznaczenie i charakterystyka techniczna,

Przenosnik przeznaczony jest do transportowania odpadéw komunalnych i surowcéw
wtérnych wysortowanych z odpadéw komunalnych itp.

W przypadku nieprzestrzegania powyzszego producent nie ponosi odpowiedzialnodci za
wystepujace uszkodzenia,

Z przyczyn bezpieczefistwa zabronione sg przer6bki oraz zmiany maszyny wykonywane na
wlasng reke | _ _ . : -

Podane w niniejszej instrukcji warunki pracy, konserwacji oraz wirzymania w ruchu muszg
by¢ dotrzymane pod grozbg utraty gwarancji,

3.1 Opis konstrukeji.

Urzgdzenie samonosne. Konstrukcja z blach stalowych i ksztattownikéw hutniczych. Naped
tasmy stacjy napedows, za posrednictwem bgbna napgdowego. Nad fadma obustronnie
zamontowane blachy boczne (burty) -tworzqce rynng zapobiegajaca przesypywaniu sie
odpaddw na zewnatrz przenosnika. Urzadzenie wyposazone. w stacj¢ napinajaca (beben z
ukladem do naciggu tasmy). Uklad elektryczny zasilany prgdem tréjfazowym o napieciu
roboczym 400 V. o TR

Wyposazenie standardowe:

e konstrukcja no$na — stalowa
e prowadzenie ta$my na rolkach nosnych
¢ rolki prowadzace taéme lozyskowane tocznie
¢ beben napedowy gumowany, tozyskowany tocznie
¢ beben napinajgcy gladki, fozyskowany tocznie
© taSma gumowa, olejowo i kwasoodporna z przekladniami poliestrowo —
poliamidowymi
° stacja napgdowa: silnik elekiryczny zblokowany z przektadnig stozkowo-walcowa
o klasa bezpieczefistwa; IP-54 '
¢ konstrukcja nosna napedu
¢ zgarniacz czyszczacy ta$mg
Y --staejanapinajqca R Tp
* ochrona antykorozyjna: podktad epoksydowy. Nawierzchnia poliuretanowa,
¢ osltony dolne R

IK BUDOWY
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4 Dane techniczne,

Ponizej przedstawiamy dane techniczne przenosnika podajgcego tasmowego.

3Przenosnik Taémowo Rolkowy-Slizgowy Wznoszacey 800/10,5

e © © @ @ @ & o © @ e 0 e ©

Przeznaczenie

Typ

Szerokos¢ tasmy
Szerokosé Robocza
Dhlugo$é cz. wznoszaca
Wysokosé burt

Kat pochylenia

Srednica bgbna napedowego
Srednica bgbna napinajacego
NORD SK9042.1AZDH-100LA/4 BRE40 TF

Typ motoreduktora
Obroty znamionowe
Moc motoreduktora
Zasilanie silnika
Typ tagmy

sty Q(\%

podajgey-wznoszacy
‘Tadmowo rolkowy
800 mm

700 mm

10 500mm

400mm

20

$270 mm

$270 mm

25/min

IkW
U=3x230/400V
EP400/3:4:2

mg% /
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Dokumentacja Techniczno — Ruchowa.

Zak%ad Gospodarkl Odpadaml
Pukinin 140 |
96-200 Rawa Mazowiecka

Przeno$nik Rolkowo- Shzgowy Wznoszqcy
1400/7,s

" Producent : ZAKEAD OCHRONY SRODOWISKA EKO-MAX
62-100 Wagrowiec Bukowiec 3 ’

tel\kom.: +48 602 74 80 24

fax.: + 48/67/3482349
e-mail: e¢ko_max@wp.pl
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3. Przeznaczenie i charakterystyka techniczna,

Przenoénik pizeznaczony jest do transportowania odpadéw komunalnych i surowcow
wtornych wysortowanych z odpadéw komunalaych itp.

W przypadku nieprzestrzegania powyzszego producent nie ponosi odpowiedzialnosci za
wystepujace uszkodzenia.

Z przyczyn bezpieczenistwa zabronione sg przerdbki oraz zmiany maszyny wykonywane na
whasng reke |

Podane w niniejszéj i‘nétrukcji warunki pracy, konse'rwacji. oraz utrzymania w ruchu muszg
by¢ dotrzymane pod groZba utraty gwarancii.

3.1 Opis konstrukeji.

Urzadzenie samonoéne. Konstrukcja z blach stalowych i ksztaltownikéw hutniczych, Naped
taémy stacjg napgdowa, za poSrednictwem bgbna napedowego. Nad tasmg obustronnie
zamontowane blachy boczne (burty) tworzqce rynng zapobiegajgca przesypywamu si¢
odpadéw na zewngrz przeno$nika. Urzadzenie wyposazone w stacje napinajacg (b@ben Z
ukiadem do naciggu tasmy). Uklad elektlyczny zasdany pxadem tréjfazowym o napigciu
roboczym 400 V.

Wybosazenie standardowe:

o konstrukcja nosna — stalowa
e prowadzenie tasmy na rolkach nosnych
e rolki prowadzace tasmg tozyskowane tocznie
e beben napedowy gumowany, lozyskowany tocznie
¢ beben napinajgcy gladki, lozyskowany tocznie
e tadma gumowa, olejowo 1 kwasoodporna z przekladniami poliestrowo —
poliamidowymi
¢ stacja napedowa: silnik elektryczny zblokowany z przektadnia stozkowo-walcowa
¢ klasa bezpieczenstwa: IP-54
¢ konstrukcja no$na napgdu
e zgarniacz czyszezacy tasme
""" e stacja napinajgca :
o ochrona antykorozyjna: podktad epoksydowy Nawm zchma poliuretanowa,
e oslony dolne

KIEROWNIK BUDOWY
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4 Dane techniczne,

Ponizej przedstawiamy dane techniczne przenosnika podajacego tasmowego.

2 Przeno$nik Tasmowo Rolkowy-Slizgowy Wznoszacy 1400/7,5

e ® 9 © & © © © ¢ © © ©o e ©

Przeznaczenie

Typ

Szerokod¢ tasmy
Szerokos$é Robocza

Dhugo$¢ cz. wznoszgca

Wysokodé burt
K3t pochylenia

Srednica bebna napedowego
Srednica bgbna napinajacego
NORD SK9042.1AZDH-100AH/4 TF

Typ motoreduktora
Obroty znamionowe
Moc motoredukfora
Zasilanie silnika
Typ tasmy

Q"\’t" 5"%

podajgcy-wznoszacy
Tagmowo rolkowy
1400 mm

1300 mm

7 500mm

400mm

4

$270 mm

$270 mm

23/min

3 kW
U=3x230/400V
EP400/3:4:2

KIERO IKBUDOWY
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Dokumentacja Techniczno — Ruchowa.

Zak%ad Gospodarkl Odpadaml
Pukmm 140
96 200 Rawa Mazomecka

Przenos$nik Tasmowo Lancuchowy
Wznoszgcy 1200/3,7/7,7

Wykonawca: Segi-Eko Sp. z 0.0.

67-321 Leszno Gérne, ul. Szprotawska10

 tellkom: 68 355 50 48

fax: 68 355 50 59
e-mail: segi.eko@gmail.com
Rok produkcji : 2016
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3. Przeznaczenie i charakterystyka techniczna,

Przenosnik przeznaczony jest do transportowania odpadéw komunalnych i surowcéw
wtornych wysortowanych z odpadéw komunalnych itp.

W przypadku nieprzestrzegania powyzszego producent nie ponosi odpowiedzialnogei za
wystepujace uszkodzenia,

Z przyczyn bezpieczenistwa zabronione sg przerobki oraz zmiany maszyny wykonywane na
wlasng reke | | B : o

Podane w niniejszej instrukcji warunki pracy, konserwacji oraz uttzymania w ruchu musza
by¢ dotrzymane pod groZbg utraty gwarancii.

3.1 Opis konstrukeji.

Utzadzenie samono$ne. Konstrukcja z blach stalowych i ksztattownikow hutniczych. Naped
tasmy stacjy napgdowa, za pofrednictwem faficuchéw i walu. Nad tasma  obustronnie
zamontowane blachy boczne (burty) tworzgce rynng zapobiegajaca przesypywaniu sie
odpadéw na zewngtrz przenosnika. Urzgdzenie wyposazone ‘W stacje napinajaca (beben z
ukiadem do naciggu ta$imy). Uldad elektryczny zasilany pradem tréjfazowym o napieciu
roboczym 400 V, SRR S R -

Wyposazenie standardowe:

konstrukcja noéna — stalowa
prowadzenie tasmy lancuchami napedowymi
rolki taricuchéw tozyskowane tocznie
wal napedowy, fozyskowany tocznie
wal napinajgey tafcuchy, fozyskowany tocznie
taSma gumowa, olejowo i kwasoodporna z przektadniami poliestrowo -
poliamidowymi
stacja napgdowa: silnik elektryczny zblokowany z przekladnig stozkowa
klasa bezpieczetistwa: IP-54
konstrukcja no$na napedu
stacja napinajgca _ _
.ochrona antykorozyjna: poditad epoksydowy. Nawierzchnia poliuretanowa b
ostony dolne '
Uktlad smarowania fancucha

e o o o o @

¢ & & © ¢ o ¢
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4 Dane techniczne,

Ponizej przedstawiamy dane techniczne przenognika podajgcego tasmowego.

4 Przeno$nik Tasmowo Eaficuchowy Wznoszaey 1200/3,7/7,7

9.0.00@0000...0@

Przeznaczenie

Typ

Szeroko$é tasmy
Szeroko$é Robocza
Diugosé cz. pozioma
Dlugosé cz. wznoszgca
Wysokodé burt

Kat pochylenia

Srednica bgbna napgdowego
Srednica bgbna napinajgeego
NORD SK9%052.1AZDH-112M/4 BREGO TF
Dodatkowe chlodzenie silnika

Typ motoreduktora

Obroty

Moc motoreduktora
Zasilanie silnika
Typ tasmy

Wyposazenie specjalne :

Uktad smarowania faficucha

podajacy-wznoszgcy
Tasmowo laicuchowy
1200 mm

1100 mm

3 700 mm

7 700mm

800/800

0/32

$427 mm

$427 mm

14/min

4 kW
U=3x230/400V
EP400/3:4:2
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SEPARATOR ELEKTROMAGNETYCZNY TASMOWY typ STE

Lp. | WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. WIELKOSC / OPIS
- MAGNETIX
ul. Poznafiska 9, Czerpice
87-103 Torun
1 Producent (nazwa i adres)
Konstrukcja Segi-Eko Sp. z 0.0.
wsporcza Z0S EKO-MAX
2 Typ - STE 100-120
Separator oddiiela
. . . materialy magnetyczne ze
3 Opis funkeji urzadzenia ) strumienia odsiewu frakcji
0-80 na sicie obrotowym
4 Rok produkcji - 2016
Podstawowe dane techniczne
Pons : -
Sposdb zawieszenia - ?p tzecznie do biegu
tasmy
Moc elektromagnesu kW 4,6
Dlugosé mm 2460
5 Szerokosdé mim 1638
Wysokosé mm 650
 Szerokosé t.as;m.y.iél.).iérékbv.vej | ‘mm 1000
Moc napedu kW 2,2
Masa kg 2350
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Dokumentacja Techniczno — Ruchowa.

| Zakiad Gospodarkl Odpadaml
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fax: 68 355 50 49
e-mail:  segi.eko@gmail.com
Rok produkeji : 2016
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1. Wstep.

Kabina sortownicza zapewnia obshudze warunki pracy zgodnie z przepisami
BHP i wymaganiami zdrowotnymi.

2. Przeznaczenie i charakterystyka techniczna.

Kabina zbudowana jest z piyt warstwowych na konstmkcp VA proﬁh stalowych
posadowiona na trybunie na wysokodei 3,15m . -+ -

Kabina przeszklona, wyposazona jest w mezalezne mstalacje grzewczy,
wentylacyjng i o$wietleniowg. “Wewnatrz kabiny znajdujg si¢” wsypy na
wysortowane surowce w ilodci 10 szt w tym 4 sztuki dzielone na pol. a pod nimi
umieszczone sg zbiorcze kontenery lub przyczepy.

Stanowiska sortowaczy zlokalizowane sq wzdtuz tasmy sortowniczej

Elementy stalowe pomalowane sg dwoma warstwami farby. Pierwsza warstwa
farby podktadowej, druga warstwa farby nawierzchniowej na taczng minimalng
grubos¢ 160 pm.

3. Dane techniczne.

¢ wymiary kabiny w rzucie | 10,3mx5m
o wysokoéé wewnetrzna 3,30 m
e typ stanowisk sortowniczych pojedyncze
o ilo$¢ bokséw na odsortowany materiat 4
¢ wysokoéé trybuny - 28m
e powierzchnia kabiny 51,5 m?
¢ zapotrzebowanie energii 45 kW

- Wyposazenie podstawowe.,

o Os$wietlenie: realizowane przez 8 lamp jarzeniowych dajace min.300
lux na wysokosci taémy przenosnika sortowniczego.

¢ Wentylacja nawiewna: czyste powietrze pobierane jest z zewngirz
hali sortowni i wtlaczane za poérednictwem kanalow
wentylacyjnych i kratek wlotowych na poszczegdlne
stanowiska sortowaczy. Nadmiar powietrza usuwany jest
przez nieszczelnosci na zewngtrz kabiny oraz kanatami

KIERO !K! BUDQWY
/éééfﬁ/é

mgr inz. Wlodzimierz Gielniak
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wentylacji wywiewnej. Minimalna  ilogé wymian
powietrza w ciggu godziny wynosi 11 razy.

e (Ogrzewanie: A
~ nawiewne podgrzanym powietrzem
e Sterowanie wentylacji i ogrzewanie wg DTR wentylacji

4. Przepisy bezpieczenstwa,

W celu bezpiecznej pracy oséb zatrudnionych na stanowiskach sortowniczych w
kabinie nalezy bezwzgledne przestrzegaé obowigzujgcych  przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zapobiegania nieszczgsliwym wypadkom.
W szczegblnosci nalezy zwracaé uwage na zagrozenia wynikajgce z pracy przy
przenosniku sortowniczym, ktérego elementy znajdujg sie¢ w ruchu

Ponadto w kabinie sortowniczej obowigzuje bezwzgledny zakaz palenia tytoniu
i uzywania otwartego ognia.

UWAGA: Wszelkie manipulacje i naprawy instalacji elektrycznej moze
wykonywaé jedynie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia.

5. Gwarancje.

Zainstalowane w kabinie sortowniczej urzadzenia podlegajg odpowiednio
warunkom gwarancyjnym wynikajacym z ich DTR.

6. Czyszczenie i konserwacje,

Kabina sortownicza winna by¢ uttzymywana w czystoscei przez obstuge.

Wszelkie uszkodzenia mechaniczne powlok lakierowanych winny by¢ na
biezgco usuwane i na powrdt zabezpieczone antykorozyjnie.

Sciany kabiny moga byé myte woda z dodatkiem detergentéw.

W czasie mycia nalezy odtgezy¢ zasilanie kabiny sortowniczej w energie
elektryczng.

KIEROWNHC BUDOWY
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3. Przeznaczenie i charakterystyka techniczna,

Przenoénik przeznaczony jest do transportowania odpadéw komunalnych i surowcow
widrmych wysortowanych z odpadéw komunalnych itp.

W przypadku nieprzestrzegania powyzszego producent nie ponosi odpowiedzialnosci za
wystgpujace uszkodzenia.

Z przyczyn bezpieczenistwa zabronione sg przerdbki oraz zmlany maszyny wykonywane na
wiasna rgke !

Podane w niniejszej instrukcji warunki pracy, konserwacji oraz utrzymania w ruchu musza
by¢ dotrzymane pod grozbg utraty gwarancji.

3.1 Opis konstrukeji.

Utzgdzenie samonos$ne, Konstrukcja z blach stalowych i ksztaliownikéw hutniczych. Naped
tasmy stacja napgdows, za posrednictwem bebna napgdowego. Nad tasmg -obustronnie
zamontowane blachy boczne. (burty) tworzace rynng zapobiegajacy przesypywamu sig
odpadéw na zewnqnz przenoénika. Urzadzenie wyposazone w stacj¢ napinajgcy (been Z
ukladem do naciagu tasmy). Ukiad elektryczny zasﬂany pquem tnojfazowym 0 napigciu
roboczym 400 V.

Wyposazenie standardowe:

e konstrukcja nodna - stalowa SR

e prowadzenie tadmy na rolkach noénych oraz c7e;écn shzgowej kOIlStl ukeji.

e rolki prowadzgce tasme lozyskowane tocznie -

o bgben napedowy gumowany, tozyskowany tocznie

e beben napinajgey gladki, fozyskowany tocznie

¢ ta§ma gumowa, olejowo i kwasoodporna z przckiadniami poliestrowo —
poliamidowymi

¢ stacja napedowa: silnik elekiryczny zblokowany z przekladnig stozkowo-walcowa

e klasa bezpieczeistwa: IP-54

» konstrukcja no$na napedu

e Zgarniacz czyszczacy tasme

e stacjanapinajgca : -

e ochrona antykorozyjna: podklad epoksydowy. Nawierzchnia poliuretanowa.

¢ oslony dolne

KIERODWMNK BUDOWY
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4 Dane techniczne.
Ponize]j przedstawiamy dane techniczne przenosnika podajacego tasmowego.

2 Przeno$nik Sortowniczy PWS 1200/13,5

e Przeznaczenie Sortowniczy

e Typ Tasmowo rolkowy- §lizgowy
e Szerokoéé tasmy 1200 mm

e Szerokoé¢ Robocza 1100 mm

o Dlugosé cz, wznoszagca 13 500mm

o  Wysoko$é burt 400/150 mm

o Kat pochylenia 0

o Srednica bebna napgdowego $270 mm

o Srednica bgbna napinajacego $270 mm

o Typ motoreduktora SK9042.1AZDH-100AH/4 TF

e  Obroty nominalne 16/min

¢ Moc motoreduktora 3 kW

e Zasilanie silnika U=3x230/400V
o Typ tasmy EP400/3:4:2

Wy. poséienié .sge(.:jalr.xe :
¢ Nakladki drewniane
e Oslony dolne

KIER?P,MK BUDOWY
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ATTREFZATURE MAGHETICHE

Gauss Maéneti S.r.f. Vié 8. .Sc.é'mn.i, 2.7 Lbc. Fornaci - 25131 _
Brescia - Wiochy Tel. +39 (0) 30 - 26 80 641 - Fax + 39 (0) 30
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5.2 OGRANICZENIA INSTALACJI

Oddzielacze z magnesami tewalymi muszg byé zawieszone nad przenosnikiem tagmowym malterialu obrabianego,

Tym samym uzytkownik jest zobowigzany do sprawdzenia bezpodrednio, lub poprzez wyspecjalizowany personel, czy
scnstrukefa zawies! oddzielacza jest odpowiednia do warunkéw pracy. _ .

*asa oddzielacza | fg] rozlozenie sg oznaczone na plycle dla ulatwienia odpowledniego wyboru sposobu zawieszenia.
Obszar pracy oddzielacza musi by¢ otoczony | oznaczony odpowlednimi znak_ami_ oétrzegawczyml, uniemozliwiajac
mieostroznym osobom podejécie do instalac}i, co grozi nastepujacymi konsckwencjami; zagrozenta mechaniczne ze
strony wirgceri wyrzucanym poza kontener, oraz zagrozenia magnetyczna, jak podano w rozdziale dotyczacym
kompatybiinosei elekiromagnetycznej (6.2.4) O PO :

instalacla moze biec na zlemi lub na zlemig. W kazdym w tych przypa'dkéw nalezy sprawdzi¢ po Instalacji, 2e minimalna
wysokos¢ Instatacjl wzgledem podiogt jest nie nizsza niz 250cm, i nie jest moziiwe podajécle do niej. Jesll Instalacja znajduje
s ponize] 250cm lub jest zalnstalowana na podiodze nalezy zapewni¢ odpowiednie - zabezpleczenia z bramkami
e2zpleczenstwa, aby uniemoZiiwic personslowi podejécie do obszaru niehezpiecznego. W tym celu mozna zastosowat
gtekironiczne urzgdzenia sterujgce z przyigezaml wylaczenia awaryjnego. o

Garodzenla, zabezpieczenia | urzgdzenia bezpieczenistwa muszq byé wykonane zgodnie ze standardami UNI EN 1SO 13857
:2008) and UNI EN 348 (2008).

5.3 KONSTRUKCJA ODDZIELACZA MAGNETYCZNEGO TASMOWEGO Z MAGNESEM

TRWALYM (Rys. 1) | SRR R

Oddzielacz magnetyczny taSmowy z magnesem trwalym skiada sie gibwnie z ponlzszych czesci:

+  Rama z profili UPN ' '

+  Dwie glowne czofownice (poz. 7}, jedna z napgdem sinikowym, jedna napgdzana.

*  Pella zamknigta tasmy wybierafgcej z paskami poprzecznyml (poz. 8)

*  Motoreduktor do sterowania tama wyblerajaca, z silnikiem 3-fazowym asynchronicznym (poz. 2). (Na Zgdanle producent
sprzetu moze przystosowany do silnika hydraulicznego zamlast motoreduktora),

*  Piyta o stalym glgbokim polu magnetycznym (poz. 6) o wysokie] slle koercji | duzej glgbokosci pola magnetycznego.

+  Podpory przesuwne nr 2 {poz. 5) o A -

+  Podpory owaine nr 2 (poz. 6)

5.4 DANE TECHNICZNE - KRYTERIA WYBORU (RYS. VAR32)

“arunkiem konlecznym i niezbednym do uzyskania pefnego dzialania oddzielacza magnetycznego z magnesem trwalym,
;3K rowniez jego dtugiej | bezproblemowej eksploatacii jest wybor odpowiedniego modelu,

¥vybor musi zostaé dokonany z uwzglgdnlentem rzeczywistych warunkéw pracy 1 warunkow érodowiskowych w kidrych
pedzie pracowat oddzielacz, N Lo '

=arametry ktory nalezy wzigé pod uwage przy wyborze oddzielacza to: -

+ Wydajnosé I predkosé tasmy przenosnika R o

*  Grubos¢ materiafu na przeno$niku

*  Rozmiar materialis | wirgcen

+ Wilgotnosé materialu

+  Odleglost podezas pracy

UWAGA: poprawne oszacowanle parametréw moze wymagaé uzycia separatora o wyzszych oznaczentach wydajnosci

NiK BUDOWY
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28 INFORMACJE TECHNICZNE

> 1 WARUNKI UZYCIA

Cixizielacze z magnesami trwalymi sg produkowane z mysig o pracy w nastepujacych warunkach otoczenia:

* emperatura pracy: min. - 10 °C, maks. + 40 °C

= wigotnosé maks, 80 %

“  aysoko$e maksymalna 1000 m n.p.m,

Jeti oddzislacz musi pracowac w innych niz powyzsze warunkach otoczenla, moze byé dostarczona odpowlednia do nich
A,

STANDARD OCHRONY | IZOLACJI
Srmzizlacze z magnesami trwalymi sg przewidziane do stosowanie w $rodowiskach chronionych przed wplywem czynniibw
aosterycznych. Sg one dostarczane normalnie z silnikami elektrycznymi o stopniu ochrony P55 i klasie izolacji F.

253 HALAS
Fmoom ci$nienia akustycznego emitowanego przez urzadzenia w czasie pracy jest mniejszy niz 85dB (A) na wysokoscl

*Am od podlogl | w odleglo$el 1m od oddzielacza,

WAINE

Fomewal urzgdzeni pracuje z malerialami, kidre same z sfeble emilujg halas, kfient jest zobligowany, po przygotowaniu
wzzdzenia do pracy, do wykonania pomiaru halasu - na wilasny koszt — blorac pod uwage warunki otoczenia | obrablany
zi3t, tak, aby poziom halasu byl zgodny z obowiazujgeymi przepisami (UNI-EN ISO 12100 czedé 2, § 1.7.4).

254 DOSTAWCA ENERGH

Zodzielacze z magnesami trwalymi §3 normalnie dostarczane z tréjfazowymi silnikami elektrycznymi do napedu tasmy.
mialry linil zasilajgce] musza byé odpowiednie dla fmocy wymaganej przez slinik przewidziany dla maszyny, Urzadzenia
© enych wartoSclach znamionowych naplecia i czgstotliwosci niz podane powyzej moga by¢ dostarczone na zyczenle.

&, ROZDZIAL I° INSTRUKCJE INSTALACJI
8.1  ZALOZENIA

“rczielacz magnetyezny tasmowy model SM Jest dostarczany do instalacji i pracy w kompletnsj instalacji przemysiowej do
wizyskiwanta | oczyszczania materiafu.

Obszar pracy oddzielacza musi byé otoczony i oznaczony znakaml ostrzegawezymi, ktére zapoblegajg podejéciu
mieostroznych oséb, kidre moglyby wystawlé sie tym samym na zagrozenia magnetyczne, jak okresiono w rozdziale
godwigconym kompatybiinosel magnetycznel (6.2.4).

“=8li oddzielacz Jest zainstalowany na wysokosc wigksze] niz 2,5m pojemnik do ktorego zbierane beda wirgcenia mus byé
=i rozmiarow, aby wirgcenia nie byly rozsypywane, a zabezpieczony obszar olaczajacy go musl byé odpowlednio szerszy,
Ogrodzenia, zabezpieczenia i urzadzenia bezpieczenstwa muszg byé wykonane zgodnie ze
standardami UNI EN IS0 13857 (2008) oraz UNI EN 349 (2008).

L % L‘ % mgr inz. Whodzimierz Gielniak
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~ INSTRUKCJA OBSLUG

BELOWNICA KANALOWA

Zachowac instrukcje do péiniejszego uzytkul
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3.1

Dane techniczne

Przeglad maszyny
4

3

CENDO B LN

14,
15.
16,

1 9 10

Szafka sterownicza

Licznik

Element do przestawiania kanafu prasujacego
Kanal prasujacy

Szyb zaladowczy

Drzwi rewizyjne

Woeiskacz

Drzwi konserwacyjne (wciskacz)

Silnik z pompag

. Zbiornik z olejem

. Drzwi konserwacyjne (cylinder prasowania)
. Drzwi konserwacyjne (piyta prasujaca)

. Hamulec drutu

Blokada plyly prasujacej
Jednostka przesuwaiaca
Cylinder przesuwu

VK 5512
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3.3 Wariant napedu
Moc napedu silnika gléwnego 22 kW
Prad znamionowy silnika gléwnego 41A
Wydajnos¢ pompy podwojnej 15.0 Hmin
Pojemnosé zbiornika 300 | (gatunek oleju; HVI 46)
Czas taktowania w biegu jalowym (teor.)  ok. 20,20 sek.
Teoretyczna wydajnos¢ objetosciowa 183 m3lh
“Teor. wydajno$¢ prasy *1 3,66 t/h
'_ Teor wydajnosé prasy *2 9,15t/
A “1: przy cigzarze nasypowym 20 kgim?
R *2: przy cigzarze nasypowym 50 kg/m®
3.4 Dane techniczne i wymiary R
Nacisk 560 kN Ty
Nacisk specyficzny 68 ..Nlcm2
Otwor zatadowezy S x W 990>< 1250 mm
Wymiary beli S x Wx D 1100 ><750 x 600 - 1200 mm
Waga beli (przy D = 1200 mm) 250-500 kg
Przekréj kanatu/beli S x W 1100 x 750 mm
Dlugosé kanatu prasujgcego 3400 mm
Napigcie / czestotliwosc 3x400V/50Hz
Opasywanie 5 X
Drut opasujacy Dru't' specjalny, 3,4 / 40 kg
Waga maszyny 6k. 16,56-17,5¢
Drut opasujacy:
Rolka 40 kg (6.661.993.110) / g 3,4 mm - potrzebne spec;a!ne stacje drutow
1272011 VK512 HSM 19
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3.5 Hydraulika
3.51 Cylinder prasowania

Wymiary @ 160/110 x 2100 mm
3.5.2 Cylinder przesuwania

Wymiary P 40 x 3 30 x 1485 mm
3.6.3 Cylinder przestawiania

Wymiary o 140/100 % 250 mm
3.5.4 Cylinder narzg¢dzia wciskajacego

Wymiary @ 100 x g 70 x 580 mm
3.5.,6 Cylinder wypychacza z krawgdzig tnacg

Wymiary - @ 90 % @ 65 x 350 mm
3.5.6 Cylinder blokady wozka prasy

Wymiary 240 x g 30 x 70 mm
3.5.7 Cylinder odcinania drutu

Wymiary 2 50/30 x 65 mm
3.5.8 Silnik skrecania

Typ Torgmotor MB 370

20 HSW o YKss1z R | Jzzom
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3.6 Agregat chiodniczy olejowo-powietrzny
Moc znamionowa P, 1,5 kW
Napigcie robocze u’ 400V
Czestotliwosé f 50 Hz
Prad znamionowy 1_ 3.6A
Cisnienie robocze p 6 bar
Moc chiodzenia 13 kW
3.7 Ogrzewanie szafki rozdzielczej
Moc znamionowa P_ 2x50W
3.8 Ogrzewanie zbiornika
Moc znamionowa P_ 1kW
3.9 Laczne zapotrzebowanie na energie | zabezpieczenie
tgczna moc znamionowa P, zob. schemat polaczen
taczny prad znamionowy i, zob. schemat potaczen
taczne zabezpieczenie zob. schemat polaczen
3.10 Wartosci emisji szumoéw
Poziom ci$nienia akustycznego zgodny z DIN 45635 cze$8¢ 27, nie przekracza
wartosci 85 dB (A).
12/2911 VK 5512 HSM' 21




Specyfikacju techniczna ofcrowanego urzgdzenia

Prasa belujgea HSM VK 5512;

naped pldwny 22 kW

nacisk tloka 560 kKN

Zasyp szer, 990 x dt. 1250 mm

nacisk jednostkowy 68 N/em2

oyk! pracy wiacznic « powrotem loka 20,2 sek, :

diugoéé beli nastawiana stopniowo w zakresic ok. 600 -
' 1200.min

minimalny wymiar beli 1100 x 750 x dlugosé regulowana

waga beli przy dlugodei min. 1200 mm ok. 250 - 500 kg

wydajnosé ok. 120 m3Mh

zamkniccie kanalu 3 punktowe

automalyczne opasywanie drutem 5 krotne

elektrohydrauliczna jednostka dociskowa do o nacisku ok. 4,5 tony

wslgphego zaggszezania materialu

system cigcia noZami w 7asypie

stempe! 7 rotkami lozyskowanymi

stacjonarne klamry zabezpieczajace W kanale

mozliwodé automatycznego wylgozenia pojedynczej igly wiazania z dwoch w celu
oszezednofel drutu do wikzania

micmik diugodei beli

ergonomiczue i latwe w dostepic prowadzenie druty po boku belownicy do aparalu wigzania
i podawania drut

clekirohydrauliczne ryglowanic plyty prasujacej w trakeie wigzania i standw awaryjnych
programoswalne sterowanic 2 wyswietlaczem tekstowym w jgzyku polskim z pamiceiq
diagnozowania

licznik roboczogodzin

automatyezae wylqczanic pompy przy braku materialy w celn oszezgdnosei energii
inoklivoéé aulomatycznego araz reeznego sterowania

wylgeznik bezpieczedstwa przy za niskim stanie aleju

pompa hydrauticzna zlokalizowana poza sbiomikiem w celu latwej konserwacji i dozorowania
ogrzewanie szafy slerowniczej

ogrzewanic zbiornika olcju

chiodzenic oleju do pracy w wysokich temperaturach

wybijak materiatu do odblokowania noza przy cieciu maleriatu

clementy podicgajace zuzyciu w komorze prasowania, wykonane ze stali trudno $cleralnej
Hardox

Przenoénil zaladowery

szerokodt tasmy 1200 mm

grubosé hurt min, 3 mm

wysokos¢ buit min. 400 mm

7abicraki statowe wysokodé min. 50 mm .

przebicg tasmy poziomo, wznoszacy 30°, L Balilw Up,z oo, ®

AUl Brstiees 28
T Ot A% 0
B2, 1000 e 0 dge . 140203002

prowadzenic ladmy na tancuchach bocznyeh, przykrgeanych do tadmy, shizg ﬁ'cfdpéfpif\f}’ﬂ
calej dhugasei robaczej 7 wykladzing poliamidowg trudnodeicralng Ny
lagodny start 7a pomoca (alownika
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napgd przenosnika: moforeduklor nasadowy

sterowanie 7a pornoca aulomatyki prasy

smarowanie faficuchdw — obustronnie smarownice kroplowe, 1000 ml ze smarowanicn
pedzelkowym

tasma — olcfo- i ttuszezo- odpoma '
pokrycic kanatu umozliwia latwy dostep do jego wngtrza w celu wykanania prac remontowo-
konsenwatorskich

uszczelnienic tadmy profile gumowe T, wysokosé 20 mm,
wydluzenie po bokach tasmy
lej przesypowy statowy .
zabezpieczenie antykorozyjne malowanie powierzchni: 2 x farba
. podkladowa, I x farba nawicrzehniowa
dtugoié czebei roboczej - poziomej 3000 mm
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ARTYCH RECYKLING Andrzej Artych sr.3
ul. Wyszynskiego 17/28; 68- 116 Siedlce DTR

1. Wstep:

Przedmiotem opracowania jest Dokumentacja Techniczno - Ruchowa przenoénika
tasSmowego sorfowniczego PT 1200/16300 wyprodukowanego przez firm¢ ARTYCH
RECYKLING Andrzej Artych z siedzibg w Siedlcach.

Celem DTR jest zapoznanie uzytkownika i instalatoréw z budows oraz prawidlows obstuga
i konserwacja przenosnikow.

Przed zainstalowaniem przenos$nikéw, jak réwniez przed przystapieniem do ich uzytkowania
nalezy dokladnie zapozna¢ sie z niniejszg DTR 1 §ciéle stosowaé si¢ do zawartych w niej za-
lecen.

Niepreestrzeganie instrukeii swalnia producenia od zobowigzii
gwarancyinyeli

W plzypadlcu jakichkolwiek watpliwosci odnosnie sposobu tlanspor*u montazu lub
eksploatacy plosmly o kontakt z odzialem ARTYCH RECYKLING w Nleklamu Wielkim:

tel, 41/ 374 43 35

ART YCH REC YI{LING Andrzei Ay wch msm ega sobie pir @we -
{do ny).iowadmma bez upizedzenia zinian konstr u!ccwmch i
saterifowvel wynikajgeyel ¢ modernizacii i doskonalenia wyrobu

2. Osolny opis techniczny:

2.1-przeznaczenie:

Przenoénik tasmowy przeznaczony jest do transportu cigglego na nieduzych odlegtosciach
materiatéw sypkich, kawatkowych, suchych 1 wilgotnych oraz wszelkiego rodzaju drobnicy.

Znajduje zastosowanie na placach budowy, przy wydobywanin urobku z wykopéw,
podawaniu cegly, Zwirn, pustakéw jak réwniez przy masowych przetadunkach na stacjach
kolejowych, skladach i magazynach. Stosuje si¢ go réwniez jako wyposazenie ciggbw
technologicznych w zakladach. _

2.2-budowa:

Przenoénik tasmowy sklada sie z konstrukeji (ramy) nosdnej (1), mechanizmu
napedowego (2), mechanizmu zwrotnego (3), kraznikéw gorych (4) i dolnych (5), tasmy
tkaninowo — gumowej (6) oraz fozyskowanej rolki odciskowej (7).

Przeno$nik pracuje w ukladzie plaskim w poziomie.
Przy zastosowaniu typowej tadmy gumowej z przekladkami dopuszezalna temperatura
transportowanych materialéw nie powinna przekracza¢ + 65 °C (338K).

Dokumentacja techniezno yuchowa-—przeno$nikitasmowe I
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ARTYCH RECYKLING Andrzej Artych
ul. Wyszynskiego 17/28; 08- 110 Siedlce

stitd
DTR

Transport materialéw o temperaturze wyzszej niz + 65 ° C wymaga zastosowania gumy o
wlasciwoSciach  termicznych za§ materialdéw chemicznych, zastosowania gumy
chemoodpornej, wlasciwej dla danego rodzaju materiatu.

Konstrukeje (ramg) noéng stanowi przestrzenna kratownica spawana z profili stalowych
zamknigtych 80x40x3, 60x40x3 mm. Naped stanowi motoreduktor SEW z silnikiem mocy 3
kW,

Lozyskowanie elementéw obrotowych - toczne. Osprzet przenoénika stanowi boczne
oslony, osprzet elekiryczny, linka bezpieczefistwa z wylgcznikiem kraficowym (zakres
osprzetu wg zyczenia uzytkownika).

=
—T
{ :
Uldad pracy plaski ptaski progowy:
f 1200 5
} 60 1607 1604 H601F)
| . 1

310

E{ N — ] — ] I}QJ

14730

2Z.3-zespoly funlicionalne:

- konstrukcju (rama) no$na (1):

Jest wykonana z profili stalowych, zamknietych 80x40x3,
oraz 60x40x3 mm . Konstrukcja stuzy jako element noény calego przenoénika. Do
konstrukeji przymocowane sa obudowy tozysk dla bgbnéw a takze zamocowania
samych rolek,

| Dokumentacja techniezno

ruchowa—przenodnikitadmowe I
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ARTYCH RECYKLING Audrzej Artych e
ul. Wyszynskiego 17/28; 08~ 110 Siedlce DTR

Sehemat konstrukeji przenoénika przedsiawiono poniZej:

Ra\

T R | 1

Profil 80x40x3

i Profil 60x40x3

Calos¢ konstrukceji wykonana z profili zamknigtych 80x40x3 i 60x40x3 mm

Materialy stosowane przy produkcji konstrukcji nosnej (ramy)

przenosnika tasmowego, zlacza spawane, obudowy czeci obrotowych, elementy
skrecane odpowiadajg PN wyszczegolnionym w normie zalktadowe] , przenoéniki
tasmowe -wymagania i badania”.
Konstrukcja noéna jest przygotowana do malowania zgodnie z PN-70/H-97051,
zabezpieczona antykorozyjnie poprzez gruniowanie i malowanie farbg Tikkurilla
TEMADUR HBS50 wierzchniego krycia w kolorze RAL 7042 zgodnie z PN-71/H-
97053, Farby i lakiery zgodnie z PN-EN-1S012944.7.

fusng (2):

Tasime stanowi guma EP630/3 2,5+0 thiszczo- 1 olejoodporna =z
przeldadkami bawelnianymi  wg PN-C/94143, {aczona poprzez sklejanie
(wulkanizacje) u wykonawcey lub u uzytkownika, w zaleznoéci od dlugoéci samego
przeno$nika, wg zyczenia uzytkownika. Tasma wyposazona jest w gumowe progi
h=40 mm zgodnie z ponizszym rysunkiem:

1200— -
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ARTYCH RECYKLING Andrzej Ariych str.6
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hrginilii gorne (3} i dolne (4):

Krazniki stanowig typowe rolki przenoénikowe,
wlozyskowane fabrycznie, o wymiarach:
o gbme: ¢ 89,0 x 1300 mm,
e dolne: pierscieniowe,

Krazniki gbme mocowane sa w typowych zamocowaniach
Krazniki dolne mocowane sg w zespotach tozyskowych UCP205

meaga;

dopusgezi sig na gyezenie wiythownika, stosowanie rolek o dreduicuch innyck wi}
ztkliedua siniejsza DTR

naped (3):

stanowi motoreduktor SEW z silnikiem mocy 5,5 kW. Zadaniem przekladni w
zespole napgdowym jest redukcja obrotéw silnika do wielkogci niezbgdnej dla pracy
przenodnika.

Bgben zespotu napgdowego, ®270 x 1300 mm, osadzony jest na watku z lozyskami

tocznymi w obudowie a calo$é zamontowana jest na konstrukeji nosnej przenosnika
zgodnie z PN — 70/ M — 86416.

techanizin aupinajgeo-swrotny (6):

sidada sig z bgbna zwrotnego, o érednicy i wymiarach
¢ = 270x1300 mm ( zespoly tozyskowe UCP 3 10), bedna odciskowego o $rednicy i
wymiarach ¢ = 140x1300 mm ( zespoly lozyskowe UCP 308), bebna napedowego, z
identycznym zamocowaniem na konstrukcji nosnej przenosnika ( zespoly fozyskowe
UCP209) - @270 x 1300 mm wg PN — 70/M — 86416 oraz $ruby napinajgcej M16,
stuzgcej do napinania tasmociggu.

Zespot tozyskowy UCP309

122
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A7
275

Zespol tozyskowy UCP310

dopusiesa sig na fyesenic uiythownika stosowamie innyel FORWIGLOn  sposobi
aapinanio tasmy np. poprier zasiosowaiie dodathenwyels bebndw o Srednicy ¢ =
100.... 1500 z tloiyskowanient focznym, obudowanym.

2.4-figura wykonania:

o figurze wykonania przenoénika przesadza polozenie napedu
oraz kierunek obrotéw przenoénika w stosunku do strefy jego obslugi.

P - - . DO
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ARTYCH RECYKLING Andrzej Artych
ul. Wyszynskiego 17/28; 08- 110 Siedlce

str.8

DTR

2.5-sposéb oznakowania:

ARTYCH RECYKLING Andrzej Artych

Przenoénik tasmowy PT - 1200/ 16300

Dhugos¢ .......16300...mm
Uklad pracy :...ptaski, progowy Nr fabryczny :...14/2013
Predkos¢ tasmy :.~0,8...m/s Rok produkgii :...2013

Rodzaj napedu : Motoreduktor SEW FA77GDRE132M4
Silnik 5,5 kW ; obroty m/n, = 1455/49,
Nr seryjny: 48.19108755.01.0001.13

Srednica bebna :... 270 mm Srednica rolek :. ..89,0..mm

Szeroko$¢ tasmy :..1200...mm

ARTYCH-RECYKLING
Andrzeij Artych

08-110 Siedlce, Wyszyiskiego 17/28
tel. 41 374 43 35, 500 095 878

Przenosnik tadmowy

Nazwa
urzadzenia B1200/1L6300
Nr Rok
fabr. 14/2013 prod, 2013

vchudowa

2.6-charakterystyka techniczna:

Dlugosé przeno$nika [mm]

Szerokos§é tasmy [mm]

Pregdko$é tadmy [m/s] 0,8
Wydajnosé [m°/h] 240
Moce silnika [kKW] 5,5
Srednica bebna zwrotnego [mmj 270

Material transportowany Odpady komunalne

Dokumentacja techniczne ruchowa-przenoéniki tasmowe
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ARTYCH RECYKLING Andrzej Artych sir9
ul. Wyszyhskiego 17/28; (8- 110 Siedice ' DTR

2.7-sposéb dzialania:

Przenoénik tasmowy typ PT 1200/16300 shlzy do transportu (przemieszczania)
omateriatéw i przedmiotow w plaszezyZmie skosn - poziomej.
Naped przenosmka wprawia w ruch taSme i w ten sposob umieszczony na niej materiat
(przedmiot) przemieszezany jest w dowolnie wybrane miejsce. Material transportowany jest
ukiadem plaskim wyposazonym w gumowe progi.
Element napedowy (bf;ben) napedzany jest poprzez motoreduktor SEW 5,5 kW. Predkosé
posuwu fasmy wynosi 0,8 m/s ale istnieje mozliwosé jej regulacji do aktualuych potrzeb
przy pomocy falownika ( nie stanowigcego wyposazenia).
Wydajno$é przenoénikéw regulowana jest na etapic wykonania przeno$nika, poprzez
odpowiedni dobér predkodci taémy, obrotéw bebna napedowego czy tez ukladu pracy.

Dlugo$¢ przenosnika jest stata i nie moze byé regulowana, natomiast kat jego pracy moze
by¢ regulowany.

2.8-0dbidr techniczny;
Przeno$nik tasmowy typ PT 1200/16300 w stanic catkowicie zmontowanym podlega

odbiorowi Konfroli Jakosci producenta, w wyniku ktérego wystawiane jest §wiadectwo

potmerdzajqce spelnienie wymagan jako§ciowych i parametr6w pracy okreslonych
zamGwieniem,

3. Zakres dostawy i czesei skladowe:

w zakres dostawy wchodza:
~przenosnik taSmowy kompletnie zmontowany
-Swiadectwo Kontroli Jakosci
-dokumentacja techniczno — ruchowa,
-instrukcja bezpieczenstwa pracy,
-instrukeja konserwacji i smarowania,
-czgéci zapasowe (jezeli zostaly zaméwione)

4. Wykaz czelci zapasowveh:

-krgzniki gérne: $89,0mm, L = 1300 mm - ilo§é sztuk 22
-krgzniki dolne : $160/$25 - iloéé sziuk 15
~tozyska :  UCP 309 - beben zwrotny
UCP 310 - bgben napedowy
-mocowanie krgZnika pierScieniowego: zesp6t lozyskowy UCP205 — 30 szt

Dokument¢acia techniczno ruchowa-przeno$nikitadmowe |




PRZENOSNIK TASMOWY KONCOWY

Lp. | WYSZCZEGOLNIENIE JEDN, WIELKOSC/ OPIS
ARTYCH RECYKLING
) — Andrzej Artych
1 Producent (nazwa i adres) ul, Wyszynskicgo 17/28
08-110 Siedlce
2 Typ - PT 1200/16300
Przeno$nik tasmowy
3 Opis funkcji urzadzenia - przeznaczony do .
transportu odpadéw
komunalnych
Rok produkciji - 2013
4
Przebudowany - 2016
Podstawowe dane techniczne
Dlugos¢ przenosnika (pierwotna) 16 300
mim
Dlugo$é po przebudowie 12 5 000
Szeroko$¢ tasmy mm 1200
Prgdkosé tasmy m/s 0.8
5
Wydajnosé m’/h 240
Moc silnika kW 5,5
Srednica bgbna zwrotnego mm 270
Material transportowany Odpady komunalne
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