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Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne warunki wykonania, bezpieczenstwa, kontroli i odbioru

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem posadzki przemystowej na terenie
Zaktadu Gospodarki Odpadami w Pukininie
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspélne dla robot
budowlanych objetych wszystkimi szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
dotyczacymi przedmiotu zamodwienia. Przewidywany zakres robét zgodny z przedmiarem, w
tym:
1. Prace rozbiérkowe
- rozbidrka posadzek z podtozami
- pogtebienie koryta dla nowych warstw posadzkowych
2. Podtoza i posadzki
- wykonanie nowej posadzki betonowe] zbrojonej podwdjng siatkg zbrojenia (gorg i
dotem) z utwardzeniem powierzchniowym
- wykonanie izolacji poziomej z folii
- wykonanie warstwy podbudowy wraz z zageszczeniem gruntu rodzimego
ISTALACJE SANITARNE
1. Wykonanie odwodnienia liniowego

1.4. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy. Sprzet i urzgdzenia nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Osprzet elektryczny i sanitarny
zdemontowac i powtdrnie zamontowac lub odpowiednio zabezpieczyé.
1.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywadé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: odgrodzenia, porecze,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.
1.6. Zaplecze dla potrzeb budowy
Na terenie przylegtym do budynku istniejg warunki na zorganizowanie i przygotowanie
sktadu materiatéw oraz zaplecza dla potrzeb wykonawcy. Nie wystepujg trudnosci z dostepem
do sieci wodnej i sieci elektrycznej.
1.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt
wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednig ilos¢ pojemnikéw na
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gromadzenie we wskazanym miejscu odpaddw budowlanych oraz dba¢ o ich biezace
oprdznianie. Koszt wywozu i utylizacji odpadéw budowlanych powstatych w wyniku
prowadzenia robdt nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Zze jest wigczony w cene
umowna (ujete w kosztach ogdlnych).

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) zanieczyszczeniem instalacji kanalizacyjnej odpadami budowlanymi
d) zanieczyszczeniem odpadkami budowlanymi budowy i terendw przylegtych
e) mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca przestrzegaé bedzie zasad ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
obrebem.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe]. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z
nimi wspoétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji.

. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczgce wtasciwosci materiatow i wyrobéw budowlanych

a) Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o
wtasciwosciach  uzytkowych  umozliwiajagcych  prawidtowo wykonanym robotom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust.1 ustawy -
Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

b) Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane
oraz w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, ze kaidy produkt
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dostarczony na plac budowy bedzie oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim
znakiem budowlanym.

¢) Woraz z tymi znakami winna by¢ dotgczona informacja zawierajaca:

- okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb
budowlany,

- identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgca : nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane,
gatunek i klase wg PN lub AT,

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej , z ktéra
potwierdzono zgodno$é wyrobu budowlanego,

- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

- inne dane, jezeli wynika to z PN lub AT,

- nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

d) Znak budowlany winien by¢ umieszczony w sposéb widoczny, czytelny, niedajgcy sie
usungc¢, wskazany w PN lub AT, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie
przymocowanej do niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu
budowlanego w sposdb podany wyzej, oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach
handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.

e) Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiajgcego sposdb i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw oraz elementéw
konstrukcyjnych do wykonania robot.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela

Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwosé do robodt i byty dostepne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania rdzinych

rodzajow materiatdbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca

powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody przedstawiciela Zamawiajgcego.

WYKONANIE ROBOT

. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementéw robdt
zgodnie z sztuka budowlang lub przekazanymi na pismie przez przedstawiciela Zamawiajgcego
budowlanego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w
wyznaczeniu robot, zostang poprawione przez wykonawce na witasny koszt.

Wykonaweca zatrudni posiadajgcego stosowne uprawnionego kierownika budowy i kierownikow
robot branzowych w odpowiednim wymiarze godzin pracy.



3.4. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

3.5. Polecenia przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robaét.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

4. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

5. TRANSPORT
5.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
5.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach
Przy ruchu na drogach pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drdg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu budowy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi
on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie roboét zgodnie z SST, umowa.
Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:
- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci przedstawiciel Zamawiajgcego ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Przedstawiciel Zamawiajgcego
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach.
6.3. Certyfikaty i deklaracje
Przedstawiciel Zamawiajgcego moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),
b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
- znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajagce w sposdb jedno-
znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

OBMIAR ROBOT

. Ogolne zasady obmiaru robét (w przypadku rozliczenia innego niz ryczattowe)

Obmiar robdét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie SST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze roboét i kosztorysie ofertowym. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Przedstawiciela Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Urzadzenia i
sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Obmiar robdt ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Dtugosci
pomiedzy punktami nalezy mierzy¢ wzdtuz linii osiowej i podawa¢ w m, cm. Jezeli szczegétowe
specyfikacje techniczne nie wymagajg inaczej objetosci beda wyliczane w m3 a powierzchnie w
m?. llosci, ktdre majg by¢é mierzone wagowo, beda okreslane w kilogramach lub tonach

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robdét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostanag
poprawione wg ustalen Przedstawiciela Zamawiajgcego na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw (w przypadku rozliczenia innego niz ryczattowe)

Zasady okre$lania ilosci robdét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej w przedmiarze robét.

PODSTAWA PLATNOSCI

. Warunki ptatnosci

Rozliczenie robdét wg zapiséw umownych. Jednym z dokumentéw bedacych podstawg
ptatnosci jest protokét odbioru robét.
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (w wypadku koniecznosci wykonania)
Wszystkie te koszty powinny by¢ uwzglednione w ofercie w kosztach ogdlnych.
ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

9.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru
tego dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilosé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia
przedstawiciel Zamawiajgcego w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowsg, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych



9.4. Odbior ostateczny (korncowy)
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Odbidér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
zakonczenia robodt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 9.4.2. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robodt
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

1. protokoty odbioréw robdét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

2. protokoty odbioréw czesciowych, ksigzki obmiaréw (oryginaty),

3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), W przypadku, gdy
wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

9.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi. Odbidr po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. ,0dbiér ostateczny robot(koricowy) robot”.

10. UWAGI DLA WYKONAWCY:

A. Przed wykonaniem oferty Oferent moze przeprowadzi¢ wizje lokalna.

B. Rozliczenie zgodnie z zapisami umownymi.

C. Wszystkie rozbieznosci w trakcie realizacji bedg wymagaé kazdorazowej konsultacji z
przedstawiciel Zamawiajgcego.

D. Materialy z rozbidrki nalezy przekaza¢ na wysypisko i przedstawi¢ Zamawiajgcemu
dokument przejecia odpadu. Zdemontowane elementy po uzgodnieniu z kierownikiem co
do ich przydatnosci przekaza¢ Zamawiajagcemu lub nieprzydatne elementy przekazaé jako
odpad do utylizacji.

E. Koszt wywozu i utylizacji odpadéw budowlanych powstatych w wyniku prowadzenia robot —
wg zapisow umownych.

F. Roboty s3g objete stawkg VAT — wg zapiséw umownych.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1. Ustawy



11.2.

11.3.

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1186.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z
pdzn zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 736, z
pdin.zm.)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1040, z pézn.zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222,z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017 r. Nr 1226 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r .- o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125, z pdzn.
Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogoélnych przepisdow bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
z pbéin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrona zdrowia ( Dz. U. Nr 108, p0z.953 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie
ochrony p.poz. budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz 719)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz.U. Nr 2002 nr 191 p0z.1596 z pdzn. zm.)

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, II, 1lI, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-01.00
ROBOTY ROZBIORKOWE



KOD CPV 45110000-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
rozbiérkowych zwigzanych z remontem posadzki na terenie Zaktadu Gospodarki Odpadami w
Pukininie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt z zakresu
wszystkich koniecznych do wykonania robét podanych w ST Wymagania Ogdlne.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST Wymagania ogélne.
1.5. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej s zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST Wymagania ogdlne.
2. ROBOTY PODSTAWOWE ROZBIORKOWE:
a) Skucie istniejgcej posadzki: warstwy betonu konstrukcyjnego o gr. 17cm
b) Skucie warstwy betonu wyréwnawczego o gr. 12cm
c) wykonanie wykopu w celu przygotowania miejsca na projektowane warstwy nowej
posadzki.

3. MATERIALY.
3.1. Wymagania ogélne
W trakcie trwania ww. robdt nie zaktada sie wykorzystania materiatéw Wykonawcy. Przed
rozpoczeciem robdét nalezy przygotowal teren przy obiekcie na tymczasowe sktadowisko
materiatdw uzyskanych z rozbiorki z podziatem na:
- Gruz
- Inne odpady
Materiaty przeznaczone do powtdrnego wbudowania nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢. Gruz
i pozostate materiaty z rozbidrki nalezy wywiez¢ na wysypisko.

4. SPRZET
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogélne w pkt. 4. Do
wykonania robét zwigzanych z robotami rozbidérkowymi wykorzystany moze by¢ sprzet:
- Reczne urzadzenia mechaniczne ( mtoty udarowe, wiertarki itp.)
- Reczne narzedzia (mfotek, przecinak)
- Samochody skrzyniowe i samowytadowcze
5. TRANSPORT.
5.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdlne w pkt. 5. Gruz
oraz pozostate odpady zostang wywiezione na wysypisko samochodami skrzyniowymi lub
samowytadowczymi.

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym dopuszczonym przepisami srodkiem
transportu. Zamawiajgcy nie wyznacza ani miejsca ani odlegtosci wywozu, ktérg Wykonawca
okresla indywidualnie okreslajgc cene wywozu za m3, t obejmujacg wszelkie koszty z tym
zwigzane (réwniez koszty sktadowania czy utylizacji jezeli w przedmiarze nie podano inaczej).



6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogdlne wymagania wykonania robot podano w ST Wymagania ogolne pkt.6
6.2. Wykonywanie robét rozbiérkowych.

Roboty rozbidrkowe obejmujg rozbidérke wszystkich elementéw wymienionych w SST,
przedmiarze robdt oraz wskazanych przez Inspektora. Przed przystgpieniem do bezposrednich
robot rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia, ogrodzi¢
i oznakowad tablicami ostrzegawczymi , Roboty rozbiérkowe- wstep wzbroniony”. Roboty
rozbiérkowe nalezy wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie w sposéb zgodny z ST. Roboty
rozbiérkowe elementéw przewidzianych do ponownego wykorzystania nalezy wykonywac
recznie lub sprzetem lekkim. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.

7. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT.

Kontrola, jakosci robdt polegaé bedzie na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbidrkowych.

8. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi zwigzanymi z wykonaniem robdt sg jednostki z przedmiaru
robét.

9. ODBIOR ROBOT.
Zgodnie ze Specyfikacja ST Wymagania ogdlne.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.

10. PODSTAWA PLATNOSCI.
10.1. Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne.
W cene robdt rozbiérkowych nalezy wkalkulowaé¢ cene wywozu gruzu obejmujaca
zatadunek, wywdz na odlegtos¢ do 10 km i wytadunek.
11. PRZEPISY ZWIAZANE Z ROBOTAMI
1. Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.
(Dz.U. nr 47.poz 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych z pozn. zm.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-02.00
ROBOTY POSADZKOWE
Kod CPV 45432100-5

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robdt posadzkowych zwigzanych z remontem posadzki na terenie Zaktadu Gospodarki
Odpadami w Pukininie.

Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot jak w punkcie 1.1
1.2. Zakres robét objetych SST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i
majacych na celu:
1. Woykonanie stabilizacji gruntu przez zageszczanie mechaniczne
2. Wykonanie podbudowy z kruszywa o frakcji 0-20mm stabilizowanego mechanicznie o
grubosci 25cm po zageszczeniu
3. lzolacja z folii budowlanej PE 2x 0,3mm
4. Wykonanie ptyty betonowej utwardzonej powierzchniowo z betonu min. C25/30 o grubosci
25 cm zbrojonej podwdjng siatkg zbrojenia (gorg i dotem).
2. MATERIALY | SUROWCE
2.1. Materiaty dla posadzki betonowej
a) Beton posadzkowy klasy min C 25/30 (B30)
b) Zbrojenie pretowe wiotkie, prety zebrowane, stal klasy AllIN (RB500W)
c) Posypka utwardzajgca (klasa odpornosci na $cieranie wg BCA, norma EN 13 813 — AR 1,0)
d) Folia PE gr. 0,3 mm
e) Preparat pielegnacyjny do betonu
f) Preparat impregnujgcy do betonu
g) Srodek gruntujacy do betonu (warstwa sczepna)

Realizujgc zadanie nalezy przewidzie¢ wszystkie niezbedne materiaty (podstawowe i pomocnicze)
konieczne do wykonania catego zakresu prac.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00 , Wymagania ogdlne". Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét.

4. TRANSPORT MATERIAtOW
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jaki nie wptynie
niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materiatow

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne".
5.2. Wykonanie posadzki betonowej

5.2.1. Etapy wykonania posadzki:

a) Woykonanie stabilizacji rodzimego podtoza gruntowego poprzez zageszczanie mechaniczne

b) Wpykonanie podbudowy z kruszywa o frakcji 0-20mm stabilizowanego mechanicznie o
grubosci 25cm po zageszczeniu. Zageszczenie warstwami

c) Utozenie podwdjnej warstwy izolacji poziomej z folii budowlanej PE o grubosci 0,3mm

d) Roztozenie zbrojenia ptyty w postaci podwadjnej siatki (gorg i dotem) ze zbrojenia pretowego
wiotkiego wraz ze zbrojeniem elementéw zelbetowych — zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

e) Transport poziomy betonu — beton klasy B30

f) Rozscielenie mieszanki betonowej, poziomowanie oraz wibrowanie betonu

g) Roztozenie utwardzacza powierzchniowego w okreslonej dawce. Po rozsypaniu utwardzacz
jest wstepnie wcierany.

h) Celem lepszego potgczenia warstwy utwardzajgcej z betonem, pierwsze zatarcie
mechaniczne dokonywane jest przy uzyciu specjalnego dysku zaktadanego na topatki
zacieraczki. Kolejne zacierania dokonywane sg za pomocga topatek. Doktadne wykonczenie
posadzki przy $cianach oraz wokdét stupdw mozliwe jest dzieki zastosowaniu krawedziowej
zacieraczki.
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i) Mechaniczne zacieranie posadzki dokonywane jest w okreslonych odstepach czasu,
zaleznych od panujacej temperatury, az do uzyskania potysku. Stosowanie samojezdnych
zacieraczek mechanicznych pozwala nam zwiekszy¢ wydajnos$é oraz uzyskanie mozliwie
najlepszej jakosci naszych posadzek.

j)  Po zatarciu na powierzchnie posadzki natryskiwany jest za pomocg recznego lub
przemystowego opryskiwacza preparat powtokotwdrczy - impregnat powierzchniowy, ktory
stanowi bardzo istotny czynnik pielegnujacy i impregnujacy nawierzchnie przemystowa.

Posadzki podlegajg powierzchniowemu utwardzaniu, a wiec uzyskaniu ulepszonej warstwy
powierzchniowej za pomocg preparatu utwardzajgcego zwigzanego z wiasciwym podktadem
betonowym przy pomocy zacieraczek mechanicznych. Odpowiednie wymagania musi
spetniaé beton, m.in.: klasa betonu min. B25. Utwardzenie nawierzchni wykonane zostanie
technikg DST (Dry Shake Topping - rozsianie suchej posypki utwardzajgcej). Technika DST
polega w skrdcie na: zageszczeniu betonu ptyty nawierzchni listwg wibracyjng i poprzecznym
jego wyréwnaniu specjalng trzymetrowag fatg przegubng, a nastepnie rozsianiu
trudnoscieralnego materiatu np.: Bautech, Flor-Top, Panbex, Addiment HEM, Hard-Top w
ilosci ok. 4 kg/m2 , wyréwnaniu rozsianego utwardzacza specjalng trzymetrowg tfatg
przegubng, mechanicznym zatarciu, do ktérego przystepuje sie, gdy beton zaczyna wigzac i
but pracownika pozostawia $lad gtebokosci 2 do 3 mm, az do uzyskania szklistego potysku
(zacieranie samojezdnymi lub recznymi mechanicznymi zacieraczkami), natrysku S$rodka
powtokotwdrczego i impregnujgcego np.: pielegnatorami Addiment NB1, Addiment BGWK
lub impregnatem CB 2000 na wilgotny jeszcze beton. Podstawowym wymogiem techniki DST
jest rozsypanie posypki utwardzajgcej w odpowiedniej ilosci natychmiast po zageszczeniu
betonu ptyty nawierzchni, tak by beton samej ptyty i materiat posypki, na bazie cementu i
specjalnego odpornego na scieranie kruszywa, wigzaty w jednym czasie, tworzagc monolit.

5.2.2. Warunki przystapienia do roboét
Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza
niz 5°C i nie wyzsza niz 25°C. Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zapewnia prawidtowy
przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
wytrzymatosci i trwatosci nawierzchni.
Dopuszcza sie wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza powyzej 25°C
pod warunkiem, ze temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy 30°C. W przypadkach
koniecznych dopuszcza sie wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza
ponizej 5°C pod warunkiem stosowania zabiegdw specjalnych, pozwalajacych na utrzymanie
temperatury mieszanki betonowej powyzej 5°C przez okres co najmniej 3 dni.
Betonowania nie mozna wykonywaé podczas opaddéw deszczu. Dopuszczalny zakres
temperatury mieszanki betonowej i temperatury powietrza podano w tablicy 1.

Tablica 1. Zakres temperatur dla wykonywania nawierzchni betonowej

Temperatura powietrza t, oc Temperatura uktadanej mieszanki Uwagi
betonowej t, °C
+5<t,<+25 +5<t,<+30 dopuszcza sie prowadzenie robot
+25<t,<+30 t, <+30 stosowanie specjalnych zabiegéw

5.2.3. Wykonanie posadzki

Uktadanie masy posadzkowej metodg wibracyjno — prdézniowa, a nastepnie po jej zatarciu
nastepuje impregnowanie polimerami i szlifowanie do uzyskania horyzontalnej ptaskosci i
gtadkosci.

Posadzka powinna by¢ chroniona przed wysychaniem co najmniej przez 7 dni, a po jej zatarciu
natryskiem natozy¢ preparat impregnujacy posadzke.

Doktadnos¢ wykonania posadzki betonowej wedtug normy DIN 18 202
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne".
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe robdt zwigzane z robotami posadzkowymi wg przedmiaru robét.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

Roboty uznaje sie za zgodne z przedmiarem, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
8.2. Odbior posadzek

Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot
okresla przedmiar a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane s uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Zgodnos$¢ wykonania stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw
badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych
punktach.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- pofaczenia posadzki z podtozem
Odbiér gotowych posadzek powinien byé potwierdzony protokotem, ktdéry zawiera:

- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

- ocene wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- sprawdzenie potgczenia posadzki wykonywanej z posadzkg istniejaca,

- ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne".
Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

9.1. Cena i szczeg6towy zakres robot wykonania robdt obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— zakup materiatédw i ich transport na miejsce wbudowania

— transport wewnetrzny materiatéw

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— utozenie posadzek

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow

— wykonanie prac pielegnacyjnych
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W cenie ryczattowe] nalezy ujg¢ wszelkie roboty zasadnicze wynikajgce z ST oraz wszystkie roboty
pomocnicze.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywad zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i
przepisami (chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardow).
10.2. Przepisy zwigzane

1. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

2.  PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne
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