PRZEKROJ D-D

, PLYTA ZELBETOWA 25cm BETON B30
PEYTA ZELBETOWA (nadlew) IXFOLIA PE 0,3mm
qr. min. 15em KRUSZYWO 0-20mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE 25cm

ZAGESZCZONY GRUNT RODZIMY

BELKA KRAWEDZIOWA BKT

BELKA KRAWEDZIOWA BK ISTNIEJACA NAWERZCHNIA Z PEYT

BE TONOWYCH

B

60,

ISTNIEJACA PEYTA — STREFA KOTIWENIA StUPOW
DO SFREZOWANIA wg Detalu "A”

PRZEKROJ E-E
SKALA 1:100

PEYTA ZELBETOWA (nadlew)

#

POWERZCHNIOWE UTWARDZENIE

PLYTA ZELBETOWA 25cm BETON B30

2xFOLIA PE 0,3mm

KRUSZYWO  0-20mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE 25cm
ZAGESZCZONY GRUNT RODZIMY

‘ gr. min. 15cm BELKA KRAWEDZIOWA BK1
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PROJEKTOWANA POCHYLNIA

RATKA SCIFKOWA

ISTNIEJACA PEYTA — STREFA KOTIWENIA StUPOW

DO SFREZOWANIA

2% 1000 , 1620
PRZEKROJ F-F
SKALA 1:100 |
PROJEKTOWANY NADLEW (zbrojony) STREFY KOTMENIA /
SLUPOW 0 GRUBOSCI MINMALNEJ 15cm 128 180” g LIRS G

ROZNICA POZIOMOW WYNIKAJACA
ZE SPADKU PEYTY W KIERUNKU
PROSTOPADEYM

w celu uzyskania nadlewu o grubosci min. 15cm

nalezy sfrezowat istniejqcq piyte do wymaganej gfebokosci.
Nadlew wykona¢ na warstwie sczepne]. Podczas frezowania
zwroci¢ szezeqding uwage aby nie naruszy¢ pretdow zbrojeniowych

10,00 = 176,
N/

istniejqcej piyty (dolna siatka).

BELKA KRAWEDZIOWA BKT

PRZEKROJ G-G
SKALA 1:100

BELKA KRAWEDZIOWA BKT

ISTNIEJACA PEYTA — STREFA KOTWIENIA
SLUPOW o gr. 17cm

PROJEKTOWANY NADLEW (zbrojony) STREFY KOTIWENIA 9 |PROJEKTOWANA SCIANA OPOROWA

128 07

SLUPGW O GRUBOSCI MINIMALNEJ 15¢m.
Nadlew wykona¢ na warstwie sczepnej

ROZNICA POZIOMOW WYNIKAJACA
/E SPADKU PLYTY W KIERUNKU
PROSTOPADEYM

BELKA KRAWEDZIOWA BK1
ISTNIEJACA PEYTA — STREFA KOTWIENIA
SLUPOW o gr. 17cm "

BELKA KRAWEDZIOWA BKT

500

* W przypadku gdy posadowienie istniejgcej pfyty pozwala na wykonanie
je] nadlewu o grubosci minimum 15cm projektowany nadlew nalezy

1. Beton:  C25/30 (B30)

2. Stal zbrojeniowa:

— zbrojenie gfowne: A—IIIN (RB500W)

3. Otulenie zbrojenia: Cnom=30mm
dolne:  Cnom=70mm

TEMAT:
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WYMIANY POSADZKI

BETONOWEJ W HALI NAMIOTOWEJ W ZGO PUKININ 140

TYTUL: PRZEKROJE PRZEZ POSADZKE
D-D, E-E, F-F i G-G
ADRES: Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka
BRANZA: KONSTRUKCJA SKALA- 00
PROJEKTANT: DATA:
mgr inz. Stanistaw Keller 11.2022
tpreiera onsinkeyfo - ok NR_RYSUNKU:

nr ewid. 40/94/W, 229/83 /WML,

uprawnienia architektoniczne

wykona¢ na warstwie sczepnej bez frezowania istniejgce] piyty (po je]
oczyszezeniu).Grubosc nadlewu dopasowac do istniejgcej piyty tak,
aby jej wierzch znajdowat sie na rzednej +0,00 (176,97)

nr ewid. 5897/16/U/C

KS

OPRACOWANIE:
mgqr inz. Joanna Urbaniak




