PEYTA ZELEBTOWA gr. 25c¢m

2xFOLIA PE qgr. 0,3mm

KRUSZYWO 0-20 STABILIZOWANE
MECHANICZNIE gr. 25cm (po zageszcz.)
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PODSYPKA PIASKOWA
ZACESZCZONA gr. 20em
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1. Beton:  €25/30 (B30)

2. Stal zbrojeniowa:

300 2060
2560
D 910 co 20cm L=3950mm
2320
240

@ 810 co 20cm L=2320mm

A-IIN (RB500W)

3. Otulenie zbrojenia: Cnom=30mm
dolne:  Cnom=70mm

— zbrojenie gfdwne:

TEMAT:
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WYMIANY POSADZKI

BETONOWEJ W HALI NAMIOTOWEJ W ZGO PUKININ 140

e KONSTRUKCJA POCHYLNI

2320

ADRES: Pukinin 140, 96—-200 Rawa Mazowiecka

BRANZA: KONSTRUKCJA SKALA- 1 00

PROJEKTANT: DATA:
111.2022

mgr inz. Stanisfaw Keller

uprawnienia konstrukcyjpo — budowlane
nr ewid. 40/94/W, 229/83 /WML,

uprawnienia architektoniczne
nr ewid. 5897/16/U/C

NR RYSUNKU:

K10

OPRACOWANIE:
mgqr inz. Joanna Urbaniak




