PRZEKROJ PRZEZ POSADZKE WEWNATRZ HALI NAMIOTOWE]

POWIERZCHNIOWE UTWARDZENIE

SKALA 1:20

PEYTA ZELBETOWA 25¢cm BETON B30

2xFOUA PE 0,3mm

dystans pod zbrojenie gdrne

KRUSZYWO 0-20mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE 25¢m

tzw."kobytka” #10 w rozstawie 1szt./2m2 ~ PODOWJINA SIATKA PRETOW

ZAGESZCZONY GRUNT RODZIMY
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Dystans pod zbrojenie gorne tzw."kobylka"
#0 w rozstawie Tszt./2m?2
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PRZEKROJ PRZEZ POSADZKE NA ZEWNATRZ HALI NAMIOTOWE]
SKALA 1:20
PYYTA ZELBETOWA 25cm BETON B30
dystans pod zbrojenie gorne 2xFOLIA PE 0,5mm
tzw."kobylka” #10 w rozstawie Tszt./Im2  PODOWINA SIATKA PRETOW KRUSZYWO 0—20mm_STABILIZOWANE MECHANICZNIE 25¢cm
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: : 1. Beton:  €25/30 (B30)
‘ ‘ 2. Stal zbrojeniowa:
— zbrojenie gféwne: A—IIIN (RB500W)
3. Otulenie zbrojenia: Cnom=30mm
dolne:  Cnom=70mm
TEMAT:
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WYMIANY POSADZKI
BETONOWEJ W HALI NAMIOTOWEJ W ZGO PUKININ 140
nt:  PRZEKROJ OGOLNY PRZEZ POSADZKE
UWAGA UKLAD WARSTW
1. Posédzko przemystowa zaprojektowana w systemie bezdylatacyjnym. ADRES: Pukinin 140, 96—200 Rawa Mazowiecka
2. Wewngtrz hali namiotowe] zastosowaé utwardzenie powierzchniowe (np. Bautech).
3. Konstrukcje posadzki przemysfowej zaprojektowano w postaci piyty zelbetowej grubosci 25cm, zbrojonej gdrg BRANZA: KONSTRUKCJA SKALA: 1:20
i dotem siatkq z pretéw 810 w rozstawie 20x20cm. :
4. Przed przystgpieniem do wykonania projektowanej posadzki nalezy usungé¢ istniejgcq spekang pfyte betonowq. PROJEKTANT: DATA:
mgr inz. Stanistaw Keller 111.2022
uprawnienia konstrukcyjpo — budowlane NR RYSUNKU:

nr ewid. 40/94/W, 229/83 /WML,

uprawnienia architektoniczne
nr ewid. 5897/16/U/C

OPRACOWANIE:
mgqr inz. Joanna Urbaniak
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