KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEGO NADLEWU

ISTNIEJACEJ PLYTY - STREFY KOTWIENIA SLUPOW
(RAM) HALI NAMIOTOWEJ

SKALA 1:10

UTWARDZENIE POWIERZCHNIOWE

PEYTA ZELEBTOWA gr. 25¢m

2xFOLIA PE gr. 0,3mm

KRUSZYWO 0-20 STABILIZOWANE

MECHANICZNIE gr. 25¢m (po zageszcz.)

L 100x100x8

7PROJEKTOWANA SCIANA_OPOROWA

L 100x100x8

ZAGESZCZONY GRUNT RODZIMY
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BELKA KRAWEDZIOW

SKALA 1:10

UTWARDZENIE POWIERZCHNIOWE

KOTWA WKLEJANA DO ZELBETU M12x120

KOTWA WKLEJANA DO 7ELBETU M12x120

ISTNIEJACA PLYTE ZELBETOWA NALEZY SFREZOWAC

PRETY #10 ZAKOTWIONE W NAWERCONYCH UKOSNYCH

TAK, ABY PROJEKTOWANY NADLEW POSIADAL

GRUBOSC MINIMUM 15cm A JEGO GORNA KRAWEDZ
INAJDOWALA SIE NA POZIOMIE £0,00. NADLEW

WYKONAC NA WARSTWIE SCZEPNEJ

|
ISTNIEJACA PEYTA ZELBETOWA gr. 17cm

OTWORACH NA ZAPRAWIE MONTAZOWEJ CERESIT CX15

>
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K1

PEYTA ZELEBTOWA gr. 25cm

2xFOUA PE gr. 0,5mm

KRUSZYWO 0-20 STABILIZOWANE

MECHANICZNIE gr. 25cm (po zageszcz.)

ZAGESZCZONY GRUNT RODZIMY

N

250

250

1. Beton:  C25/30 (B30)

2. Stal zbrojeniowa:
— zbrojenie gtowne:

(lub réwnowaznej). Rozstaw pretéw kotwigeych 25x30cm.
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STREFA KOTWIENIA SEUPOW (RAM) HALI NAMIOTOWE
FRAGMENT \STN\EJACEJ PLYTY DO SFREZOWANIA

POSADZKA ISTNIEJACA

UWAGA!

W miejscach, gdzie istniejgca pfyta znajduje sie na gtebokosci ponizej
—0,15m od poziomu %0,00, nadlew nalezy wykonaé na warstwie
sczepnej bez frezowania po uprzednim oczyszczeniu istniejgcej ptyty.
Grubos¢ nadlewu dopasowa¢ do warunkdow istniejgcych tak, aby jego
gbérna krawedZz znajdowata si¢ na poziomie £0,00

@ 298 co 20cm
L=2x1200mm
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EMAT:
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WYMIANY POSADZKI

BETONOWEJ W HALI NAMIOTOWEJ W ZGO PUKININ 140

L
k

A-lIN (RB500W)

3. Otulenie zbrojenia: Cnom=30mm
dolne:  Cnom=70mm
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TYTUL:

BELKA BK1, KONSTRUKCJA NADLEWU

ADRES:

Pukinin 140, 96—200 Rawa Mazowiecka

BRANZA: KONSTRUKCJA SKALA 4 00

PROJEKTANT: DATA:
mgr inz. Stanistaw Keller 111.2022

uprawnienia konstrukcyjpo — budowlane
nr ewid. 40/94/W, 229/83 /WML,

uprawnienia architektoniczne

NR RYSUNKU:

nr ewid. 5897/16/U/C

OPRACOWANIE: K9

mqr

inz. Joanna Urbaniak




